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 ST  01.01.00 
DEMONTAŻ ELEMENTÓW BUDYNKU   
ST 01.01.01. Roboty rozbiórkowe. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Roboty w zakresie burzenia – 45111100-9 
Roboty remontowe i renowacyjne –45453000-7 
Roboty budowlane w zakresie budynków – 45210000-2  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi przewidzianych do wykonania w 
ramach robót remontowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robót remontowych przy remoncie 
dachu. W szczególności: 

 roboty rozbiórkowe związane z remontem pomieszczeń; 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozbiórka w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na 
rozbiórkę. 
Miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz 
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich 
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac 
rozbiórkowych oraz okaże się umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z 
odbiorcą, na czas trwania realizacji robót. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy 
informacje na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
2. Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót 
rozbiórkowych, proponuje się użyć następującego sprzętu: 
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 łom 

 młoty ręczne 

 młoty udarowe 

 przecinak 

 łopaty 

 wiadra 

 taczki do wywozu gruzu 

 rynny do spuszczania gruzu 

4. Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 

 samochód skrzyniowy; 

 przyczepa skrzyniowa; 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 
w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
wymienionych w pkt. 3. 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy 
rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym 

 elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 

 roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

5.2. Ze ścianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, należy usunąć tynk, a następnie dokonać 
rozbiórki, przy użyciu młotów ręcznych, udarowych, przecinaków. Przy pracy stosuje się 
lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać w 
dół. 
5.3. Należy dokonać następujących rozbiórek: 

 zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/ 
 

Materiał z demontażu w ilości /zgodnie z przedmiarem/ m3, należy wywieźć. 
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6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności rozbiórki oraz 
sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.Obmiar robót 
Ogólne obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Jednostką 
obmiaru jest: 

 zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/ 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych 
do rozbiórki. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i pomocnicze;  
 wyburzenia(częściowe); 
 segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku; 
 montaż i demontaż rynien do usuwania gruzu; 
 usuwanie z budynku demontowanych elementów; 
 zabezpieczenie otworów okiennych ; 
 zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem; 
 składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku; 
 transport demontowanych elementów na wysypisko; 
 opłata za składowanie; 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
PN-EN 13369:2004 91.100.30  Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

betonowych 
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 

stanu surowego.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z póź. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst z dnia 27 
marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 
jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.   
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ST  02.01.00  
PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
ST 02.01.01. Położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Nakładanie powierzchni kryjących – 45442000-7 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  położeniem gładzi gipsowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót  związanych z położeniem gładzi gipsowych, 
zgodnie z dokumentacja projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie  w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

 gładź gipsowa   

 woda 

 emulsja gruntująca 

3.Sprzęt 

Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia : 
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 wiadra; 
 mieszarki; 
 kielnie; 
 deski, liniał; 
 poziomica; 
 packa gładka; 
 packa punktowa; 
 szpachla; 
 drabiny; 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Proponuje się użyć następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy 

 samochód skrzyniowy 

5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

5.2. Podczas wykonywania prac unikać przeciągów i przegrzania pomieszczeń oraz zapewnić 
dobrą wentylację. 

5.3. Prace należy zacząć od oczyszczenia powierzchni ścian .Nakładać masę szpachlową ; 
maksymalna grubość jednej warstwy nie może przekraczać 3 mm. Po wyschnięciu  gładzi, 
przeszlifować jej powierzchnię, usunąć nierówności. 

5.4. Przed malowaniem ścian, należy wykonać następujące prace: 

 położenie gładzi gipsowych/obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 
 

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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Kontroli podlega wykonanie: 
 gładkość położonej gładzi; 
 wypionowanie powierzchni; 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest : 
 m 2 położonej gładzi gipsowej;  

 
8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega położenie gładzi gipsowych. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 

9. Płatności  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

 prace pomiarowe 
 zakup transport i załadunek  materiałów   
 rozładunek materiałów 
 transport materiałów na poszczególne kondygnacje budynku  
 oczyszczenie podłoża 
 położenie gładzi 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót  

 
10.Normy i dokumenty związane 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski 

i klej gipsowy 
 

 PN-88/B-32250 91.100.30 710  
 

Materiały budowlane Woda do betonów i 
zapraw 

PN-88/B-32250 91.100.30 710 Materiały budowlane Woda do betonów i 
zapraw 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
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Podział , nazwa , określenia 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby 

gipsowe.Terminologia 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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ST  02.01.00  
PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
ST 02.01.02. Malowanie ścian i sufitów, stolarki, grzejników. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Roboty malarskie – 45442100-8  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  malowaniem ścian i sufitów, stolarki, grzejników.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z malowaniem ścian i sufitów, stolarki, 
grzejników, zgodnie z dokumentacja projektową . 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie  w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

 woda; 

 farby akrylowe dopuszczone do stosowania w szpitalach; 

 farby emulsyjne dopuszczone do stosowania w szpitalach; 

 farby lateksowe dopuszczone do stosowania w szpitalach; 

 farby olejne dopuszczone do stosowania w szpitalach; 

 grunt dopuszczony do stosowania w szpitalach; 
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3.Sprzęt 

Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia : 

 wałki 
 pędzle 
  folia ochronna 
 wiadra 
 taśma malarska 
 drabiny 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Proponuje się użyć następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy 

 samochód skrzyniowy 

5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

5.2. Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. Przed przystąpieniem do prac 
malarskich, należy zabezpieczyć elementy narażone na zabrudzenie. Najpierw należy pokryć 
farbą sufity, a następnie ściany. W razie potrzeby, po przeschnięciu  należy położyć drugą 
warstwę. Powierzchnię przed malowaniem wzmocnić preparatem wzmacniającym podłoże. 

5.4. W celu wykonania malowania ścian i sufitów, należy wykonać następujące prace: 
 

 pomalowanie sufitów i ścian farbą akrylową, emulsyjną  /ilość zgodna z 
przedmiarem/ m2 

 pomalowanie sufitów i ścian farbą akrylową, emulsyjną  /ilość zgodna z 
przedmiarem/ m2 

 pomalowanie stolarki, grzejników /ilość zgodna z przedmiarem/ m2 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
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6.3. Kontrola jakości robót. 
 
Kontroli podlega wykonanie: 

 równomierne pokrycie powierzchni ścian, sufitów, stolarki, grzejników; 
 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest : 
 m 2  pomalowanej powierzchni ścian i sufitów, stolarki, grzejników. 

 
8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót , podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega pomalowanie ścian i sufitów farbą akrylową, emulsyjną. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 

9. Płatności  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe; 
 gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże; 
 gładź gipsowa; 
 zakup, transport materiałów; 
 załadunek i rozładunek materiałów; 
 pomalowanie sufitów; 
 pomalowanie ścian; 
 pomalowanie stolarki, grzejników; 
 zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;  
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
 

10.Normy i dokumenty związane 
 
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709  Roboty malarskie budowlane farbami 

wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
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10.1 Normy budowlane: 
10.2 Inne przepisy : 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
ST 02.01.03. Położenie wykładziny podłogowej. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Kładzenie wykładzin elastycznych -  4543111-5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z położeniem wykładziny podłogowej.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z położeniem wykładziny podłogowej, 
zgodnie z dokumentacja projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, 
należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 
rysunkami. 

Materiały: 

 wykładzina zmywalna przemysłowa odpowiednia do zastosowania w budynku 
szpitala posiadająca odpowiednie dokumenty dopuszczające do użytkowania; 

3.Sprzęt 

Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 

 liniał 
 szczotka druciana 
 skalpel 
 metr 
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 nożyce 
 wałek 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

Proponuje się użyć następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy; 

 samochód skrzyniowy; 

5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

5.2. Podłoże oczyścić, rozłożyć wykładzinę na podłożu przy każdym cokole ściany, zostawić 
pas szerokości 5-10 cm; wykładzinę wyrównać wałkiem w kierunku od centrum do krawędzi. 
W narożnikach wywinąć wykładzinę na ścianę po zamocowaniu izoklinów.  Wyrównać 
wykładzinę skalpelem wzdłuż ściany. Skalpel prowadzić po krawędzi szerokiej szpachli. W 
miejscu gdzie będą znajdować się drzwi, przytwierdzić metalową listwę podłogową. W 
miejscach łączenia wykładzin, mocować ich brzegi dwustronną taśmą klejącą. Wykładzinę 
zmywalną łączyć przez zgrzewanie.  

5.3. Aby położyć wykładzinę podłogową, należy wykonać następujące prace: 

 oczyszczenie podłoża /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 

 ułożenie wykładziny  /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 

 ułożenie listew podłogowych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - mb 

 

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Kontroli podlega wykonanie: 

 liniowość ułożenia wykładzin;  
 stopień przyklejenia do powierzchni; 
 wykonanie połączeń między wykładzinami; 
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7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest:  
 m 2 położonej wykładziny podłogowej; 
 mb położonej listwy z PCV; 

 
8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega ułożenie wykładziny podłogowej. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 

9. Płatności  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

 prace pomiarowe 
 zakup  załadunek i transport  materiałów   
 rozładunek materiałów 
 transport materiałów na poszczególne kondygnacje budynku  
 oczyszczenie podłoża 
 kładzenie wykładziny 
 porządkowanie miejsca prowadzenia robót  

10.Normy i dokumenty związane 
PN – 78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. 

Wykładziny elastyczne bez warstwy 
izolacyjnej . Arkusze i płytki. 

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy 
progowe 

PN-EN 426:1998 97.150  Elastyczne pokrycia podłogowe 
Wyznaczanie szerokości, długości, 
prostoliniowości 

PN-EN 45014:2000 03.120.20  
 

Ogólne kryteria deklaracji zgodności 
składanej przez dostawcę 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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ST  02.01.00  
PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
ST 02.01.04. Tynkowanie ścian wewnętrznych. 
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych: 
Nakładanie powierzchni kryjących – 45442000-7 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z położeniem tynków na ścianach wewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z położeniem tynków na ścianach 
wewnętrznych, zgodnie z dokumentacja projektową. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 

 tynk cementowo-wapienny;  

 tynk szerokoporowy trzywarstwowy; 

 siatka cięto ciągniona; 

 kratki wentylacyjne; 

3.Sprzęt 

Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: 

 mieszarki do zapraw; 
 pace do nanoszenia tynku; 
 przenośne zbiorniki na wodę;  
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4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Proponuje się użyć następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy; 

 samochód skrzyniowy; 

 cementowóz; 

5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

5.2.Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywani 
tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej + 0o C. W niższych temperaturach 
prace można wykonywać tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne, w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznienie dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą. 

5.3.Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej.  

/ pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem, podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych, można usunąć 10 – proc. roztworem z szarego mydła. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Sposoby wykonania tynków wewnętrznych i ich grubość powinny być zgodne z danymi 
określonymi w odpowiedniej normie budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej/. 

5.4. Przed malowaniem ścian wewnętrznych, należy wykonać następujące prace: 
 

 położenie tynków wewnętrznych /ilość zgodna z przedmiarem/ - m2 
 

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy wytwarzanej na budowie. Częstotliwość 
oraz zakres badań zaprawy, powinny wynikać z odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 
niniejszej specyfikacji technicznej/.Wyniki badań winny być wpisane do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchylenie tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej, nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości, kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 2 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi/ ścianami , belkami itp./ 

  
Kontroli podlega wykonanie: 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 
 prawidłowość wykonania podłoży; 
 przyczepność tynków do podłoża; 
 grubość tynku; 
 wygląd powierzchni tynku; 
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 
 wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych; 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest: m 2 położonych tynków wewnętrznych. Z powierzchni tynków nie 
potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 metra kwadratowego. 
 
8. Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega położenie tynków na ścianach wewnętrznych budynku. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę 
a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. Odbiór podłoża powinien nastąpić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża następuje po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
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Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 

9. Płatności  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego; 
 przygotowanie zaprawy; 
 zakup materiałów; 
 dostarczenie materiałów i sprzętu; 
 obsługę sprzętu;  
 przygotowanie podłoża; 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
 osiatkowanie bruzd; 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych  innych drobnych elementów; 
 wykonanie tynków; 
 reperacja tynków po dziurach i hakach; 
 oczyszczenie miejsca z resztek materiałów; 
 likwidację stanowiska roboczego; 
 

10.Normy i dokumenty związane 
 
10.1 Normy budowlane: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-ISO –9000/Seria 
9000,9001,9002,9003,9004/  

Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 
jakości 

 
10.2 Inne przepisy: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
 


