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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

do projektu technicznego budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu na dziatce

nr ew. 498/15 potozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

I. Oswiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego

Il. Projekt techniczny branzy konstrukcyjno-budowlanej

1.

Cze$¢ opisowa

a) Opis techniczny do projektu technicznego

Czesc graficzna

a) Rzut fundamentow szybu windowego w skali 1:50

b) Ptyta fundamentowa szybu windowego — zbrojenie w skali 1:50
¢) Rzutiprzekroje podszybia szybu windowego w skali 1:50
d) Konstrukcja podszybia - zbrojenie w skali 1:50

e) Przekroj konstrukcji szybu windy w skali 1:50

f) Konstrukcja ramy szybu windy w osi 112 w skali 1:50

g) Konstrukcja ramy szybu windy w osi 3i4 w skali 1:50

h) Rama szybu — szczegoly i zestawienie stali w skali 1:50



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, tj.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny (branzy

konstrukcyjno-budowlanej):

Budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu zlokalizowanej na dz. nr
ew. 498/15 obreb Pisz 1 (miasto), sporzadzony w lutym 2022 roku. dla: Powiat Piski z siedzibg przy
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pisz, Luty 2022 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu na dziatce nr
ew. 498/15 pofozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

1. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Normy iinne akty prawne,

c) Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego

d) Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu na dziatce nr ew. 498/15 potozonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
a) Informacja o obiekcie — uktad przestrzenny oraz bryta:

Projektowana winda zewnetrzna bedzie stanowita dobudowe do klatki schodowej
zlokalizowanej na szczycie budynku starostwa. Jej szkieletowa stalowa konstrukcja wypetniona
bedzie oktadzing szklang ze szkta bezpiecznego mocowanego wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta. Obudowa projektowanego szybu windowego do kondygnacji piwnicy
wraz z zaprojektowanym podszybiem bedzie konstrukcji zelbetowej, posadowionej na ptycie gr
30 cm. Projektuje sie dzwig elektryczny, bez maszynowni z 5 przystankami z kabing przelotowa.

Pozostate szczegoty zgodnie z zatgczong do dokumentacii specyfikacjg techniczna.

b) Przyjete materiaty konstrukcyjne:

e Beton - klasy C25/30 (B-30) W8 — ptyta fundamentowa i $ciany podszybia.

e Beton —klasy C20/25 (B-25) — pozostate elementy konstrukcyjne.

e Stal zbrojeniowa —zbrojenie gtéwne AllIN (RB500W); zbrojenie strzemion i pomocnicze
A0 (St0S-b).

o Stal ksztattowa — S235JR (St3S) - przyjeto profil z rury kwadratowej 100x100x5mm
oraz profile 100x140x4mm. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie - malowac
farbami poliestrowymi do zastosowan zewnetrznych za pomocg np. malowania
proszkowego lub innej trwatej metody w kolorze jasnoszarym np. RAL 7035.

Dopuszcza sie zastosowanie profili ze stali nierdzewne;.



Konstrukcja stalowa spawana spoinami pachwinowymi i czotowymi. Materiaty
dodatkowe do spawania oraz technologie spawania winien ustalic uprawniony
technolog spawalnik.

Nadproze stalowe otworu na poddaszu — ksztattownik 2xC140 — S235JR (St3S).
Pozostate ksztattowniki podpierajace — z blachy ptaskiej lub katowej — S235JR (St3S).

c) Zastosowane schematy konstrukcyjne:

Fundamenty windy — zelbetowa ptyta fundamentowa o wymiarach i ksztatcie zgodnym
z rzutami podstawy windy. Elementy zbrojenia ptyty nalezy utozy¢ na warstwie chudego
betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm. Kotwy transportowe systemowe wykonane na
etapie produkcji szkieletu stalowego szybu zewnetrznego, umozliwiajagce montaz
catego szybu dzwigiem. W przypadku trudnosci z transportem na etapie warsztatowych
dopuszcza sie potaczenie szybu na 2 czesci, ktore zostang skrecone na miejscu placu
budowy.

Sciany podszybia — zelbetowa $ciana oporowa gr 20 cm po obwodzie podszybia z
uwzglednieniem lokalizacji otworow drzwiowych windy.

Szyb zewnetrzny stalowy kompletny — stalowa konstrukcja szkieletowa przestrzenna
kotwiona do ptyty fundamentowej windy oraz mocowana do bocznej sciany klatki
schodowej za pomocg kotew chemicznych wybranego producenta.

Zewnetrzna fasada szybu — szkio bezpieczne mocowane do stalowej konstrukcji
szkieletowej zgodnie z wybranym przez wykonawce rozwigzaniem danego producenta.
Nalezy dobrac takie przeszklenie, aby byta spetniona wymagana temperatura szybu.
Uzupetnienie cze$ci istniejacych otworéw okiennych w klatce schodowej w miejscu
projektowanych drzwi szybu windy — Zelbetowe rdzenie potaczone do istniejacych z
betonu C20/25 (B-25),

Poszerzenie i przesuniecie otworu na poddaszu - belka stalowa nadproza,
wolnopodparta.

d) Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczace obcigzen:

Lokalizacja obiektu (Pisz):

- strefa $niegowa 1V

- strefa wiatrowa [

- strefa klimatyczna IV (stacja bazowa Mikotajki)

Zestawienie obcigzen — zgodnie z wytycznymi przyktadowego rozktadu sit dla dzwigu

elektrycznego o tadownosci maksymainej 630 kg (8 osdb);



e Obliczenia wykonano zgodnie z normami:
- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii;
- PN-EN-1991 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje;
- PN-EN 1992 Eurokod 1: Projektowanie konstrukcji z betonu;
- konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone PN-B-03264:2002;
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych;
- konstrukcije stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-03200;
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne;
- posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020;

e) Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych:
e Fundamenty — Zelbetowa ptyta fundamentowa gr 30 cm z betonu C25/30 W8 (B30 W8);

e Sciany podszybia — zelbetowe wylewane na mokro gr 20 cm z betonu C20/25 W8 (B25
W8)
o Sciany - konstrukcja szkieletowa z ksztattownikéw stalowych zamknietych
100x100x5mm oraz w czesci z profili 100x140x4mm;
e Dach - konstrukcja szkieletowa z ksztattownikow stalowych 100x100x5mm;
4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okre$lono na podstawie analizy
badan geotechnicznych gruntu — opracowanie z grudnia 2007 r. Posadowienie
projektowanej windy za pomoca ptyty zelbetowej z betonu zbrojonego stala, bezposrednio
na gruncie. Przyjeto | kategorie geotechniczng - zgodnie z §4, ust. 2 i ust. 3 pkt. 1,

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 463).

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
a) Fundamenty:

e Fundamenty - Zelbetowa ptyta gr. 30 cm z betonu C25/C30 (B-30) W8 zbrojona stalg
AllIN. Z uwagi na ryzyko wystepowania poziomu wody gruntowej, ktory zgodnie z
badaniami geotechnicznymi ksztattuje sie na poziomie 2,50 +/- 0,5 m od poziomu
terenu, zaprojektowano wykonanie ptyty i Scian podszybia metodg tzw. “biatej wanny”.
Ponadto, z uwagi na fakt, iz poziom istniejgcych fundamentow klatki schodowej jest
powyzej projektowanej ptyty szybu windy, nalezy wykonac ich podbicie. Pozostate
szczegbty wig projektu technicznego wykonawczego.



o Szczegoty rozmieszczenia zbrojenia ptyty fundamentowej oraz jej wymiary zewnetrzne
zgodnie z zatgczonym do opracowania rysunkiem konstrukcyjnym.
UWAGA:
Prace przy istniejgcym fundamencie nalezy wykonywac ze szczegolng ostrozno$cig
zgodnie z technologig robot i sztukq budowlg. Zaleca sie, aby wiekszo$¢ prac ziemnych
zostata wykonana recznie, zwfaszcza z uwagi na ryzyko spowodowane
wystepowaniem infrastruktury podziemneyj.

b) Sciany fundamentowe podszybia:

o Projektuje sie Sciany zelbetowe gr 20 cm z betonu C25/30 (B-30) W8 zbrojonego stalg
AllIN i A0, wysokos¢ scian 205 cm.

e  SzczegoOty rozmieszczenia zbrojenia Sciany fundamentowej podszybia oraz jej wymiary
zewnetrzne zgodnie z zataczonym do opracowania rysunkiem konstrukcyjnym.

c) Sciany przyziemia:

o Szkieletowa spawana konstrukcja stalowa z profili 100x100x5mm z oktadzing szklang
z szyb bezpiecznych mocowanych na podkonstrukcji za pomocg rozwigzan
systemowych. Wykonawca moze wykona¢ obudowe szklang Sciany i ostong szybu, w
miejscach ogolnodostepnych, muszg mie¢ budowe warstwowg, chronigcg przed
zranieniem, w razie ich uszkodzenia

d) Wierice, podciggi, nadproza, rdzenie:

e Z uwagi na odsuniecie projektowanego szybu windowego od Sciany przylegtej klatki
schodowej projektuje sie wykonanie potki pod progami drzwi do kabiny z
ksztattownikow 100x100x5mm kotwionych do stalowego szkieletu szybu oraz do
istniejgcych belek i wiencow zelbetowych Scian klatki schodowej. Nad ksztattownikami
nalezy wyla¢ ptyte betonowg zbrojong oraz przewidzie¢ wykonczenie, zgodnie z
projektem architektonicznym.

e Przy projektowanych drzwiach szybu windy do wewnatrz pomieszczen nalezy
przystosowac istniejace otwory okienne do nowych potrzeb drzwi kabinowych. W tym
celu nalezy podla¢ do istniejacych stupdw rdzenie zelbetowe z 4 pretéw #12mm,
strzemiona #6mm co 15cm i zakotwiC za pomocg klejow do chemicznych do
pozostatych przylegtych elementow konstrukcyjnych. Rdzenie wykonywac z betonu
C20/25 (B-25).



o Nadproze nad poszerzonym otworem na kondygnacji poddasza — z ksztattownikow
stalowych  2xC140, mocowanych do istniejgcej czeSci Sciany oraz do
nowoprojektowanego rdzenia zelbetowego.

e) Wiezba dachowa:

e Konstrukcja zadaszenia szkieletowa z ksztattownikow stalowych zamknietych
100x100x5mm; Pokrycie z blachy powlekanej ocieplanej wetna mineralng, szkta lub
ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 12cm. Dozwolone wybranie
przez Wykonawce jednego z przestawionych wariantow pokrycia.

6. Podstawowe parametry technologiczne

Wykonanie oszklenia zewnetrznego szybu windowego powinno uwzglednia¢ rozwigzania

techniczne, aby temperatura w szybie umozliwiata utrzymanie w zakresie od + 5 do + 40°C.

7. Wykonanie podbicia istniejagcych fundamentéw przy windzie
Pogtebianie istniejgcych fundamentéw wykonywac odcinkami o dt. 100 cm. Jednoczes$nie nie moze
by¢ podkopane wiecej niz 20% powierzchni fundamentu. Podczas wykonywania podbudowywania
istniejacych fundamentdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1) Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby poza odcinkiem przeznaczonym do
podbudowania, nie naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego.
2) Prace nalezy wykonywac tylko na krétkich odcinkach.
3) Nowy fundament ze starym nalezy potaczy¢ bardzo starannie i wystarczajgco mocno.
Podbetonowanie nowego fundamentu zakonczy¢ w odlegtosci 5-7cm od starego. W
powstatg szczeling wbi¢ kliny stalowe, powodujac wstepne obcigzenie nowej tawy.

Pozostat wolng przestrzen wypetni¢ bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem.

Jezeli wykonywane prace prowadzone bedg bez zabezpieczania murdw, to nalezy obserwowac
osiadanie budynku, a przy jakichkolwiek odksztatceniach natychmiast zabezpieczy¢ Sciany. tawy
fundamentowe posadawia¢ na naturalnym gruncie rodzimym. Ewentualne grunty nasypowe
wystepujgce w poziomie posadowienia zastgpi¢ chudym betonem do gruntu rodzimego.
Wierzchnig warstwe gleby i ewentualnych nasypoéw niebudowlanych nalezy usuna¢ w obrebie
catego projektowanego obiektu.

8. Technologia wykonywania prac przy montazu nadprozy z belek stalowych

Wykonanie otworu:




W scianach nosnych otwory mozna wykonac po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przed

montazem podciggéw lub nadprozy stalowych. Ksztattowniki stalowe zaprojektowano w postaci

belek zespolonych, skfadajacych sie z dwoch profili walcowanych potaczonych $Srubami. W

projekcie zastosowano profile 2C140 — nadproze nad drzwiami do windy (poddasze).

Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w Scianach murowanych. Nie

dopuszcza sie wykonania podciggdw i nadprozy oraz jakiejkolwiek ingerencji w gtowna konstrukcje

szkieletowg (podciagi, belki, stupy) powodujacej jej ostabienia lub zmiane uktadu statycznego.

Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem belek stalowych nalezy potwierdzi¢ poprzez

szczegotowe odkrywki charakter i funkcje danego elementu konstrukcyjnego.

Kolejno$¢ prac montazowych:

1)

Przygotowanie stalowych belek nadprozy. Kazda z belek sktada sie z dwoch lub trzech
ksztattownikow stalowych typu: (ceownik), ktére po osadzeniu w murze zostang zespolone w
jedng belke przez potaczenia srubowe.

Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny
mie¢ minimalng no$nos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegto$¢ od
lica Sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60 cm.

Jesli po wykonaniu odkrywek gorna cze$¢ Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje
oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wykuc, a nastepnie
przemurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace
nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej Sciany.

Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany no$nej na gtebokos¢ %2 grubosci Sciany,
bezposrednio pod dolng powierzchnig stropu (dla istniejacych otwordw, ktére zostang
poszerzane nalezy usungé cze$¢ istniejgcego nadproza). W nastepnej kolejno$ci nalezy
wykonac podlewki grubosci ok. 10 cm na murze pod oparcie obu koncow belek.

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 25 cm dtugos¢ oparcia belki
stalowej na murze.

Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni migdzy profilami a sciang ,silng” zaprawg cementowq
- szybkowigzaca, najlepiej typu gotowego wybranego producenta dostepnego na rynku.

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie
podlewki od drugiej strony Sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

Potaczenie ze sobg czesci belek srubami M12 w odstepach co min. 60cm tworzac zespolong,
belke podciggowa lub nadprozowa.



9) Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belka, a pozostatg czescig sciany nad nig ,silng”
zaprawg cementowg — jw.

10) Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystapi¢ do rozebrania Scian murowanych pod projektowany otwor.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

11) Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczes$nie dwdch sasiadujacych ze sobg nadprozy.

9. Uwagi koncowe

o Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

o Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia
11.06.2002 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

o Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:

1. Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

2. Niektére rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ traktowane
alternatywnie i by¢ zastepowane za zgodg autora projektu w zalezno$ci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

4. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobdw ,rownowaznych" co do ich cech i
konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:



