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Projekiowana wewngtrzna zabudowa szybu z ptyt G-k
lub OSB wykoriczonych i wypemionych weing mineraing,
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Projekiowana wewngtrzna zabudowa szybu z ptyt G-k
lub OSB wykoriczonych i wypemionych weing mineraing,
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Istniejgce nadproze zelbetowe

Zestawienie ksztaltownikow stalowych ramy szybu windy
Masa
Pozycja Przekroj Gatunek llosé Dtugos¢ [mm]| Jednostkowa| Elementu Catkowita
(kg/m) (kg) (kg)
Elementy gtéwne szbu
Nr1 100x100x5 235JR 4 13850 14,92 206,64 826,57
Nr2 100x100x5 235JR 14 1655 14,92 24,69 34570
Kotwa 2xM12x150mm Nr3 100x140x4 235JR 7 1655 14,57 2411 168,79
Nr4 100x100x5 235JR 20 1892 14,57 2157 551,33
Nr5 100x100x5 235JR 3 565 14,57 8,23 2470
Razem:] 1917,08
Elementypomocnicze
Nr6 100x100x5 235JR 3 2075 14,92 30,96 92,88
Istniejace Nr7 50x50x5 235JR 2 2910 578 16,82 33,64
1 Dmab_‘.OMm Razem: 126,52
Zelbetowe Masa taczna elementow (kg)| 2043,60
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- stal profilowana S235JR (St3S)

- elementy konstrukeji stalowej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi

- elementy stalowe mocowaé do betonu za pomocg kotkéw wklejanych

- konstrukcja ramy stalowa, spawana

- elementy stalowe ramy w razie konieczno$ci dostosowaé do producenta windy

- w razie konieczo$ci istnieje mozliwos¢ przesunigcia wymiaréw belek ramy i potaczen
- spos6b mocowania szklanej fasady do ustalenia z jej dostawcg

- pozostate szczegoty do ustalenia na etapie wykonawstwa

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys. Rama szybu - szczegoly zestawienie stali

Projektant (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana): Podpis:

magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20

Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:

Skala: 1:50 Strona nr: xm




