RAMA SZYBU w OSI "4"

- elementy konstrukeji stalowej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi
- elementy stalowe mocowaé do betonu za pomocg kotkéw wklejanych
- konstrukcja ramy stalowa, spawana

Spoiny nieopisane w elementach wykona¢ jako:

- elementy stalowe ramy w razie konieczno$ci dostosowaé do producenta windy

- w razie konieczo$ci istnieje mozliwos¢ przesunigcia wymiaréw belek ramy
- spos6b mocowania szklanej fasady do ustalenia z jej dostawcg
- pozostate szczegdty do ustalenia na etapie wykonawstwa

®  spoiny pachwinowe jednostronne ay, < 0.7 ty,
& spoiny pachwinowe dwustronne ag, < 0.7 ;, oraza
L]

spoiny czolowe ag, 2 1.0 ty,

RAMA SZYBU w OSI "3"

Materiaty dodatkowe do spawania oraz technologie spawania ustali¢

z uprawnionym technologiem spawalnikiem
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PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

o 2 0.2 tmax 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)
Nezwa rys: Konstrukcja ramy szybu windy - w osi 3i4
Projektant (specjainosé konstrukcyjno-budowlana): Podpis:
mgr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20
Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:
Skala: 1:50 Strona nr:




