PRZEKROJ KONSTRUKCJI SZYBU WINDY
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UWAGI: § K PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
- beton C30/25 W8 (B-30 W8) - plyta fundamentowa i $ciany podszybia : —
- beton C20/25 (B-25) - pozostate elementy konstrukcyjne 2 inuestor 12200 P'POWITtVIT/ISkI »
- podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) gr 10 cm "0 ISz, U, Trarszawska
- stal AllIN (RB500W), AQ (St0S-b) Adres inwestydi:
- stal profilowana S235JR (St3S) 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)
- elementy konstrukgji staIOV\{ej zabezpieczy¢ srodkami aptykorogyjnymi Nazwa rys.. Przekrdj konstrukeji szybu windy
- elementy stalowe mocowaé do betonu za pomocg kotkéw wklejanych .
- minimalna gl@bokoé{: podszyb.ia n.ie mo_ie byé mn.ie.jsza n|z 110 cm iﬁi?ﬁarﬁéfgiﬁr;o;ycnﬁ?mkﬁfWAteru/gggtlsa/gaa)Kblzo Poaps:
- minimalna wysokos$¢ nadszybia nie moze byc mniejsza niz 340 cm
Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:
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