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Dylatacja 2cm |

Nr 5 |

|~ Rdzen zelb. 20x40cm

Zestawienie zbrojenia $cian podszybia szybu windowego, rdzeni i podbicia
nrpreta | srednica stal diugosc ilos¢ |y dtugosci|y: dlugosci
[-] [-] ] m] [-] ®12[m] | 6[m]
1 12 AlIN 512 55 281,60
2 12 AlIN 3,14 8 2512
3 6 A 8,94 12 107,28
4 6 A 9,98 12 119,76
5 12 AlIN 2,80 18 50,40
6 6 A 1,76 15 26,40
7 12 AlIN 1,30 24 31,20
8 6 A 1,18 70 82,60
9 6 A 0,94 24 22,56
diugos¢ catkowita okreslonej érednicy [m] 388,32 358,60
masa 1mb pret okreslonej $rednicy [kg/mb] 0,888 0,222
masa catkowita pretdw danej srednicy [kg] 344,83 79,61
catkowita masa pretow [kg] 42444
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Fundament istniejgcego budynku
do podbicia odcinkami

KONSTRUKCJA PODSZYBIA - ZBROJENIE

PODSZYBIE (ZBROJENIE) - PRZEKROJ A-A
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Nr1 @12 L=5,12m - 55 szt. Nr2 @12 L=3,14m - 8 szt.

Nr 3 @6 L=8,94mb - 12 szt.

fundamentu betonem
Fundament istniejgcego budynku
Nr7 do podbicia odcinkami

/ Uzupelnienie odsadzki istn.

N
/ Odcinek podbicia fundamentu istn.

Rdzen projektowany przy istniejgcym stupie
w celu dopadowania otworu do szybu windy
Na poziomie piwnicy Hzg=2,70m (20x40cm)
Na dalszych kond. Hg4p=2,60m (20x27¢cm)
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Nr 4 @6 L=9,98mb - 12 szt.

246

235

220
14
- 14
|8
11" S S g
[=>] [=>]
N N
2| o
30
— 220 wo/
2 o

Nr5 @12 L=2,80m - 18 szt. Nr 6 @6 L=1,76m - 15 szt.
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Nr7 @12 L=1,30m - 24 szt.
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UWAGI:

- beton C30/25 W8 (B-30 W8) - plyta fundamentowa i $ciany podszybia

- beton C20/25 (B-25) - pozostate elementy konstrukcyjne

- podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) gr 10 cm

- stal AllIN (RB500W), AQ (St0S-b)

- minimalna otulina zbrojenia $ciany podszybia 2 cm

- elementy i szczegoly izolacji rozpatrywac tgcznie z architekturg

- przed wylaniem ptyty nalezy sprawdzi¢ poziom istniejacej posadzki piwnicy
- minimalna gteboko$¢ podszybia nie moze by¢ mniejsza niz 110 cm
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Nr8 @6 L=1,18m - 70 szt.
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Nr9 @6 L=0,94m - 24 szt.

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys. Konstrukcja podszybia - zbrojenie

Projektant (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana): Podpis:

magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20

Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:

Skala: 1:50 Strona nr: xh




