POZOSTALA CZESC BUDYNKU - POZA OPRACOWANIEM
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1.Uktad pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
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2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wytgczenie zasilania
3.Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi,a w szczegdinoséi

z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym

4.Wypust zasilajacy tzw obwody administracyjne windy wykona¢ przewodem YDYz03x2,5mm2 w RL / z zapasem c.3m/
5.Wypust zasilajacy naped elektryczny windywykonaé przewodem YDYZo 5x6 mm?2 w RL / z zapasem c.3m/
5.Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadaé odpowiednie atesty
i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP I UE.
6.Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami i warunkami wykonania i odbioru robdt elektr.

e -wypust 1/3-faz. zgodnie ze schematem zasilania
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PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
Inwestor: Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
| Adres Inwestyc]l:
OZNACZENIA: 12-200 Pisz, ul. 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)
N N C—
><k -oprawa awaryjna zgodnie z zataczonymi do PT wytycznymi e Rzut piwnicy
mgr InZ. PIOTR CIOTROWSKI Podpis:
M1 @ “M1" oprawa LED z czujnikiem PIR zgodnie z zataczonymi do PT wytycznymi nr upr. WAM/0050/POOE/08

spec.Instalacyjna w zakresle slec], Instal.
| urzgdzef elekir.| elekiroenergetycznych

Branze; ELEKTRYCZNA Data: Luty 2022 Rys.nr:

Skala: 1.75 Strona nr.
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