POZOSTALA CZESC BUDYNKU - POZA OPRACOWANIEM

RZUT FUNDAMENTOW SZYBU WINDOWEGO
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v Kolejno$é wykonywania prac przy podbudowywaniu fundamentow

Projektowana Zelbetowa $ciana podszybia gr 20 cm

skala 1:25 skala 1:25
Projektowana stopa stupa ramy /wymiary w mm/
3 kolki wklejane M20 =190 Stup z profila zamknigtego RK100x100x5mm
3@22mm /! S J T \L\s\wo Podstawe stupa spawac spoing pachwinowg 4mm
lod
20180¢190 ——— 45 145 RKI00X100x6mm

4 sztuki

UWAGI:

skala 1:50

- beton C30/25 W8 (B-30 W8) - plyta fundamentowa i $ciany podszybia

- beton C20/25 (B-25) - pozostate elementy konstrukcyjne
- podbudowa z chudego betonu C8/10 (B-10) gr 10 cm

- stal AllIN (RB500W), A0 (St0S-b)

- minimalna otulina zbrojenia plyty fundamentowej 4 cm

- minimalna otulina zbrojenia $ciany podszybia 2 cm
- stal profilowana S235JR (St3S)
- elementy konstrukeji stalowej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi

- elementy stalowe mocowaé do betonu za pomoca kotkéw wklejanych M20

- elementy i szczegOdly izolacji rozpatrywac tgcznie z architekturg

- pozostate detale do ustalenia na etapie wykonawstwa z producentem szybu
- przed wylaniem ptyty nalezy sprawdzi¢ poziom istniejacej posadzki piwnicy
- minimalna gteboko$¢ podszybia nie moze by¢ mniejsza niz 110 cm

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

Neawa rys: Rzut fundamentéw szybu windowego

Projektant (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlanay): Podpis:

magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20

Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:

Skala: 1:50 Strona nr: xA




