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1.0PIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
dla zadania : Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul.
Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

1.1ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIAtOWE

Uwaga ogolna: zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne atesty i aprobaty techniczne

badz certyfikaty budowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Wszelkie nazwy systemow i producentéw sg podane przyktadowo. Na etapie wykonawstwa istnieje
mozliwos$¢ ich zamiany za zgodg projektanta na rozwigzania systemowe rownowazne o parametrach
wytrzymatos$ciowych nie gorszych od przyjetych w projekcie.

1.2.NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w

szczegolnosci dotyczacych:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1409
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
¢ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ),

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

e N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
e Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci

publicznej i innych obiektéw nieprzemystowych w energie elektryczng, J. Wiatr, M.
Orzechowski, wyd. 5, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
Uzgodnienia z Gtéwnym Architektem

e Wytyczne branzowe
e Inne normy i przepisy branzowe.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dostosowanych do

funkcji Istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Piszu dla prawidtowego jego funkcjonowania -
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w zakresie j/n :

instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego ( ewakuacyjnego)
Instalacje el. zasilajgca winde

Instalacja odgromowa - istniejgca nie jest objeta opracowaniem
Uziom fundamentowy i potgczenia wyréwnawcze

YV YV VYV

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa

1.40CHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z oprawami z funkcjg testowania zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie to obejmie:

- pom . klatki schodowej w piwnicy przed winda
Czas dziatania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wynosit bedzie co najmniej 1 godzine (moduty
awaryjne opraw zapewnig ich dziatanie przez ten czas; moduty wraz z oprawami stanowig jeden wyréb
dopuszczony do stosowania w ochronie przeciwpozarowej). Wszystkie oprawy projektowanego
oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-
22: Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym
zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie uruchamiac sie
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz w czasie 2 s i bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, natomiast petny poziom natezenia
oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s.
Dla drég ewakuacyjnych srednie natezenie oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej
niz potowe jej szerokosci, natezenie oswietlenia powinno stanowié co najmniej 50% tej wartosci.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny.
Ukfad instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oSwietleniowe itp.)
powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate
techniczng o ile to konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYzo ,YDYp zo na napiecie znamionowe (U0/U) 450/750V i
kablami YLY(zo na napiecie znamionowe (U0/U) 0,6/1 kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U
napiecie zyta-zyta. W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje jest wykonana jako
p/t, natynkowa w niepalnych rurach instalacyjnych / pustka na stropem podwieszonym komunikacji
poddasza /. Przewody nalezy uktadaé w liniach prostopadtych, rGwnolegtych do $cian i stropu.
Instalacje trasowac, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z
instalacjami innych branz .

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabic¢ elementdw konstrukcyjnych
budynku. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac
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uszkodzen istniejgcych instalacji elektrycznych nie obje tych opracowaniem / pozostajacych b.z./.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentdéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

2.2 PRZEBUDOWA ROZDZIELNI TP4

Na potrzeby projektowane] instalacji elektrycznych budynku projektuje sie rozbudowe istniejacej na
poddaszu rozdzielni pietrowej TP-4 w zakresie jn:
¢ Demontaz istn. wytgcznika réznicowopradowego.P304 25A 30mA AC
¢ Demontaz istn. wyfacznika instalacyjnego nadprgdowego S303B16A
*  Montaz wytacznika réznicowopragdowego np. $S314 C40A4p lub rGwnowazny/ obw. zasilania
windy /
*  Montaz wytgcznika réznicowopradowego np. S312B20 2p lub réwnowazny/ obw. zasilania e
tz. obwodu administracyjnego windy/
* Montaz wytgcznika instalacyjnego nadpragdowego S301B10 1p lub réwnowazny/ obw.
Zasilania o$wietlenia komunikacji przed windg /
Istn. opis na wewnetrznej stronie drzwiczek przebudowywanej rozdzielnicy nalezy uaktualnié .
Zdemontowany osprzet przekazac inwestorowi .

2.3 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWAWRYJNEGO (
EWAKUACYJNEGO)

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecert norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.0bliczenia

natezenia oSwietlenia wykona¢ np programem DIALUX.
Oswietlenie pomieszczen przed windg na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie
oprawami LED z czujnikiem PIR wg wymagan normy PN-EN 12464-1, PN- EN 12193 i PN-EN 1838.

Instalacja oswietleniowa zaprojektowana przewodami YDY(p) 3x1.5mm2 uktadanymi w
bruzdach p/t oraz w rurach karbowanych niepalnych w pustce nad stropem podwieszonym
komunikacji poddasza. Zasilanie iz istn. rozdzielni TP-4 .
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Oprawy rownowazne musza posiadaé nastepujace minimalne parametry techniczne:

Ozn. L.p. Parametry techniczne oprawy rownowaznej,
- ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54,
M1 OPRAWA NASTROPOWA LED |- odpornosé¢ udarowa : IK07.
- strumien Swietlny: 2500Im;
Z CZUJNIKIEM PIR - skuteczno$é swietlna: 104Im/W;
- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
- kolor oprawy: biaty, barwiony w masie;
- geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
- moc: 24W,;
- zatgczanie oprawy wbudowanym czujnikiem PIR
- stopien ochrony IP: IP54;
- stopien ochrony IK: IKO7;
- klasa ochronnosci: I;
- materiat dyfuzora: PC;
- rodzaj dyfuzora: opalowy;
- ksztatt oprawy: okragta;
- klasa efektywnosci energetycznej: A++;
- certyfikat: CE,
AW1 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego

OPRAWA AWARYIJNA
NASTROPOWA LED

- ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne

zgodne z normg EN 60598-2-22.

- strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 420Im;

- EBLF: 100.00; System pracy osSwietlenia awaryjnego: ATI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3;

- 0g6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- geometria rozsytu swiattosci: antypaniczny;

- moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- stopien ochrony IP: IP65;

- materiat soczewki: PMMA,;

- konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- barwa LED - 5700K,

- materiat dyfuzora: PC;

- rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- materiat obudowy: PC;
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2.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA - istniejgca

2.5 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodéw i urzagdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym w instalacji niskiego napiecia
0,4/0,23 kV (srodek ochrony przed dotykiem posrednim) stosuje sie SAMOCZYNNE WYtLACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomoca bezpiecznikow, wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych oraz
wytacznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA. Czas wytgczenia nie moze
przekracza¢ 0,4 sek. dla obwoddéw odbiorczych i 5 sek. dla obwoddw rozdzielczych.

Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi,
drzwiczki rozdzielnic bedg zamykane na kluczyki.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogélne zasady BHP zwigzane z
eksploatacjg energii elektryczne;.

Montaz, obstuga i naprawa urzgdzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla catej
instalacji i zainstalowanych urzadzen.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

2.6 . INSTALACJA ODGROMOWA

e |[stniejaca - nie objeta opracowaniem
¢ Uziom windy nalezy wykonac jako fundamentowy oraz nalezy wykonac sieé¢ potaczen

wyréwnawczych do ktérej nalezy podtaczy¢ wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne
windy oraz zbrojenie fundamentdéw . Uziom fundamentowy nalzy potaczyc z istniejgcym
uziomem otokowym poprzez gruntowe studzielni pomiarowe .

Rezystancja uziemieni R< 10Q.

2.7ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i
urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynku:

m  wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE;

m kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000V, a
przewody elektryczne - co najmniej 450 V;

m wszystkie kable i przewody nalezy stosowad w izolacji trudno-zapalnej w standardzie NRP (nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia).

m na wypadek zaniku napiecia beda swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego
i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrédet zasilania, pozwalajgcych na swiecenie przez min. 1
godz.;
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2.8UWAGI

Instalacje nalezy traktowac jako wystarczajgcy do podstawowego uzytkowania budynku, z
mozliwoscig rozbudowy

Oprawy os$wietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej tagcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary korncowe
zgodnie z PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czesc 6:
Sprawdzenie”

Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

Do dokumentac;ji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia
do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych

Roboty powinni wykonywa¢é i nadzorowac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokonaé jeszcze raz uzgodnien z
uzytkownikiem obiektu w sprawie rozmieszczenia osprzetu i opraw




