MAPA HYDROGEOLOGICZNA
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Objaénienia barw i symboli:
. lokalizacja badan

WODONQSNOSC

Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, e

bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszczefi

50- 70

i I:I wysoki - brak izolacji, bez stwi ognisk
70-120 1 éredni - izolacja staba, obecnoéé ognisk zanieczyszezefi
[ 126 niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zani
bardzo niski - izolacja dobra
HYDRODYNAMIKA
—3g _~ Hy gtéwnego uzytkowego pigtra wodonosnego, m n.p.m.
- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym =
TR S RS s PRI MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych
ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Giéwne uzytkowe pigtro wodano$ne
Klasy jakodcl:
t/~ S~ | b-jako# dobra, ale moze byé nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania Opracowanie:Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne
~ o~ czesci dziatek nr 119/1, 119/2 i 119/3 w miejscowosci
] Kwakowo.
1l - jakoéé érednia, woda wymaga prostego uzdatniania
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