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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynicréw budownictwa (t. . Dz. U. z 2013 r, poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c plkt 1, art. 14 ust. 1 pki 4¢ ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278} art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz, U, 7 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egraminu na uprawmnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL FRACKOWIAK
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.04.1979 r. w Szamocinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/(87/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogéci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Pawel Frackowiak upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury { Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczmych w budownictwic
(Dz. 1. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadrzenia elekiryezne i elekiroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzhy Tnsynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskicj Okregowej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrepowe] Komisji Kwaliﬁtacyjnej

eszek Niedostatkiewice

CZLONEK
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

~dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacying

inZ. Eugémﬁﬁ

Otrzymuja:

E.Pan Daniel Pawet Frackowiak

76-200 Shapsk, ul. Ogrodowa BA/8
2.0lregowa Rada Izby

1.Gléwny Inspeklor Nadzoru Budowlancgo
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EH8-BP3-ENB *

Pan Daniel Frackowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0142/15

adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 7/7, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szymon Jakima upowakniony jest:

I. Ma podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. D= U.
z 2016 r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i clektroenergetycanych, bez ograniczen do;

a) projektowania, sprawdzania projekidw architckioniceno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
€) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzomnu
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.
II. MNa podstawie § 10 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
Il wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
ninigjszych uprawniei,

2) do projektowania obickin budowlanege 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia
elekiryczne i elekiroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdiw.

Paucrenic
Od ninigjszej decyzji shudy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng Polskicj leby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej 1zby
Inckynieriw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

omisji Kwalifikacyjngj

hab. int. Fiemowit Suligowski

Otreymujy:

I.Pan Szymon Jakima

T=200 Shapsk, wl. Dmowskicgo 1/18
2.0krggowa Rada Trby

J.Ghéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.na




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U2X-4MI-71D *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoZzone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1.Stan istniejacy
Dziatki 119/1, 119/2, 119/3 zlokalizowane w m. Kwakowo gm. Kobylnica
zagospodarowane sg zielenig niska w postaci trawnika. Na w/w dziatkach nie ma infrastruktury

towarzyszacej umozliwiajgcej wypoczynek lokalnej spotecznosci.

2. Projektowane rozwiazanie

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia dla projektowanego zagospodarowania
terenu jako miejsca spotkan mieszkancéw m. Kwakowo. Projektuje si¢ oswietlenie parkowe na
stupach o wysokosci 3m kazdy w liczbie 5 kompletéw z pojedynczymi oprawami o mocy 35W.
Dodatkowo dla potrzeb $wiatecznej iluminacji przewidziano w centralnej lokalizacji
opracowania szafk¢ z gniazdami umozliwiajagcymi podiaczenie zewngtrznych lancuchow

swietlnych niewielkiej mocy.

3. Budowa oSwietlenia terenu

3.1. Szafka rozdzielczo — sterownicza oswietlenia terenu

Na dziatce 119/2 zlokalizowany jest stup niskiego napiecia 0,4kV nr 604 / 704 (obszar
zasilania stacji transformatorowej Energa Operator SA nr 01-0550 KWAKOWO ) na ktérym
zabudowa jest szafka licznikowa P2-Rs nr Z5607090. W szafce Z5607090 znajduje si¢ licznik
nr 56483265 — przypisany do Gminy Kobylnica dla potrzeb rozliczeniowych istniejacego
oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przy istniejagcym stupie 604/704 nalezy
zabudowac¢ szafke rozdzielczo sterownicza ( 0,4m x 0,25m typu ZK1 na fundamencie ), ktéra
nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatagczonym schematem zasilania 0,4kV.

Istniejacy kabel YAKXS 4x25mm? ( kierunek szafka sterownicza Rabbit ) nalezy
wypiac z zaciskow ZUG w szafce 25607090 (spod licznika 56483265), skroci¢ 1 wprowadzi¢
pod roztacznik izolacyjny w szafce kablowo — sterowniczej. Szatke kablowo — sterownicza
nalezy potgczy¢ nowym odcinkiem kabla YAKXS 4x25mm? L-2/5m z istniejacymi zaciskami
ZUG obwodu zalicznikowego Gminy Kobylnica w szafce Z5607090. W szafce kablowo -
sterowniczej nalezy zabudowac, zegar astronomiczny np. typu PCZ 524 NFC prod. F&F oraz
zabezpieczenia. Projektowany obwdd odptywy o$wietlenia terenu zabezpieczono wytacznikami
nadmiarowo-pradowymi 3x S301 B-10A. Celem zasilenia proj. o$wietlenia terenu nalezy
wybudowaé podziemna linie kablowa nn 0,4kV YAKXS 4x25mm? o dlugosci:

- zasilanie szafki kablowo - sterowniczej : 2m/5m



-obwod nr 1 : 78m / 99m (o$wietlenie parkowe )

- obwdd nr 2 : 31m / 36m (zasilanie ztacza z gniazdami iluminacji $wigtecznej )

3.2. Szafka gniazd iluminacji Swiatecznej

Na dziatce 119/3 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy zabudowac
szatke typu ZK1 (0,4m x 0,25m ) montowang na fundamencie — calo$¢ z tworzywa
termoutwardzalnego — ktora dla potrzeb iluminacji §wigtecznej nalezy wyposazy¢ w 3
komplety gniazd 1-fazowych 16A montowane na szynie TH-35, =zabezpieczonych
wytacznikami nadmiarowo — pradowymi typu 1p B10A. W szafce nalezy rowniez dla kazdej z

faz zainstalowa¢ lampki sygnalizujace obecno$¢ napigcia.

3.3. Linia kablowa oSwietlenia terenu 0,4kV

Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z normami SEP E-004 i PN IEC 60364-5-
52. W miejscach poprzecznych przejs¢ pod projektowanymi ciggami pieszymi projektowane
kable nalezy uktada¢ w rurze ostonowej karbowanej DVK ¢ 75mm. Projektowane kable utozy¢
na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku, oraz z przykryciem 10 cm warstwg piasku, warstwa
ziemi rodzimej, oraz utozeniem folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. Kabel utozony w
ziemi powinien by¢ oznaczony na catej dtugosci w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy
skrzyzowaniach i przepustach. Na oznacznikach nalezy umieszczac:
- wysokos¢ napigcia,
- symbol i przekroj kabla,
- kierunki utozenia kabla,
- rok ulozenia kabla,

- nazwe wiasciciela,

3.4. Shupy oswietlenia terenu

Projektuje si¢ stupy os$wietleniowe aluminiowe typu np.: SAL-3/B60 prod. Rosa o
wysokosci 3m, dobrane konstrukcyjnie dla II strefy wiatrowej. Grubo$¢ Scianki stupa 3mm,
anodowane, kolor grafit. Srednica zakonczenia stupa 60mm. Na stupach nalezy nanies¢ numer
stupa i znak wtasciciela. We wngkach stupowych nalezy zainstalowaé zlacza serii IZK. Stupy
posadowi¢ zgodnie planem zagospodarowania terenu rys.PT 02. Shupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach zabezpieczonych przed korozja . Pustg przestrzen wewnatrz fundamentu nalezy
wypethi¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu si¢, opadaniu gruntu wokot
fundamentu i1 odchylaniu latarn od pionu. Przejscia kabla przez fundament zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi DVR®50mm .



3.5. Oprawy i zrodla Swiatla

W celu uzyskania oszczgdnos$ci w eksploatacji obiektu o$wietlenia, projektuje si¢
oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED o mocy 35 W. Oprawy nalezy montowac
bezposrednio na wierzchotkach stupow bez uzycia wysiggnikow. Oprawy winny by¢
wyposazone w zlagcza NEMA / ZHAGA umozliwiajace montaz sterownikéw zarzadzania
o$wietleniem prod. Pollight. Dla obliczen dobrano oprawy prod. LUG, typu AVENIDA LENS
LED DALI 35W 4450Im 3000K P66 024 — do parkoéw 1 parkingow grafit I1.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
1. Parametry techniczne sterownikéw opraw:

- sterownik posiada modut GPS, pozwalajacy na automatyczng lokalizacje na mapie interfejsu systemu oraz autonomiczng
prace w razie utraty komunikacji z pozostatymi elementami systemu — instalowany w ztagczu NEMA

- minimalna szczelno$¢ |P66

- fotokomérka pozwalajaca na autonomiczng prace opraw (czujnik zmierzchu)
- mozliwo$¢ podtaczenia do oprawy poprzez uniwersalne gniazdo ZHAGA lub NEMA
- komunikacja z oprawg sygnatem DALI lub 1-10V lub 0-10V

- Wykonanie z tworzyw odpornych na UV

2. Specyfikacja opraw:

Konstrukcja:

- Aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo

- Beznarzedziowy dostep do komory zasilacza

- Przedziat $wietiny ostoniety kloszem z poliweglanu

- Szczelnos¢ oprawy opisana parametrem P66

- Wytrzymato$¢ mechaniczna oprawy opisana parametrem IK10

- Il klasa izolacji

- Temperatura Ta oprawy: -35 oC do +500C

- Gniazdo w standardzie NEMA lub ZHAGA umieszczone na korpusie
Parametry elektryczne:

- Napiecie wejsciowe 230V/50Hz

- Zabezpieczenie przed przepieciami min. 10kV

- Oprawa posiada funkcje reprogramowanej redukcji mocy

- Interfejs komunikacyjny zasilacza DALI

Parametry $wietlne:

- skutecznos¢ $wietlna oprawy >126 Im/W

- temperatura barwowa zrédta $wiatta 3000K

- wspotczynnik oddawania barw Ra >70

- Utrata strumienia $wietinego diod opisana parametrem L90B10 > 100 000h

Inne parametry/wymogi:



- Certyfikat ENEC PLUS,
- Certyfikat ENEC

- deklaracja zgodnos$ci UE
- karta katalogowa oprawy

- oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i umozliwiajacych
wykonanie obliczen parametréw o$wietleniowych w ogélnodostepnych programach obliczeniowych typu DIALux

3.6. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
Rozdziat sieci zasilajacej poszczegodlne oprawy dokona¢ w stupach oswietleniowych za

pomoca ztacz stupowych np. typu IZK wyposazonych w wkladke topikowa DO1 gL 2A.

3.7. Ochrona od porazen

Projektowane urzadzenia elektryczne przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako
system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenia zasilania
przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo — zwarciowe w czasie trwania zwarcia nie
dluzszym niz 5 sek. Przewod ochronny stanowi¢ bedzie zyla neutralno-ochronna ,,PEN” w
kablu. Przewod ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncu linii kablowej oraz w oraz w kazdym
stanowisku stupowym poprzez izolacyjne ztagcze zerowe
1ZK-4-03 przylaczajac zotto-zielong linka LgY 16mm? do zacisku uziemiajacego stupow
stalowych. Do zaciskow uziemiajacych stupow nalezy przylaczy¢ takze ukladany wzdtuz linii
kablowej os$wietlenia drogowego drut FeZn ® 8mm. Warto$¢ uzyskanego uziemienia
stanowisk stupowych powinna by¢ mniejsza od 30Q. Dla stanowiska stupowego nr SO 5
nalezy rozbudowa¢ uziemienie powierzchniowe uziemieniem pionowym wykorzystujac do
tego uziomy pretowe np. typu Galmar 5/8” o dtugosci 1,5m ( sonda 4x1,5m ).

Po wykonaniu uziomu rezystancj¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarem. Z pomiardéw sporzadzié
protokot.

3.8.0bliczenia techniczne
Dobor linii zasilajacej i zabezpieczen

Dobor kabla zasilajagcego oraz zabezpieczen obwodu
Moc zainstalowana
- projektowane oprawy oswietleniowe: 35 W x 5= 175W

Kabel zasilajacy YAKXS 4x25mm? Liop= 112A

Moc zainstalowana na obwodzie nr 1:
5 * 35W = 175W, z uwagi na roztozenie rownomierne opraw na fazach L1, L2, L3, przewiduje
si¢ maksymalnie 2 opraw dla kazdej z faz.

A zatem 2 * 35W = 70W, co daje ok. 0,3A max. obcigzenia na fazie



Sprawdzenie spadkow napiecia:
AU% = (V3 *L * cos® * 100 *I) / (y * S * Ur)

- dlugos¢ linii kablowej projektowane;j L =463m

- konduktywno$¢ przewodu y=56 m/Qmm?g
- przekroj przewodu S=25mm?
- napigcie znamionowe Un =230V

AU% =(1,73*99*0,9 * 100 *0,3) /(56 *25*230)=0,01%
Wigc: AU%=0,01% < AU% dop.=5 % - warunek spelniony

3xB-10A /w projektowanym ztgczu kablowo — sterowniczym / zabezpieczenie obwodu nr: 1

Moc zainstalowana na obwodzie nr 2:
3 * 100W = 300W; z uwagi na roztozenie rownomierne opraw na fazach L1, L2, L3,
przewiduje si¢ maksymalnie 100W dla kazdego z gniazd.
A zatem 1 * 100W = 100W, co daje ok. 0,45A max. obcigzenia na fazie

Sprawdzenie spadkow napiecia:
AU% = (V3 *L * cos® * 100 *I) / (y * S * Ur)

- dlugos¢ linii kablowej projektowane;j L =463m

- konduktywno$¢ przewodu y=56 m/Qmm?g
- przekroj przewodu S= 25mm?
- napigcie znamionowe Un =230V

AU% = (1,73 *36*0,9 * 100 * 0,45 ) /(56 * 25 *230)=0,007%
Wigc: AU%=0,007% < AU% dop.=5 % - warunek spetniony

3xB-10A /w projektowanym ztaczu iluminacji $wigtecznej / zabezpieczenia gniazd

B-20A 3p /w projektowanym ztgczu kablowo - sterowniczym / zabezpieczenie obwodu nr:2



DIALux

Projekt oSwietlenia zewnetrznego Kwakowo

Created with DIALux



Projekt oswietlenia zewnetrznego Kwakowo D | A Lu X

Opis

Oswietelenie terenu opracowano wigczajac do obliczen istniejgce
sgsiadujgce oswietlenie drogowe.
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
97025 Im 865.0 W 112.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUG Light 130275.3L102.0 AVENIDA LENS LED 35W 4450Im 3000K IP66 35.0 W 4450 Im  127.1 Im/W
Factory 71 024 - for parks and parking lots graphite II

5 Philips BGP393 T25 1 xLED170-45/827 DM52 138.0W  14955Im 108.4 Im/W
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Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - AVENIDA LENS LED 35W 4450lm 3000K IP66 024 - for parks and parking lots
graphite II

105° 105°
® 90 90
et . .
60° 800 60°
Numer artykutu 130275.3L102.071 \obo
45° 45°
P 35.0W
1600
Prampa -
P
2000
Doprawa 4450 Im
30° 15° 0° 15° 30°
_ cd 4450 Im
n C0-C180 =—C90-C270
Skutecznos¢ swietlna 127.1 Im/W Polarny LVK
ccT 3000 K
CRI 70
Oszacowanie oslepiania wediug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pon'::;"c‘zae'ma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Park luminaire in modern form for LED light sources. X v doosTlampy doostlampy
. . . . . 2H 2H 329 346 33.2 349 353 327 344 33.0 347 35.1
Mounting: on pillar 48/60/76mm, with mounting bracket (included) aH | 363 379 67 B2 386 | P9 ;S B3 I 32
X . N 4H 36.6 38.2 37.0 385 389 36.3 378 36.7 38.1 385
Body: high pressure die-cast aluminum oi| %6 0 a1 4 a6 | s 36 a7 0 o4
H . 2 12H [ 366 379 37.0 383 387 362 376 36.7 379 384
Lateral Surface Wlnd Exposed OIO88 m 4H 2H 349 36.4 353 36.8 371 348 36.3 352 36.7 37.0
. 3H 38.0 393 38.4 397 401 377 39. 38.2 394 399
POWeI’ 220_24OV 50/6OHZ 4H 38.4 395 38.8 400 404 38.1 39; 385 39.7 401
B H . 6H 38.4 394 38.9 39.9 403 38.1 39.2 386 396 401
Llfetlme (|—9OB’I O)/ 100 OOO h 8H | 384 394 38.9 39.8 403 38.1 39.1 386 395 40.0
B . O 12H 38.4 393 38.9 39.8 403 38.1 39.0 386 395 40.0
Available on request: DALI, LLOC, twilight sensor, 10kV surge ot an | mr s 392 01 s0o | 55 4 36 00 403
protection, NTC Bl om o omomime omomom o
. B B B 12H 38.9 395 39.5 400 406 38.7 393 39.2 39.8 403
Other remarks: the pole is not part of the luminaire o | e s s a0 g5 | e 05 me 95 409
. 6H 38.8 395 39.4 400 405 386 393 39.1 398 403
Warranty 5 years 8H 38.9 395 395 40.0 406 38.7 393 39.2 39.8 403
Application: cycle paths, avenues, sidewalks, parks, residential, public Wariacja pozycji senwatora dia odstepow opraw S
spaces, playgrounds, promenade, residential area roads Type of SoisH 011 o1 la2 1 02
. . S$=20H +1.0 / 11 +11 /12
optics: 024 - for parks and parking lots
Tabela standardowa
Skiadnik sumy korekty
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 4e+03im Catkowity strumieri $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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W M. KWAKOWO
wazwa | ZAGOSPODAROWANIE TERENU| =
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 35.0W
Numer artykutu 130275.3L102.071 Poprawa 4450 Im
Nazwa artykutu AVENIDA LENS LED
35W 4450Im 3000K
IP66 024 - for parks
and parking lots
graphite II
Oprawa 1x LED DALI 35W
4450Im 3000K IP66
024 11 class graphite
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
93.115m 176.415m 3.000 m
98.000 m 160.400 m 3.000 m
108.515m 150.415m 3.000 m
90.766m 147738 m  3.000m
120.515m 144.615m 3.000 m EI

DIALux
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS| .«

Producent Philips P 138.0W
Nazwa artykutu BGP393 7251 Poprawa 14955 Im
XLED170-45/827
DM52
Oprawa 1x

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

104.330 m 191.549m 7.000 m

84.450 m 181.556 m 7.000 m

131.439 m 156.739 m 7.000 m

83.200m 151.726 m 7.000 m

[2]|=|=| ==

102.380 m 130.710 m 7.000 m

Istniejgce oprawy zlokalizowane w sgsiedztwie opracowania
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Teren 1 (scena 1 - catosd)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (scena 1 - catosd)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchniowe obiekty wynikowe

Wiasciwosci %) min. maks Uo (g1) 92 Indeks
Sciezka piesza 17.9 Ix 0.71 Ix 33.1 Ix 0.040 0.021

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.100 m

Sciezka piesza 265cd/m?  0.11cd/m? 491 cd/m?  0.042 0.022
Luminacja
Wysokosc: 0.100 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (scena 1 - catosd)

Sciezka piesza

- Z\U
e
N
S\
/l
X
D
4
8
N
- h )
e 2%@3
. 5. +
g T
g /720 ’\\0\90 [ N S 45
NHLIALE, + e e +
R
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Sciezka piesza 17.9 Ix 0.71 Ix 33.1 Ix 0.040 0.021

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.100 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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4. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Typ Jed | Tlo$ Uwagi
n. ¢
1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm? mb | 135 -
2. Przewod YDY 4x1,5mm? mb | 20 -
3. Przewdd LgY 16mm? (z6tto-zielony) | mb. | 3
np. typu INCOBEX SSTN
4. Szatka z fundamentem 40x58+FTN 40 WRS-K | szt. | 2 -
(ZK-1)
, np. typu Schneider EZ9E-
5. Obudowa natynkowa 2x12 pdl 2-12-NT-T szt. | 2 -
6 Roztacznik izolacyjny np. typu Schneider st | 3 i
) 100A 3-biegunowy A9S65391 '
. np. typu ACTI 9 iCT i
7 Stycznik 3p Schneider A9C20834 | 5% | !
3 Lampka Sygnalizacyjna Zielona 110- np.typu Schneider wt | 6 i
" 1230 VAC A9E18321 )
9. Wytacznik nadmiarowo — pradowy np. typu Legrand S301 st | 1 i
B6A 1p
Wylacznik nadmiarowo — pradowy
10. BI10A Ip np. typu Legrand S301 szt. | 7 -
Wylacznik nadmiarowo — pradowy
11. B20A 3p np. typu Legrand S303 szt. | 1
12. Zegar astronomiczny np. typu F&F PCZ 524 szt. | 1 -
NFC
13. Blok rozdzielczy (fazowy) np. typu Ensto KE61.03 | szt. | 2 -
14. Blok rozdzielczy (neutralny) np. typu Ensto KE61.2 szt. | 2 -
15. Blok rozdzielczy (ochronny) np. typu Ensto KE61.3 szt. | 2 -
Aluminiowy anodowany
16. Stup oswietleniowy h =3 m, np. typu szt. | 5 kolor grafit
SAL-3/B60 prod. ROSA
17. Fundament np. typu B-60 szt. | 5 Rosa
Sterownik systemu sterowania .
18. NEMA do lampy szt. | 5 Pollight
LUG, typu AVENIDA
19. Oprawa o$wietleniowa LENS LED DALI35W | szt. | 5 Pollight
4450lm 3000K IP66 024
20. | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe np. typu 1ZK-4-01 szt. | 5 -
21. Izolacyjne ztacze fazowe np. typu 1ZK-4-02 szt. | 9 -
22. Izolacyjne ztacze zerowe np. typu IZK-4-03 szt. | 5 -
23. Bezpiecznik topikowy D01 2A/400 szt. | 5 -
24, Folia PCV szer. 0,2 m niebieska m | 200 -
25. Piasek - m’ | 4 -
26. Rura DVRO50 mb. | 12 -




27. Rura DVK @75 mb. | 18 -

28. Drut ocynkowany FeZn 0 8mm mb. lr?lo -

29. Pret uziomowy np. Galmar 5{82 1,5m G100 szt. | 4 -

30. ZYaczka np. Ztaczka 5/8” G104 02 | szt. | 3 -

31. Grot do uziomu np. Galmar 5/8” G106 02 | szt. | 1 -

32. Gtowica do uziomu np. Galmar 5/8” G108 02 | szt. | 1 -

33. Uchwyt krzyzowy (pret — drut ) np. Galmar G103 32N szt. | 1 -

34. Uchwyt krzyzowy ( drut — drut ) np. Galmar G103 42N szt. | 7 -
montaz do
konstrukcji

35. | Ziacze kontrolne ( bednarka — drut ) gwizdek szt. | 5 |slupa we wnece

bezpiecznikowe
]

5.Uwagi dla wykonawcy robét

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ oraz zapozna¢ z nim pracownikow.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Stosowac nalezy materialy posiadajace aktualne aprobaty

techniczne i $wiadectwa dopuszczenia. Po zakonczonych pracach budowlanych dokonad

pomiarow rezystancji izolacji kabla i rezystancji uziemienia. Lini¢ kablowg o$wietlenia terenu

nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, powykonawczo.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elektryczne oraz inwentaryzacja

geodezyjna powykonawcza, nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed podpisaniem ostatecznego

protokotu odbioru wykonania rob6t budowlanych.
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PROJ. ZtACZE ROZDZIELCZO - STEROWNICZE

PROJ. ZLACZE Z GNIAZDAMI ILUMINACJI SWIATECZNEJ

. O
. . %
Istniejgca szafka Energa <
Sooo ] [N A B
Operator 25607090 o~ <
. _ F&F PCZ 524
zlokalizowana 63A = NFC
na stupie nn 0,4kV 4z )
604/704 230V _
x3 x3
Proj. kabel wpia¢ pod N
zaciski ZUG 100A 100A B 16A 100A B 10A B 10A B 10A
licznika UG Kobylnica O 3P O 3P LK 1(") O 3P LK 1('3) 1'; 1('3)
nr 56483265 @ AC ® AC AC AC
B 20A B 10A
3P 3P
6 . 6
AC N 16A : AC N 16A 16A 16A
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=
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§ o~ | - - —_
< I|s
>—, 5
— +
o 4 3f
n-
Proj. YAKXS 4x25 mm?
L | | L=31m/36m |
+drut Fe/ZN &8
Istniejgcy kabel kierunek szafka SO przy kosciele |
wypigé spod licznika UG Kobyinica i wpigé do € latarnie:
projektowanego ztgcza rozdzielczo - sterowniczego L(E) 2 - stlupy aluminiowe malowane kolor grafit, wysoko$¢ 3m
N E > - oprawy LUG AVENIDA Heritage LENS LED 35W
o= N ze ztgczem NEMA
Proj. Proj. Proj. S E -
SO3 SO2 SO 1 SR
§ +
o
IZK-4-011T1 po1 gL IZK-4-0111 po1 gL 1ZK-4-01T1 po1 gL
2A Proj. YAKXS 4x25 mm? 2A Proj. YAKXS 4x25 mm? 2A
; L=20m/25m L=14m/18m I ]
+drut Fe/ZN @8 +drut Fe/ZN @8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GMINA KOBYLNICA
Spg)jci spéo{é INWESTOR UL. GLOWNA 20, 76-251 KOBYLNICA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OBIEKT WZDLUZ UL. CICHEJ I SPACEROWE]J
W M. KWAKOWO
IZK-4-01T1 boq gL 1ZK-4-01T1 po1 gL NAZWA SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA| RYS.
Proj. YAKXS 4x25 mm? 2A  Proj. YAKXS 4x25 mm? 2A RYSUNKU - BRANZA ELEKTRYCZNA PT-01
|_ L=17m/21m I, L= 20m /24m PROJEKTOWAL | "2 DANIEL FRACKOWIAK " dmO6 2024
+drut Fe/ZN @8 +drut Fe/ZN @8 upr. proj. nr POM/0187/POOE/14 ) :
w specjalnosci instalacyjnej .
= inz. SZYMON JAKIMA -
R<30Q SPRAWDZIL | o+ broj. nr POM/0002/PWBE/16|  / 062024 r.
w specjalnosci instalacyjnej




Oswietlenie terenu:

stupy aluminiowe h-3m anodowane kolor grafit
oprawy: LUG AVENIDA Heritage LENS LED 35W kolor grafit ze = ~=—=—""

ztgczem NEMA
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68 J y, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/ GMINA KOBYLNICA
OSWIADCZENIE: INWESTOR SWN
Projekt zostat sporzgdzony na kopii aktualnej mapy UL. GLO A 20, 76-251 KOBYLNICA
do celéw projektowych. Poswiadczam za zgodnos¢ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
niniejszej mapy z oryginatem. OBIEKT .
Opracowanie jest zgodne z protokotem z Narady WZDrUZ UL. CICHEJ I SPACEROWE]
Koordynacyjnej nr GK.6630.158.2024 z dnia 29.05.2024
4 iy; ) W M. KWAKOWO
mgr 1 L]
Uprayvnighia bu NAZWA ZAGOSPODAROWANIE TERENUt RYS.
bez agr mczef‘\ w\gpecjalnosei i RYSUNKU BRANZ A ELEKTRYCZNA PT 02
w za e —
ceghcatmen inz. DANIEL FRACKOWIAK | , ™™, [
POMA187/POOE/14 PROJEKTOWAL upr. proj. nr POM/0187/POOE/14 |/ }‘ - 06.2024 1.
w specjalno$ci instalacyjnej 20008
Stupsk, dn. 27.06.2024r. R
inz. SZYMON JAKIMA ‘
SPRAWDZIL | or. proj. nr POM/0002/PWBE/16 06.2024 1.
w specjalnos$ci instalacyjnej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewddztwo pomorskie.

powiat stupski

gmina Kobylnica - 221206_2
obreb Kwakowo - 221206 _2.0011
obiekt: dz. nr 119/1, 119/2, 119/3

Mapa wykonana przez:

GEOSERVICE Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20, Stupsk

na podstawie mapy zasadniczej w skali 1500
Data opracowania mapy: 19.02.2024r.

Id pracy geodezyjnej 6640.354.2024

Sporzadzit:

GEOSERVICE
Mariusz Deka
ul. Akacjowa 20, 76-200 StUPSK
biuro@geoservice-slupsk.pl
tel. 507 145797
NIP 839 256 17 65, Regon 386328075

Uwaga:

1. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 6

2. Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007_NH

3. Mape sporzadzono bez ustalania stuzebnoéci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych

4. Zakres aktualizacji wyznacza obwiednia mapy.

5. W zakresie mapy znajdujg sigpunkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione: ----brak----

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych
nie ujawnionych na niniejszej mapie, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji.

7. Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie bazy numerycznej
ewidencji gruntéw i budynkow Starostwa Powiatowego w Stupsku.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia

Identyfikator prac geodezyjnych 6640.354.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
Otrzymat zgtoszenie prac
geodezyjnych

Starosta Stupski

Wykonawca prac geodezyjnych GEOSERVICE Mariusz Deka

P.2212.2024.541
20.02.2024r.
6640.354.2024_48043

Numer operatu w zasobie. Datai
numer sporzadzenia pozytywnego
protokotu weryfikacji operatu
technicznego
Imie i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Mariusz Deka

Upr. Ar 20547 Elektronicznie podpisany

przez Mariusz Deka

Mariusz Deka Data: 2024.03.04 15:59:40

+01'00
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AVENIDA LENS LED DALI 35W 4450Im 3000K
IP66 024 - do parkéw i parkingéw grafit Il

ce &K«
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*30 %
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AVENIDA LENS LED

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na zrodta swiatta LED.

® Mozliwos$¢ sterowania natezeniem oswietlenia

® Nowoczesny design
® Niezawodnos¢

Dane mechaniczne

Montaz

na stupie 48/60/76mm
(Swieci w dot), przy pomocy
uchwytu (w komplecie)

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy
-40...+50

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,088 m*

Typ
Oprawa standardowa -
Optyka 022,023,024,025

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Nalezy pamietad, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w

Dane elektryczne

Sprawnosc zasilacza
<89%

Przytacze elektryczne
oprawa wyposazona w
przewédd 4x1,5 mm? o
dtugosci 6 m (Il klasa)

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatta
tak

Moc oprawy [W]
35

Prad wyjsciowy [mA]
200-700

Rodzaj osprzetu

DALI

Zrédto swiatta

LED

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

13

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

21

Dane optyczne

Rozsyt swiatta
symetryczny-eliptyczny,
dookdlny

Sposdb swiecenia
bezposredni

Typ optyki

024 - do parkéw i parkingow
Klosz

poliweglan

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
>70

Strumien oprawy [Im]
4450

Skutecznosé [Im/W]
127

Gruparyzyka

fotobiologicznego
RGO

Dane ogélne

Wyposazenie dodatkowe
beznarzedziowy dostep do
komory zasilacza przy pomocy
klipséw (rozszerzenie indeksu:
.865)

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RGO; oprawa jest wyposazona
w przewadd, ktéry nie moze by¢
wystawiony na dziatanie
promieniowania UV

Dostepne na zamoéwienie
CLO, czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV,
NTC, ztacze NEMA, ztacze
ZHAGA, przedtuzenie
gwarancji do 10 lat

Uwagi

stup nie stanowi czesci oprawy
Zywotnos¢ L90B10

100000 h

Gwarancja
5lat

takim Srodowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronnej.

Data utworzenia dokumentu: 05-05-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®



48 AVENIDALENSLED

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekséw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
Wymiary Wymiary 1 ¢ena llosé w Masa
[mm] LxH montazowe palecie  opakowaniu netto L
[mm] @S [ke] \F T\
360x482 76 18 1 4.4 \ 7 ‘
\ //
H
A
S
Akcesoria
W 150175.00983 . H 150175.00982 .
. 5 150172.00968 Maskownica @48 mm B 150172.00966 Maskownica @60 mm

Krzywe swiattosci

Sposéb Swiecenia

i
SNUTHAS
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400

Data utworzenia dokumentu: 05-05-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-3/B60

114 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 07-03-2024

ROSA

060, DANE TECHNICZNE

Anodowanie 10 koloréw

Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej

wysiegnikéw

Pakowanie widéknina polipropylenowa

Wiasciwosci przy 50-NE-B-S-SE-MD-0,

uderzeniu pojazdu 70-NE-B-S-SE-MD-0,

(bezpieczenstwo bierne)  100-NE-B-S-SE-MD-0

o
8 Srednica przy podstawie 114 mm
[s2}

Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos$é na zyczenie klienta)

Stopieri ochrony IP 54 dla wneki stupowej

85 o . . .
= Srednica zakoriczenia 860 mm
stupa
D
3 % % J EUROPEAN
¢114| | © prdes
+42 Lo
N 1 $lad weglowy ' o=
(kg ekwiwalentu CO,) =0
31.34 kg 14 B
~UH e
Qualanod
g3 o4
NE || Al 108 |RAL
EN 40 4
TABELA WARIANTOW
Wysokosé Grubosé Obictosé :Z: damentu Kod fundamentu/  Komplet
Kod Nazwa Scianki i kosza elementéw Waga netto
H jednostkowa / kosza L
stupa L zbrojeniowego ztacznych
zbrojeniowego
42120/C..  SAL-3/B60 3 m 3mm 0.067 m?® B-50/27-50  311150/311205 4006 8.7kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL-3/B60 Dopuszczaln'a powierzchnia boczna
pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42120 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna 1illl strefa, 11l strefa,
typ wysiegnika waga pojedynczej :ls;raia, terenu Il kateg. terenu :: igfefalterenu Il kateg. terenu
oprawy [kg] 9 do 450m n.p.m. 9 do 755m n.p.m.
- 20 0.92 0.77 0.64 0.56
WA-1 10 0.75 0.62 0.50 0.43
WA-4 10 0.57 0.46 0.35 0.29
WA-5/1 10 0.29 0.23 017 0.14
WA-14/1 10 0.37 0.29 0.22 0.18
WA-41 fi42 10 0.58 0.46 0.36 0.30
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5ZP - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Obudowy / Cabinets / Kopnyca

STN 40x42, STN 40x50,
STN 40x58, STN 40x84

15
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400
250 B
270
zen kablowa 250 mm
TyP Nr kat. et + cable base 250 mm
Type |/ Tun Art. no/ Ho. aprt. Kopnyc + KaGenbHblit kapmaH 250 mm
Typ
STN 40x42 I0B-31110 T T A
SSTN 40x42 10B-41110 STN 40x42+KKN 10B-31113 670
SSTN 40x42+KKN 10B-41113 690
STN 40x50 10B-31810 STN 40x50+KKN 10B-31813 750
SSTN 40x50 10B-41810 SSTN 40x50+KKN 10B-41813 770
STN 40x58+KKN 10B-31213 830
STN 40x58 10B-31210 . SSTN 40x58+KKN 10B-41213 850
580 526 350
SSTN 40x58 10B-41210 STN 40x84+KKN 10B-31313 1090
STN 40x84 SSTN 40x84+KKN 10B-41313 1110
) 10B-31310
SSTN 40x84 840 786 350 = Obudowa + kieszeri kablowa 500 mm
X 10B-41310 Cabinet + cable base 500 mm
Kopnyc + Ka6enbHbli kapmaH 500 mm
Typ Nr kat.
T ——————— . — Type / Ti Art. no / Ho. apr
STN 40x42+KKN 500 10B-31114 920
SSTN 40x42+KKN 500 10B-41114 940
STN 40x50+KKN 500 10B-31814 1000
SSTN 40x50+KKN 500 10B-41814 1020
STN 40x58+KKN 500 10B-31214 1080
SSTN 40x58+KKN 500 10B-41214 1100
— STN 40x84+KKN 500 10B-31314 1340
1 el SSTN 40x84+KKN 500 10B-41314 1360
Obudowa + fundament 855 mm
Cabinet + pedestal 855 mm
Kopnyc + ®yHaameHT 855 mm
Ty Nr kat.
\ & Type Art. no/ Ho. apr.
STN 40x42+FTN 10B-31111 1275
, SSTN 40x42+FTN 10B-41111 1295
Obudowe mozna tgczyé z ponizszymi wyrobami T ETTET 1355
Cabinet can be combined with following products / Kopnyc Mo»}HO coeiMHATb CO cnefytouiei npoayKumei SSTN 40x50+FTN 10B-41811 1375
STN 40x58+FTN 10B-31211 1435
SSTN 40x58+FTN 10B-41211 1455
I I I + STN 40x84+FTN 10B-31311 1695
SSTN 40x84+FTN 10B-41311 1715
C— — —/3 ——— Obudowa + kieszen kablowa 250 mm + fundament
£ £ z Cabinet + cable base 250 mm + pedestal
£ £ g " Kopnyc + KaGenbHbiii kapmaH 250 mm + OyHaameHT
s s L— |
& 2 £ & 3 Typ Nr Kat.
£z €z z T_3 i
E g £ g E c § @ g % g @ Type / Tun Art. no/ Ho. apT.
a o - >
2& S £x + 3 g STN 40x42+KKN+FTN 10B-31112 1525
N ’§ 0 ’% ﬁ § = = €8¢ L SSTN 40x42+KKN+FTN 10B-41112 1545
oz © + £
g g g g o g. °E Eo STN 40x50+KKN+FTN 10B-31812 1605
28 28 £9 ges | — SSTN 40x50+KKN+FTN 10B-41812 1625
= = £ n I
£3 £3 EE s STN 40x58+KKN+FTN 10B-31212 1685
£ £ S8 £88 H SSTN 40x58+KKN+FTN 10B-41212 1705
s s 25,
R i ) Qo3 STN 40x84+KKN+FTN 10B-31312 1945
2o 2o 2 X®3 SSTN 40x84+KKN+FTN 10B-41312 1965
8 X3 3 e°E
a E- & o ©
o) K] N &
] ! G
S 3] 2
X
Istnieje $¢ zabud ia ok y na jednej badz wiekszej ilosci kieszeni kablowych oraz ia ki i kablowej z denkiem (KKDN)
There is a possibility of mounting the cabinet on one or more cable bases as well as using cable base with bottom.
CyLecTByeT BO3MOMNHOCTb KOHOUIYpaLMK KOPMYCOB Ha OAHOM UK HECKONbKUX Kab a TaK e ucno; KabenbHOro kapmaHa ¢ AHom(KKDN)

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych / The producer reserves the right to introduce technical modifications / MpoussoanTens octaensiet 3a co6oit NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKWE N3MEHEHUS

www.incobex.pl office@incobex.pl 1
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64 5



Fundamenty / Pedestals / dyHaameHThI

o
g @
Pedestals/ ®yHaameHTbI
N 5 1 = S Typ Nr kat.

Type / Tun Art. no/ Ho. apT.

|

855

FTN 26 10B-50301

580
Poziom zakopania

]
FE
=& FTN 40 IOB-51301 400
3E
© FTN 53 10B-52301 -
FTN 66 10B-53301 660
‘ FTN 80 10B-54301 -
FTN 93 10B-57801 930
ol ‘ﬁ‘
< &
H H FTN 106 10B-55301 -
5 :
&l B
Plyta ustojowa plastikowa
Stabilizing plastic grid
Cr: pytoLias nnacr nnura
250 B
Fundament z kieszenia kablowa
Pedestal with cable base / ®ynaamenTsI ¢ kabenbHbLIM KapMaHoM § @
Typ Nr kat.
Type / Tun Art. no / Ho. apt. £ 2 = =
FTN 26+KKN I0B-50302 2 C—
N
FTN 40+KKN 10B-51302 L i | .
b T T
FTN 53+KKN 10B-52302 - 2 C—
N
[}
FTN 66+KKN 10B-53302 660 | | §§ i
ALEE: n ]
FTN 80+KKN I0B-54302 - “ESE
nE_‘ 0}
FTN 93+KKN 10B-57302 930
FTN 106+KKN 10B-55302 - L ‘

il 5
< \E‘

i
£ \E‘
B i

Plyta ustojowa plastikowa
Stabilizing plastic grid
Cr pytowas nnacr nnuta

3 8 www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64
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