ELEMENT 2 PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

GMINA KOBYLNICA
INWESTOR UL. GLOWNA 20
76-251 KOBYLNICA
NAZWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ
BUDOWLANEGO UL. CICHEJ 1 SPACEROWEJ W M. KWAKOWO
ADRES ZAMIERZENIA GMINA KOBYLNICA
BUDOWLANEGO M. KWAKOWO, UL. CICHA, UL. SPACEROWA
NR DZIALEK dz. nr 119/1, 119/2, 119/3, 121/1, 120
NAZWA INUMER obreb Kwakowo - [ 221206_2.0011]
OBREBU dz. 119/1 - 221206_2.0011.119/1
EWIDENCYJINEGO dz. 1192 - 221206_2.0011.119/2
dz. 119/3 - 221206_2.0011.119/3
dz. 121/1 - 221206 _2.0011.121/1
dz. 120 - 221206_2.0011.120
BRANZA DROGOWA, ELEKTRYCZNA,
JEDNOSTKA USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY DROGOWE
PROJEKTOWA RAFAL GZYLEWSKI
UL. AKACJOWA 5A, 76-200 SLUPSK,
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria obiektu budowlanego
IV- elementy drog publicznych
ZESPOL AUTORSKI
DATA PODPIS
PROJEKTOWAL.: inz. RAFAL GZYLEWSKI upr.
proj. nr 04.2024 r.
BRANZA DROGOWA POM/0506/POD/21
w specj. drogowej
Wiestaw Furmanczak
SPRAWDZIL.:
. upr. proj. drogowe 04.2024 r.
BRANZA DROGOWA GP-1V-7342/48/92
PROJEKTOWAL.: inz. DANIEL FRACKOWIAK
' upr. proj. nr 04.2024 r.
BRANZA ELEKTRYCZNA POM/OI{;?/?OOE/IA‘. .
w specjalnosci instalacyjnej
inz. SZYMON JAKIMA
SPRAWDZIL.: upr. proj. nr
POM/0002/PWBE/16 04.2024 r.
BRANZA ELEKTRYCZNA w specjalnosci instalacyjnej




SPIS TRESCI:

o Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -str. nr 3

e Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wlasciwej izby samorzadu zawodowego -str. 4-14

A. Cze$¢ opisowa: str. nr 15-30
1. Podstawa opracowania,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

N A Dd

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w nowym jorku dnia 13 grudnia 2006
1. (dz. U. Z 2012 1. Poz. 1169 oraz z 2018 r. Poz. 1217), w tym os6b starszych
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na
energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. O odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608)
11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

B. Czes$¢ rysunkowa: str. nr 31-32
1 przekroj poprzeczny (rys. 1) str. nr 32



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682, z dnia 10 marca 2023 r.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ
UL. CICHEJ I SPACEROWEJ W M. KWAKOWO

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
PROJEKTOWAL.: inz. RAFAL GZYLEWSKI
BRANZA DROGOWA upr. proj. nr
POM/0506/POD/21
SPRAWDZIL: ‘?;i'alx(fj“g‘;ag‘;c;jk
BRANZA DROGOWA GP-1V-7342/48/92
PROJEKTOWAL.: inz. DANIEL FRACKOWIAK
BRANZA upr. proj. nr POM/0187/POOE/14
ELEKTRYCZNA w specjalnosci instalacyjnej
inz. SZYMON JAKIMA
SPRAWDZIL: upr. proj. nr POM/0002/PWBE/16
BRANZA w specjalnosci instalacyjnej
ELEKTRYCZNA pe yine




Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 279/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Gzylewski
inzynier budownictwa
urodzony dnia 27.07.1975 r. w Barlinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0506/POD/21

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Gzylewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), W specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. "

Sklad orzekajacy Okregoyyej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okrggowej Ko, isﬁ/ﬁwaliﬁkyn{j

dr inZ. Marek Wesolowski
ZASTEPCA PRZEWOQDNICZACEGO
Okregowej Komisji \:Zfllz'thyjncj
| /
mgr inz. Mac j' alinowski

b

CZLONEK
Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Marcif Burzynski
Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada 1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-SM6-MLM-DIE *

Pan Rafat Gzylewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0341/07

adres zamieszkania ul. Akacjowa 5A, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POL 5K
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RDJ-ZNM-KPZ *

Pan Wiestaw Furmanczak o numerze ewidencyjnym POM/BD/1110/01

adres zamieszkania ul. Tramwajowa 5/11, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOW A

1ZBA INZYNIERUW RUBOWNIETWA

00-389 Bdafsk, ai. Fiscuypospolitej 47169 . . )

Tekh 58-324-89-77, +ujﬂssp-uso1!44-9a Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r,
wl =

sygn. akt, 210/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynicréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 932 ze 2m.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 4e ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278)1art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnicne zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL FRACKOWIAK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.04.1979 r. w Szamocinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy: POM/0187/POOF/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Pawel Frackowiak upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Mmistra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie
(Dz. 1. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziabki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektn budowlanego zwiazanego » obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadrenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sleci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kelejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci wrakevjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyvzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzhy Tnsynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskicj Okrggowej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrcpowe] Komisji Kwaliﬁtacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZEONEK
Okregowrj Komisji Kwalifikacyjngj

~dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjng

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

t.Pan Danicl Pawet Frackowiak

76-200 Shupsk, ul. Ogrodowa 8A/8
2.0kregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspeklor Nadzoru Budowlancgo
d.aa
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@ P OLSKA
§ T & A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EH8-BP3-ENB *

Pan Daniel Frackowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0142/15

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 7/7, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INEYNIEROW BUDOWNICT wa SR

80-869 Bdaitsk, a1, Raecy itgj
1el, 58-324-80-7 et Fox}uggip-ﬂ;g?hiﬁfg
-f -

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Szymon Jakima upowainiony jest:

I. MNa podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2016 r, poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekirycznych i elektroenergetycanych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania prajekidw architekioni czno-budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
<) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicenej wytwarzamia tych elementow,
d) wykonywamia nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanyceh.
IL. Ma podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwic
(D=, U, = 20014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
ninigjszych uprawniei,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
swigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, imstalacje i urzadzenia
elekiryczne i elek troenergetycene, w tym kolejowe, trolej busowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sicci trakcyjne metra, wraz imstalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdiw,

Pouczenic
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Ineynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Fomorskicj Okrggowej leby
Ingymicriw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgcrenia.

Skitad orzeka jycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICEACEGD
i Kwalifem yine]

omisji Kwalifikacyjnej

hab. ink. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

|.Pam Szyman Jakima

T 200 Shapek, ul. Dmowskiego 1118
Li0krggowa Rada Leby

3.Ghewmy Inspekior Madzor Budewlancgo
4.na
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U2X-4MI-71D *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoZzone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

14



CZESC OPISOWA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie i umowa z inwestorem

Projekt koncepcyjny zaopiniowany pozytywnie i przyjety przez Inwestora
Uzgodnienia rzeczowo — materiatowe dokonane z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

UCHWALA Nr XXXI1/261/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kwakowo dla obszaru obejmujacego dziatki nr 119/1, 119/2, 119/3
1 120 obreb Kwakowo

Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez MaKarGEO Zaktad Uslug
Geologicznych

VVVVY

Y VY

2. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

IV- elementy drog publicznych
Rodzaj obiektu: staty obiekt budowlany,

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projekt zaklada zagospodarowanie terenu jako miejsca spotkan mieszkancow wsrod
zieleni urzadzonej. Teren stuzy¢ bedzie mieszkancom calej spotecznosci miejscowosci
Kwakowo do wypoczynku, spaceréw i wspdlnego spedzania czasu. Nasadzenia zieleni
ozdobnej podniosg walory estetyczne oraz przyrodnicze terenu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada budowg niewielkiego skweru wiejskiego stuzacego jako miejsce spotkan dla
mieszkancéw miejscowosci Kwakowo. Gléwnym zatozeniem jest stworzenie miejsca
przyjaznego dla lokalnej spolecznosci poprzez budowe ciggu pieszego o nawierzchni gliniasto
zwirowe] o szerokosci 2,0 m wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci o$wietlenia
parkowego w ilosci 5 lamp, tawek 1 koszy parkowych oraz nasadzen zieleni ozdobne;.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ciagi piesze:

Catkowita dtugo$¢ obiektu : 117,0 mb

Szerokosci nawierzchni — 2,0 m,

Nawierzchnia - gliniasto-zwirowa,

Powierzchnia ciggu pieszego — 192,0 m2,

Chodnik wzdtuz drogi powiatowe;j:
Nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm - szara,
Powierzchnia chodnika— 81,0 m2,

Szerokos$¢ nawierzchni chodnika — 2,0 m,
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Latarnie:

e shup aluminiowy anodowany kolor grafit (np.: Rosa SAL-3/B60 ), prosty o przekroju
okraglym o wysokosci 3m bez wysiggnika z fundamentem (typu np.: Rosa B-50) i
oprawg os$wietleniowg o mocy 35W ( o parametrach nie gorszych niz LUG Avenida
Heritage LENS LED DALI 35W 4450lm 3000K P66 O24 - do parkéw i parkingdw
grafit II- Skpl

e linia kablowa 0,4kV podziemna YAKXS 4x25 o dlugosci trasowej 111m / dlugosci
calkowitej 140m

e szafka sterowania o$wietleniem terenu typu ZK1 z fundamentem — 1kpl

e szafka z gniazdami dla potrzeb iluminacji $wiagtecznej typu ZK1 z fundamentem — 1kpl

Zaktada si¢ mozliwo$¢ montazu opraw innego producenta po przedstawieniu Zamawiajagcemu
doboru popartego stosownymi obliczeniami i certyfikatami.

5.1 Zalozenia projektowe:

- ciagi piesze o nawierzchni gruntowej, nawierzchnia: gliniasto-zwirowa,

- nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej — kostka betonowa - szer. 2,0 m,
- o$wietlenie ciggu - wg opracowania branzowego,

- kategoria ruchu KR 1-2

- szerokos¢ ciggu: 2,00 m

- spadki poprzeczne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,

- odwodnienie powierzchniowe — na przylegte tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G2

- gleboko$¢ przemarzania hz =1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza

5.2 Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

o 5 cm mieszanka optymalna piaszczysto-gliniasto - zwirowa o fr. 0-11mm,
o 15 cm kruszywo tamane - fr. 0-31,5mm
o 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

5.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika przy drodze powiatowe;j:

8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej — szarej,
4-5 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowe;j,
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

5.4 Elementy malej architektury.
Na terenie projektuje si¢ elementy matej architektury (lokalizacja wg rysunku
zagospodarowania terenu):

e tawki parkowe — 6 sztuk,
e Kosze na Smieci — 2 sztuki,

Elementy malej architektury projektuje si¢ jako gotowe elementy dostarczane przez
producenta do montazu na terenie obj¢tym inwestycja.

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ wykonane i zainstalowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz normami branzowym oraz posiada¢ niezbgdne
dopuszczenia i certyfikaty.
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Urzadzenia malej architektury na skwer w Kwakowie
1. Lawka

Specyfikacja

1. Szerokos¢ 82 cm
2. Dhugos¢ 180 cm
3. Wysoko$¢ 85 cm

2. Kosz na odpady

Parametry techniczne:

= wysoko$¢ kosza - 110 cm

= szerokos¢ kosza - 45 cm
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= glebokos¢ kosza - 44 cm
= pojemnos¢ wsadu - 120 1
= material kosza- stal nierdzewna

= komponenty kosza - blacha 1 mm

5.5 Oswietlenie terenu.

Na terenie projektuje si¢ stupy oswietleniowe, szatke sterowania oswietleniem,
szatke z gniazdami dla potrzeb iluminacji $wigtecznej oraz podziemng lini¢ kablowg 0,4kV
(lokalizacja wg rysunku zagospodarowania terenu):

e Shupy oswietleniowe kompletne — 5 sztuk,

e Szafka sterowania o§wietleniem terenu — 1szt

e Szafka z gniazdami dla potrzeb iluminacji $wiatecznej — 1szt
e Linia kablowa 0,4kV podziemna — 111m/140m

Przewiduje si¢ dostawe elementéw sktadowych o$wietlenia terenu do magazynu Wykonawcy
zamierzenia budowlanego. Materialy beda sukcesywnie dostarczane na plac budowy i
montowane w miejscach przeznaczenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Po
zamontowaniu fundamentéw w gruncie, do fundamentéw beda mocowane zerdzie
aluminiowe stanowisk stupowych. Po zmontowaniu stupéw na ich wierzchotkach przewiduje
si¢ montaz opraw oswietleniowych.

Wszystkie elementy skladowe linii kablowej o$wietlenia terenu powinny by¢ wykonane i
zainstalowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz normami branzowym
oraz posiada¢ niezb¢dne dopuszczenia i certyfikaty.
W szczegdlnosci powinny by¢ spelnione wymagania norm:
» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

» Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN
13201-2 Oswietlenie drog, Czes¢ 1: wybdr klas oswietlenia, Czg$¢ 2: Wymagania
o$wietleniowe
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Specyfikacja:

900+

39040

Ry

-850

/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

i 180

960, ZERDZ ALUMINOWA — 3m (np.: Rosa
SAL-3/B60 )
e Anodowanie grafit
e Montaz oprawy bezposrednio na
stupie, oprawy z mocowaniem o
$rednicy 60mm i parametrach wagi i
powierzchni nie przekraczajacych
danych z tabeli wytrzymalo$ciowej
o Srednica przy podstawie 114 mm
o e Wpykonczenie szlifowane anodowane
§ aluminium,
o Stopien ochrony IP 54 dla wneki
stupowe;j
a3 - « Srednica zakonczenia stupa
851 1o fi 60 mm
ki e Grubos$¢ $cianki stupa 3mm
' - o Waga 8,7kg
o] | 8
8.. —
— FUNDAMENT SLUPA:
koszulka
.er-nokuczliv;.;dxzq . ( np.: Rosa B-50 )
== ij| Fl ’. 8 | —
Nazwa: B-50
g Srednica / Rozstaw $rub E [mm] - 180
2 Dtugoéé gwintu C [mm] - 24
Wysokos¢ zakonczenia srubowego C [mm] -
| —1 T4 30

Rozmiar AxBxH [mm] - 240x255x900
Waga netto - 96 kg

19




~ T &

~] ¥

OPRAWA OSWIETLENIOWA:

( np.: LUG AVENIDA Heritage LENS LED

DALI 35W 4450Im 3000K

P66 024 - do parkéw i parkingdéw grafit I1)

Wymiary montazowe:
fi S =76mm

L =360mm

H =482mm

masa netto = 4,4kg

oprawa ze ztaczem NEMA dla sterownika

wifi systemu sterowania o§wietleniem prod.

Pollight.
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Szafka sterowania oswietleniem terenu /
Szafka z gniazdami dla potrzeb iluminacji
swiatecznej — razem 2 szafki o
identycznych wymiarach i parametrach
wykonania obudowy

Obudowa termoutwardzalna STN 40 x 58 +
fundament FTN 40.

Szatka o wymiarach: / czg$¢ gérna
szeroko$¢: 40cm
wysokos¢: 58cm

glebokosé: 25cm/27cm

Fundament o wymiarach: / cze¢$¢ dolna
szeroko$¢: 40cm
wysokos¢: 85,5¢cm

glebokos¢: 32cm

Po zamontowaniu w gruncie, wysoko$¢
szatki powyzej gruntu ok. 85cm

Dane techniczne:
e prad znamionowy: 630 A
e napiecie znamionowe izolacji: 500 V
e stopien ochrony: P44, IK10
e klasa ochronnosci: II
e wymiary obudowy: 270 x 400 x 580

mm

e wymiary fundamentu: 320 x 400 x
855 mm

e material: tworzywo
termoutwardzalne

e kolor: szary (RAL 7035)
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5.6 PROJEKT NASADZEN ROSLIN

5.6.1 Ogolne zaloZenia projektu nasadzen:

zwigkszenie powierzchni obszaréw zieleni urzadzone;,
zwigkszenie biordéznorodnos$ci obszaru,

stworzenie enklawy zieleni pomigdzy ruchliwymi pasami jezdni,

wprowadzenie roslinno$ci wielopigtrowej 1 wielogatunkowej uksztaltowanej w sposob
naturalny, wspierajacej réznorodnos¢ biologiczna.
wprowadzenie roslinno$ci rodzimej i spotykanej lokalnie, dostosowanej do panujacych
warunkow siedliskowych.

5.6.2 Dobor gatunkowy roslin

Do obsadzenia terenu zastosowano gatunki krzewdw 1 bylin, ktore maja niewielkie

wymagania siedliskowe, potrzebujacych stosunkowo niewielkich naktadow pielggnacyjnych i

tworzacych barwne zestawienia kompozycyjne. Wykorzystano rosliny o naturalnym
charakterze poprawiajacych estetyke wybranego miejsca. Uzyto gatunkow lisciastych i

iglastych krzewow ozdobnych oraz bylin i traw o zrdznicowanych wysokosciach i gestosciach
uktadow roslinnych. Gatunki roslin dobrano do trudnych warunkow miejskich, odpornych na

wystgpowanie okresow suszy. Dodatkowo zaprojektowane rosliny wyrdzniajg si¢ wysokimi

walorami estetycznymi.

og Hos¢
Nazwa lacinska .
Nr (rozstawa Uwagi
Nazwa polska )

1 Prunus 4 Mate drzewo o charakterystyczne;j
serrulata 'Kanzan' odwrotnie stozkowatej koronie i
wisnia efektownych kwiatach. Dorasta
pitkowana '"Kanzan' do 5-6 m wysokosci i podobnej

szerokos$ci. Czgsto oferowane w
formie pienne;j. Liscie zielone,
btyszczace, jesienia
zottopomaranczowe. Kwiaty
rézowe, petne, Srednicy 6 cm,
wiszace na dhugich szyputkach,
zebrane w peczki po kilka sztuk,
pachnace, V.
Taxus x media Zwarty, niezbyt szeroko
2 ‘Farmen’ 4 szt/m> rozrastajacy si¢ krzewy, o §rednio

Cis posredni
‘Farmen®

silnym wzro$cie. Pedy ma
sztywne, horyzontalne i faliste,
pokryte igtami o dlugosei 2 cm i
szerokosci 3 mm. Igly sa
ciemnozielone i maja sierpowaty
ksztalt. Jest to mgska forma
niezawigzujaca nasion. Odmiana
ta do uprawy wymaga gleb dosy¢
zyznych, prochnicznych i
umiarkowanie wilgotnych, ale z
powodzeniem znosi takze okresy

suszy.
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Berberis thunbergii
'Red Carpet’

Berberys
Thunberga
'Red Carpet’

4 szt/m>

Krzew rozrastajacy si¢ do 0,5 m
wysokosci i 1 m szerokosci.
Liscie btyszczace, czerwone,
wewnatrz krzewu zielonkawe,
daja efekt dwubarwnosci. Kwiaty
drobne, zo6lte. Owoce jesienia
rézowoczerwone. Wymaga
stanowisk stonecznych, gleb
zyznych umiarkowanie
wilgotnych. Odmiana polecana

jako roslina okrywowa do parkow :

i nasadzen miejskich.

Cotoneaster
dammeri *Major’

Irga Dammera
‘Major®

(5 szt/m2)

Niski krzew z galeziami lezacymi
na ziemi, z czasem
ukorzeniajacymi si¢. Osiaga
zaledwie 10-15 cm wys. Liscie
nie opadajace na zime,
ciemnozielone. Kwiaty biate, V-
VI. Owoce jasnoczerwone, bardzo
liczne. Toleruje wszystkie zyzne,
ogrodowe gleby, petne stonce
oraz potcien.

Potentilla fruticosa
LOVELY PINK
'Pink Beauty

Pigciornik
krzewiasty
LOVELY PINK
'Pink Beauty

4 szt/m>

Niski, gesty krzew o
poktadajacych si¢ pedach. Wys.
do 50 cm, przy 80 cm szer. Liscie
ciemnozielone, pierzasto ztozone.
Kwiaty w intensywnie rozowym
kolorze, bardzo duze, do 5 cm $r.,
o promienistej koronie sktadajacej
si¢ z 5 platkow, VI-X. Wewnatrz
korony liczne, zotte shupki i
preciki. Wytrzymaly na mrozy,
suszg i zanieczyszczenia
powietrza. Wymaga stonecznego
stanowiska. Najlepiej ro$nie na
glebach lekkich - piaszczystych
lub piaszczysto-gliniastych.

Rosa "Ballerina’

Roza "Ballerina’

2 szt/m?

Odmiana z grupy ro6z parkowych.
Osiaga ok. 1 m wysokosci.
Kwiaty pojedyncze, ok. 3 cm
$rednicy zebrane w duze
kwiatostany, jasno rézowe

z bialym oczkiem, intensywnie
pachngce. Zakwita w VI

i powtarza kwitnienie do
pazdziernika. Catkowicie
mrozoodporna. Odmiana bardzo
zywotna i mato wymagajaca, dos¢
dobrze toleruja okresy suszy.
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Rosa "Snow Ballet'

Ro6za "Snow Ballet

(5 szt/ m?)

Odmiana okrywowa 16z o silnym,
gestym wzroscie, niewiele
wymagajaca, Kwiaty biale,
$redniej wielkosci, pachnace
pojawiajg si¢ od potowy VI i
powtarza kwitnienie do p6znej
jesieni. Osigga wysokos¢ okoto
0,6m.

Rosa "Tommelise’

Roza "Tommelise®

(5 szt/ m?)

Odmiana okrywowa ré6z, dtugo i
obficie kwitngca. Mato
wymagajaca pod wzgledem
pielegnacji. Kwiaty
jasnoczerwone, rozowiejace,
mate, zebrane w duzych
kwiatostanach. Osiagga wysoko$¢
okoto 0,4 — 0,5m,

Syringa meyeri
*Palibin’

Lilak Meyera
*Palibin’

3 szt/m?

Ggsty, zwarty krzew o
regularnym, potkulistym pokroju.
Na cienkich gatazkach wczesng
wiosng pojawiajg si¢ mate, do 4
cm dhugosci, jajowate.
Purpurowofioletowe, silnie
pachnace kwiaty sa zebrane w
obfite i liczne kwiatostany —
krotkie, geste wiechy, pojawiaja
si¢ V i VI. Mato wymagajaca
ro§lina, w petni odporna na mroz.

10

Spiraea japonica

"MAGIC CARPET

Tawula japonska

"MAGIC CARPET

(4 szt/ m?)

Bardzo niski, wolnorosnacy
krzew o kontrastowym
zabarwieniu li§ci. Pokroj zwarty,
ptaskokulisty. Dorasta do 0,5 m
wysokosci i jest dwukrotnie
szerszy niz wyzszy. Liscie mate,
eliptyczne, najmtodsze
pomaranczowe, starsze zotte.
Kwiaty ciemnorézowe, drobne,
ok. 5 mm, zebrane w plaskie
kwiatostany na koncach
tegorocznych pedow. Kwitnie
obficie latem, VI-VIL Krzew o
przecigtnych wymaganiach
glebowych, wytrzymaty na
mrozy, susze i warunki miejskie.

11

Symphoricarpos x
chenaultii
‘Brain de Soleil’

Snieguliczka
Chenaulta
‘Brain de Soleil’

(4 szt/ m?)

Okrywowy, niski krzew o szeroko
rozpostartych pedach. Dorasta do
0,5m wysokoscii 1,5m
szerokosci, Pedy cienkie, Scielace
si¢ po ziemi. LiScie intensywne
zlocistozotte. Niewymagajacy
krzew do sadzenia w zieleni
publiczne;j.
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12

Echinacea
‘Butterfly Kisses'

Jezowka
‘Butterfly Kisses’

(7 szt./m?)

Bylina o wyprostowanym pokroju
i petnych, rézowych kwiatach.
Dorasta do 40 cm wysokosci.
Pedy i liscie sa ciemnozielone,
pokryte krotkimi wloskami.
Krotkie, rozowe kwiaty
wypetniaja niemal caty
koszyczek, przy czym kwiaty
osadzone w pojedynczym,
zewngtrznym okoétku na brzegu
koszyczka sa wyraznie dtuzsze.
Rosliny kwitna latem, od VI do
VIIL Bylina o niewielkich
wymaganiach, tolerancyjna w
stosunku do gleby, odporna na
mroz.

13

Hedera helix
‘Biatystok

Bluszcz pospolity
‘Biatystok

(5 szt/m?)

Silnie rosnaca, dobrze krzewiaca
si¢ 1 stosunkowo mrozoodporna,
polska odmiana bluszczu. Liscie
duze, 8-12 cm, najczesciej z 5
klapami, skorzaste, zimozielone,
ciemnozielone na gornej stronie,
jasnozielone na spodniej. Moze
osiagnac ponad 20 m wysokosci,
przyrastajac okoto 1 m rocznie.
Roslina dlugowieczna. Podpor
przytrzymuje si¢ korzeniami
przybyszowymi, dobrze wspina
si¢ po pniach i $cianach.

14

Pennisetum
alopecuroides
‘Hameln’

Rozplenica japonska
"Hameln

5 szt./m?

Trawa tworzaca geste kepy
przewieszonych lici. Dorasta
do70-80 cm. Jasne kwiatostany
pojawiaja si¢ od lipca tuz nad
lis¢mi. Liscie sa koloru zielonego, |8
ktore przebarwiajg si¢ na jesieni
na zielonozotty, a kwiatostany sa
puszyste i srebrno biate.
Odmiana Hameln ma zwarty,
fontannowy pokroj. Odmiana
mrozoodporna.

15

Stipa tenuissima
‘Ponnytails’

Ostnica cieniutka
‘Ponnytails’

(7 szt./m?)

Kepkowata trawa o prostych,
nitkowatych zielonych lisciach.
Roslina dorasta do 30 cm
wysokosci. Od konca czerwca
tworzy bardzo liczne bezowe
kwiatostany z licznymi, dlugimi,
spiralnie skreconymi nitkami,
ktore wraz z lis¢mi pigknie faluja
nawet przy delikatnym wietrze.
Odmiana odporna na mréz,
wymaga gleb zyznych i
przepuszczalnych, pelnego
nastonecznienia.
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16 | Alium *Globemaster' | (9 szt/m?) | To gatunek o najwickszym
kwiatostanie. Sktada si¢ z ponad
Czosnek ozdobny 1500 matych kwiatow i ma
*Globemaster $rednice okoto 20 cm. Wytwarza
duze, btyszczace, zielone liscie.
Zaczyna kwitna¢ pod koniec
maja.

Rozmiar cebulki: 20/24

17 | Crocus 40 szt/m2 | Krokus Crocus Mix jest zbiorem

Mix odmian krokuséw roznych gatunkow.
Wigkszo$¢ odmian krokusoéw

Krokus kwitnie wczesng wiosna od

Mix odmian poczatku marca az do konca
kwietnia. Kwiaty sa skupione
najczesciej w malych kepach pod
drzewami czy w trawniku badz na

rabatach. Krokusy mienig si¢
roéznymi kolorami od biatego po
ciemnofioletowe odcienie.

5.6.3 Parametry materialu szkotkarskiego

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiagzku Szkotkarzy Polskich. Rosliny muszg pochodzié¢
ze szkolek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Kazda roslina musi by¢
zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku i odmiany, forma uprawy,
wielko$¢ (zgodnie z przedzialami sortowania) - wysokos$¢ pnia, obwdd pnia oraz liczba
szkotkowan. Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Ros§liny musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz
prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci 1 dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgal¢zienia. Rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia,
jednolite w catej partii, zdrowe 1 niezwig¢dniete. Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, bez §ladéw Zerowania szkodnikdéw, objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, nie
przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne. Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie
przerosniety bryle korzeniowa. Sadzone rosliny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢
jednakowe wielkos$ci i pokro;.

5.6.4 Parametry jakosciowe dla krzewow, bylin i traw ozdobnych

Rosliny muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

— pokroj roslin, barwa kwiatow i lici powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany,

— na organach trwatych (klacza, bulwy, korzenie, zdrewniale nasady tegorocznych
pedow) powinny by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety
lidci,
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— do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza si¢ Scigte
pedy, ale muszg si¢ na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne,

— ro$liny winny by¢ zdrowe, jedrne, nie zasuszone, ani nie zagniwajace, bez objawdéw
chorobowych (pokrycie ple$nia), nie uszkodzone mechanicznie, z gtadkimi
powierzchniami cigcia zbyt dlugich korzeni lub kiaczy, z widocznymi pagkami
odnawiajacymi, w stanie spoczynku (nie wykazujace wzrostu pedow), ewentualnie
zamiast pakéw rozety liSciowe (jesli taka jest biologia gatunku, np. astry, dzielzany)
z przycietymi lis¢émi (ewentualnie) z usunietymi pedami i 1i$¢mi z poprzedniego
sezonu,

— podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosnicte korzeniami, bryta
korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunigciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie
moze wystgpowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki
winny by¢ jasne i zywotne.

— krzewy winny by¢ kontenerowane w pojemnikach min. C3,

— krzewy musza mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami
oraz posiada¢ odpowiednig dla danego gatunku wysokos¢,

— byliny winny by¢ kontenerowane w pojemnikach min. CI,

Niedopuszczalne wady dla materiatu roslinnego:
— zwigdniecie lisci,
— uszkodzenie pakoéw kwiatowych, todyg, liSci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— $lady zerowania szkodnikow,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach nadziemnych,
— martwica i pgknigcia kory
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,
— jednostronna, niesymetryczna korona, krzywy pien,
— wigcej niz 4 w pelni nie zaleczone blizny na przewodniku,
— krzywizna pnia powyzej 2cm.
— brak charakterystycznego pokroju dla poszczegdlnych gatunkow.

Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru bezposrednio przed
nasadzeniem.

5.6.5 Przygotowanie miejsc sadzenia

W pierwszej kolejnos$ci nalezy usuna¢ darning. Na catym terenie grunt pod nasadzenia
powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od
rodzaju roslin.

Wielkos¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowaé do wielkos$ci bryty korzeniowej,
przyjmuje si¢, ze dot powinien by¢ ok. dwa razy wigkszy od bryty korzeniowej. Doty na
krzewy 1 byliny kopiemy na glebokos$¢ 30x30x30 cm. Ziemia urodzajna do zaprawiania
dotéw powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Wazne w przygotowaniu gleby jest rowniez sprawdzenie jej odczynu i doprowadzenie go
do warto$ci odpowiedniej dla poszczegdlnych gatunkéw roslin. Proponowane do nasadzen
drzewa, krzewy, byliny i trawy s3g odporne na zanieczyszczenia powietrza i tolerancyjne, co
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do gleby. Wymagaja na ogét gleby o odczynie pH 5,5-7,0, jednakze doktadne informacje na
temat indywidualnych wymagan poszczego6lnych gatunkow nalezy uzyska¢ w szkotkach lub
punktach sprzedazy. Przy nadmiernym zakwaszaniu zaleca si¢ wapnowanie gleby
odpowiednimi dawkami CaO lub CaCO. Natomiast w przypadku §rodowiska nadmiernie
alkalicznego zaleca si¢ obnizenie pH przez zastosowanie kwasnych kompostow,
przygotowanych z torfu torfowiska wysokiego lub $ciotek iglastych, albo zastosowanie
odpowiednich dawek nawozé6w mineralnych.

5.6.6 Pora i technika sadzenia

Do projektowanych obsadzen wskazane jest zastosowanie krzewow 1 bylin
pojemnikowanych, ktore posiadaja system korzeniowy proporcjonalny do cz¢$ci nadziemnej,
co wptywa korzystnie na przesadzenie i adaptacje rosliny w nowym $srodowisku. Okres
sadzenia ros$lin pojemnikowych trwa przez caty sezon, wykluczajac okres, gdy gleba jest
zmarznigta. Nalezy jednak pamigtaé o zastosowaniu wzmozonego, obfitego i
systematycznego podlewania, gdy rosliny sa sadzone w okresie lata.

Najlepsza pora do wysadzania roslin jest wiosna i wczesna jesien (ze wzgledu na
odpowiednie warunki atmosferyczne i czas potrzebny do ukorzenienia si¢ ro$lin w nowym
gruncie), co nalezy uwzglednia¢ w rozpatrywanym miejscu. Sadzenie roslin powinno
odbywac¢ si¢ w odpowiednich warunkach, w chlodne 1 wilgotne dni. Nalezy wstrzymac
sadzenie, jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wplynaé na wzrost rosliny. Nalezy
unika¢ warunkéw mogacych utrudnié przyjecie si¢ roslin, jak na przyktad zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podloze, stagnujaca woda w miejscach przeznaczonych pod
nasadzenia, zamarznigta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

Przed sadzeniem nalezy glebe spulchni¢ na 30-50 cm oraz usung¢ wszystkie chwasty, ktore
moglyby wptynaé negatywnie na wzrost krzewdw, bylin i traw. Sadzone krzewy i byliny
nalezy umiesci¢ w glebie na takiej samej glebokosci, na jakiej rosty w szkolce. Kontenery i
elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Szyja korzeniowa powinna znajdowaé
sie¢ mniej wiecej 5 cm pod powierzchnig gleby. Wolng przestrzen pomiedzy bryla a Sciankami
dotu wypetnia si¢ sypka ziemig stopniowo, ktora tatwo wypeknia przestrzenie migdzy
korzeniami, najpierw do 1/3 wysokosci i lekko ugniata i zalewa woda.

Cebule nalezy sadzi¢ przed poczatkiem pazdziernika, aby miaty jeszcze czas ukorzeni¢
si¢ przed zimg. Cebule sadzi¢ na glgbokosci 15 cm, w trawniku naturalnie, w grupach po
kilka sztuk.

Wszystkie rabaty nalezy wyscidtkowa¢ przekompostowang kora sosnowa warstwa 5
cm bez stosowania agrowtokniny.

Przed wykonaniem nasadzen materiat ros§linny nalezy przedstawi¢ do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajacego. Miejsce nasadzen wyznaczy¢ zgodnie z rysunkami
projektowymi.

5.6.7 Pielegnacja roslin po posadzeniu

Pielegnacja polega na:

— systematycznym podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosng, nawozem o
przedluzonym dziataniu, ro$liny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu,
zgodnie z zaleceniami producenta),

— kopczykowaniu i rozkopczykowaniu réz,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewéw i bylin,

— wymianie zniszczonych palikéw 1 wigzadel,

— przycigciu ztamanych i chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (ciecia pielggnacyjne i
formujace),
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— uzupetnianiu ubytkéw kory pod drzewami, krzewami i pngczami,
— koszeniu trawnikow,

— dosiewkach trawnikow,

— nawozeniu trawnikow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R.
POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

1) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Pobor wody — nie dotyczy

Odprowadzanie $ciekow — nie dotyczy

Odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowe

2) Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

3) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadéw zanieczyszczajacych srodowisko
1 wymagajacych utylizacji. Powstale podczas budowy odpady beda magazynowane na placu
budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.

4) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pdl elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej, w porze nocnej zostang zachowane.
Obiekty nie beda wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

5) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédel
energii, o0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla
Nie dotyczy

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy
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11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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