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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewodztwo pomorskie.

powiat stupski

gmina Kebylnica - 221206_2
obreb Kwakowo - 221206 _2.0011
obiekt: dz. nr 119/1, 119/2, 119/3

Mapa wykonana przez:
GEOSERVICE Mariusz Deka

ul. Akacjowa 20, Stupsk

na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Data opracowania mapy: 19.02.2024r.

Id pracy geodezyjnej: 6640.354.2024

Sporzadzit:
N/ GEOSERVICE
GEODETA UpAMMIONY Mariusz Deka
N/ ul. Akacjowa 20, 76-200 SLUPSK
Marijigz Deka biuro@geoservice-slupsk.pl
Zezwolenid AUGIK nr 20547 tel. 507 145 797
g NIP 839 256 17 65, Regon 386328075

Uwaga:

1. Ukfad wspotrzednych plaskich: 2000 strefa 6

2. Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007_NH

3. Mape sporzadzono bez ustalania stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych

4. Zakres aktualizacji wyznacza obwiednia mapy.

5. W zakresie mapy znajdujg siepunkty osnowy geodezyjnej
prawem chronione: ----brak--—-

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych
nie ujawnionych na niniejszej mapie, ktdre nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacii.

7. Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie bazy numerycznej
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“ 5 e € ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w Stupsku.
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Orange Polska S.A. “ ™~ &1 4 I I 122 I \\:\\\\ | Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
Infrastruktura i Serwis Uslug | 2 I \\\t\\\ |, geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | -“ ;. - HUHNOMHMHA..— N>Qomﬂu §®O§\>ZH> ..—.,mwmzc techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
i Obstugi Klienta | 99/2 \/...,,".. jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lédz “ ar _ - - GMINA KOBYLNICA oéwiadczenia
_ - INWESTOR S ool
L UL. GLOWNA NOu 76-251 KOBYLNICA Identyfikator prac geodezyjnych 6640.354.2024
Nr uzgodnienia 2406100092 /TTDSILU/ET/01 , dnia 18 czerwiec 2024r. Organ stuzby geodezyjnej, ktor
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej ZAGOSPODAROWANIE TERENU mO,QN,\Bm“\ Nmm*omNm_w\“m U_Bo Y st ta Stupski
doziemnej Orange Polska S.A. prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci OBIEKT geodezyjnych arosta STupski
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem y
) mimm\%n_wm_mﬁa przedstawiciela mesmw %oﬁw.m. i i Hyacic nad WzDrLUZ UL. CICHEJ I SPACEROWEJ]

. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru ; .
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej W M. KWAKOWO Wykonawca prac geodezyjnych GEOSERVICE Mariusz Deka
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie ] Numer operatu w zasobie. Data i P.2212.2024.541
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru NAZWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. 1 numer w%oﬂm%mam pozytywnego
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. RYSUNKU BR >ZN A DROGOWA - o fikaci 20.02.2024r.

4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych protokotu werytikacji operatu 6640.354.2024_48043
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). L podpis data technicznego

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy. PROJEKTOWAL inz. RAFAL GZYLEWSKI 03.2024 Imie i nazwisko oraz numer Mariusz Deka

Uwagi: W strefie projektowanych wykopow oraz pod projektowang nawierzchnia utwardzong infrastrukture : . 1. o

teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. upr. _,uH.n.v._. nr WOZ\OMOQ\WOU\N~ cvﬁm,_“.\:_m: Nw_u,\oaoé«\n: upr. nr 20547

Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. \\ \J. brela q%%t 2 sie¢ OPL S.A. w specjalno$ci drogowej ierownika prac
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