UWAGI:

LEG E N D A 1. Natezenie oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczi sa dostosowane do
wymagarn PN-EN 12464-1

2. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi 1h

3. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne musza posiadac aktualne

$wiadectwo dopuszczenia CNBOP

4, Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca

tacznikéw miejscowych

Oprawa ledowa 24W 2260im OPAL 4000K

Oprawa ledowa 38W 3770Im OPAL 4000K 5. Instalacje elektryczna wewnetrz obiektu wykonac¢ zgodnie z norma
N-SEP 002
6. Osprzet nalezy montowac na wysokosci:

Oprawa ledowa typu plafon 25W 3010Im 4000K IP66 - 30cm - gniazdo wtyczkowe w pomieszczeniach suchych

- 115cm - gniazdo wtyczkowe w pomieszczeniach mokrych

- 115cm - taczniki o$wietleniowe

Oprawa ledowa 30W 4160Im 4000K IP66 - gniazdo wtykowe nad blatami dostosowa¢ do okreslonej zabudowy w
danym pomieszczeniu

7. Doktadna lokalizacje osprzetu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji

2x15 2 Oprawa ledowa 42W 6260lm 4000K IP66 8. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac o
\ 35 “‘F” stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniy
ochrony min. IP20
Oprawa ledowa 13W 1870Im 4000K 9. Kable oraz przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ podtynkowo
A 10. Przewody stosowaé o izolacji 750V
Oprawa ledowa 26W 3750Im 4000K 11. Montaz__lnstaIaCJl oraz_urzqd_zen_elektryanych nalezy wykonac¢ w
koordynacji z pozostatymi branzami
o ol 12. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigqzujacymi przepisami
u gé 3% | 7 &l A Oprawa ledowa 10W 1140Im 4000K IP54 13. Cze$¢ opisowa projektu jest integralng cze$cia dokumentacji
< < < 0 T ({ 14. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz
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Gniazdo wtykowe 16A/230V p/t z przestona stykéw
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Gniazdo wtykowe 16A/230V p/t IP44 z przestona stykéw

Wypust kablowy - zasilanie kurtyny powietrznej
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Aparat wewnetrzny - Unifon

PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
Elektrozaczep ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

Panel domofonowy

Branza ELEKTRYCZNA [ Stadi [Projekt budowlany

Gmina Lipno
Inwestor Ul Powstanicéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Nazwa inwestycji Budowa gminnego zlobka

Wilkowice, 64-111 Lipno
Adres inwestycji dzialki nr 42/ 16,
obreb 0013 Wilkowice, jednostka 301302_2 Lipno
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