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Strop prefabrykowany typu SMART dostarczany wraz z
dokumentacjq wykonawczq stropu.

Uwzgledni¢ nalezy zbrojeni podporowe dodatkowe oraz uwzgledni¢
przejscia wentylacji oraz instalacji.

W1 — wieniec obwodowy zbrojony 4¢12, strzemiona #6 co 20 cm

Wylewki betonowe zbroi¢ w kierunku nosnym pretami @12 co 10 cm
| prety rozdzielcze 98 co 20 cm

UKLAD PEYT STROPOWYCH W SYSTEMIE SMART FIRMY KONBET

Obcigzenie charakterystyczne przyjete na strop to:
Obciazenie uzytkowe — 1,0 kN/m?

Obciqzenie warstw stropodachu — 3,0 kN/m?
Cigzar wrasny stropu zgodnie z producentem

Dopuszczelne zastosowanie innego stropu o parametrach tozsamych
lub lepszych.

UWAGA !

Rysunki rozpatrywa¢ wraz z rysunkami branzowymi.
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PiK

Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

Branza

Qtadi

Architektura+konstrukcja

[Projekt budowlany

Inwestor

Gmina Lipno

ul. Powstaiicow Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

Nazwa inwestycji

Budowa gminnego zlobka.

Adres inwestycji

Wilkowice, 64-115 Swieciechowa

dzialki nr 42/16,

obreb 0013 Wilkowice, jednostka 301302_2 Lipno

Architektura

mgr inz.arch.

upr.proj.

rojektant WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
proj J.Wlodarz-Jakubowska w spec. architektonicznej
Architektura mer inz. arch. upr.proj. 7131/11/P/2003
sprawdzajacy Grzegorz Tatarka £ | wspec. architektonicznej | g
2 <
s - )
Konstrukeja El wkeomomwokine |5
projektant mgr inz. Patryk Pietrzak |2 w specjalnosci <
konstrukcyjno-budowlanej
Konstrukcja ; upr.proj.
sprawdzajacy | mgr inz. Pawel Pospieszynski LBS/0011/PBKb/16

w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Tytul rysunku

Rzut stropu

i Data | Skala |

Nr rysunku
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