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2. Oswiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,BUDOWA GMINNEGO ZtOBKA”
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawys$wiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam winorecznym podpisem
prawdziwosé¢ danych zamieszczonych wagj.

Projektowane rozwigzania @ zgodne z wymogami oszeznosci energii.
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3. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji - technologia

Zakres projektu obejmuje budewowego obiektu budowlanego#ebka. Obiekt
bedzie przeznaczony dla 16 dzieci. W obiekcie zatioi kpdg 3 opiekunki oraz 2 pomoce
I konserwator. Pomoce jednoénee kxda pracowaty jako spgtaczki i kucharki.
W obiekcie zlokalizowane szatnie dla dzieci orazspeelu, pokoj dyrektora gzet
sanitarny dla dzieci i pracownikOw, pomieszczenisppdarcze oraz magazynowe oraz
pomieszczenia socjalne pracownikdw. W pomieszczegigpodarczym (pom. 1.10)
zlokalizowana bdzie szafa narodki czystdci oraz sprzt do spratania i niski zlew.
W szatni — pod oknem miejsce na wozki dzieei
W pomieszczeniu sali dziennej zlokalizowardde szafa na f@ki oraz péciel dla dzieci.
W budynku lgdg wydawane cieple positki, ktdre zosgasostarczone jako catering z kuchni
zewretrznej. W pomieszczeniu kuchennym zaosgtdylko roziazone przygotowane i
przywiezione positki. Kontenery na jedzenie po apiéniu wywaone i myte w kuchni
macierzystej. W pomieszczeniu kuchennym oraz zmywaida zlokalizowane kubty na
odpadki — kubty opriniane jednorazowo po zaktzeniu dnia — podczas sptania
obiektu. W zmywalni zlokalizowana zmywarka z wypaka do mycia naczy.

3.2. Stan formalno prawny

Dziatka ma uregulowany stan formalno prawny. Praityon wiascicielem jest
Gmina Lipno, ul. Powstacow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno.
Projekt wykonany zgodnie z decyzja o warunkach daiuy nr GP.6730.152.2020.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Obecnie dziatka nr 42/16 jest niezabudowana.

Na przedmiotowe] dzialce realizowanadhie inwestycja polegga na budowie
budynku ztobka - budynek wolnostggy . Przy budynku zostanie wykonane utwardzenie z
kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskoveementowej gr. 15 cm. Wagje oraz
taras wykonane z palisady i kostki betonowej lungowej — wejcie frontowe do budynku
wykonane jako chodnik z nachyleniem ok. 5%. Obiekstanie podiczony do sieci
energetycznej. Obiekt zaopatrzony w war sieci. Obiekt zostanie padkzony do sieci
kanalizacyjnej. Projekty przytzy wedtug odgbnych opracowa
Na terenie dziatki zlokalizowane miejsce na pojeinna odpady state.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu. Projektueogirodzenie wysolkizi 1,5 m. Ogrodzenie

wykonane z profilowanych paneli z podwéjnym drutgm 8 mm — poprzeczne oraz
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pionowe druty gr. 6 mm. Oczka paneli o wymiarach 060 mm. Druty #yte w procesie
produkcyjnym do paneli gscynkowane i powlekane poliestrem lub PVC z néapsey
starannéciag. Zaprojektowano panele w kolorze zielonym.

Od strony frontowej w ogrodzeniu zamont@waant dwuskrzydtowg szerokéci 400 cm.
Panele montowane na stupach wykonanych z proéilogtych obustronnie cynkowanych i
powlekanych poliestrem lub PVC — stupki wykonywameatasci wraz z zakotwieniem w
stopach betonowych. W dolnej ¢gzi wykonac murek betonowy jako podwalirpod
ogrodzenie — systemowe panele. Fundamenty pod ghithpchwytow wykona zgodnie z
zaleceniami producenta.

Miejsca postojowe zostamwyznaczone wzdiudrogi gminnej — wiasng inwestora.

3.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 0,1213 h&a2413m? = 100,00%
Powierzchnia projektowanej zabudowy:

Budynekztobka: 170,00 m? = 14,01%
Powierzchnia projektowanych tarasow i schodow 41,40 m2=3,41%

Powierzchnia projektowanych utwardzz kostki betonowej-chodnik 12,00 m2 = 0,99%
Powierzchnia projektowanych utwardze kostki betonowej 138,00 m?2=11,38%
Powierzchnia biologicznie czynna 85In60= 70,21%

3.5. Ochrona konserwatorska

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagiialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachoéw za pammggien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na teren wiasnej dziatki.
Emisja zanieczyszcaeggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyeg z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady komunalne gromadzone do zargych pojemnikbw na odpady state
zlokalizowanych na terenie dziatki. Odbiér odpad&amunalnych realizowany eldzie
przez podmioty koncesjonowane.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwepy realizowana jako budow#obka
nie wprowadza dodatkowej emisji hataséw i wibragjszelka ucjzliwos¢ zamyka sie
bedzie w granicach wiasnej dziatki.



Wptyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodu@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakidcev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzcloaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.7. Charakterystyka energetyczna i wspoétczynnik EP

a) wiaciwosci cieplne przegréd zewtrznych:
 ¢ciany zewntrzne: U=0,23 W/rfK <Umax=0,23W/rK;
« dach U=0,18 W/ifK<Umax=0,18W/rK
« drzwi zewrtrzne U=1,50 W/fK<Umax=1,50 W/mK
 okno zewstrzne U=1,10 W/ifK £Umax=1,10 W/rK
+ posadzka na gruncie U=0,30 WkUmax=0,30 W/mK
b) parametry sprawioi energetycznej:
1) ogrzewanie wodne
- sprawné¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,88
- sprawné¢ przesytu ciepta 0,96
- sprawné¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1,0
- sprawné¢ wytwarzania ciepta 0,82
C) przygotowanie cieptej wodyytkowe]
— sprawnd¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wpdyzrodtach 0,65
— sprawn@c¢ przesyitu wody cieptejaytkowej 0,60
— sprawnd¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 0,85
d) dane wykazygge, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozzénia
budowlane i instalacyjne spetriajvymagania dotycgce oszczdnasci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych:
- w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody fejepostan zaizolowane otuliq
termoizolacyja z pianki PE
- w celu ochrony przed skraplanieng giary wodnej na powierzchni przewodow wody
zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewodgywomnej zostas zaizolowane
otuling z pianki PE
- wihasciwosci cieplne przegrod zewtrznych (zgodnie z punktem ,b"asspetnione dla

wszystkich przegrod



Wskanik EP

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodolaghliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu rkednego porownano referencyjny
wskaznik energii pierwotnej z maksymalnym wsgkakiem podanym w Rozpogdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maggk

Dla budynku wzto pod uwag stosowane instalacje jakimy:s

- instalacja ogrzewania,

-instalacja przygotowania cieptej wodyytkowej,

Dla budynku ohjtego opracowaniem wskaik EP=60 kWh/rfrrok. Jest on mniejszy od
maksymalnego wspétczynnika dla budynku mieszkalré&yavh/nf rok.

Analiza mgliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialny@nddet energii

Przeprowadzono kompleksgwanaliz mazliwosci wykorzystania alternatywnyclirodet
energii do ogrzewania budynku mieszkalnego oraggmtowania cieptej wodyaytkowej. Z
przeprowadzonej analizy wybrano wariant najbardaierystny ekonomicznie.

Dla potrzeb ogrzewania  projektowanego obiektu w®@DRO wykorzystanie energii
odnawialnej, w tym zastosowanie pomp ciepta wspd@pgcych z kolektorem gruntowym
pionowym (energia geotermalna) oraz kolektorow etamych. Z uwagi na koszt inwestycyjny
,wyprodukowania” 1kW energii grzewczej niskotemparawej (tumax = 60°C) wynosacy (w
przypadku kolektora pionowego z poggiepta) ~3500,- zt, nie mdéei sic w budecie
inwestycji i nie znajduje uzasadnienia ekonomicmedym bardziej, ze potrzeba
wykorzystania znacznej ¢xi tej energii (ogrzewanie powietrza wentylacyjnegw/stpuje
tylko w sezonie grzewczym, co wydk czas zwrotu kosztow inwestycyjnych. Kolektor
gruntowy poziomy jest niecoriazy od pionowego, lecz wymaga bardzaejupowierzchni.
Rozwaono rownie zastosowanie kolektorow stonecznych do podgrzevaptej wody
uzytkowej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny tgkiastalacji (ok. 2500zt/1kW) oraz
koniecznd¢ zaprojektowania innegazrodia ciepta do podgrzania wody w dni bez
nastonecznienia, nie zastosowano takiego rgzamia.

Do ogrzewania obiektu oraz podgrzewu cieptej wodytkowej wykorzystywany &dzie
kociol gazowy. Inwestor zdecydowatesha to rozwizanie z powodu niskich kosztéw
inwestycyjnych.



3.8. Obszar oddziatywania nieruchomgci

Obszar oddziatywania inwestycji zawierg sia terenie wiasnej dziatki — nie wptywa
negatywnie na dziatkigsiednie.

Analiza uwarunkowa formalno- prawnych obejmuje przepisy technicznddwmwlane
oraz pozostate, ktorych uwarunkowania mogie¢ wpltyw na okrélenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, analiza wykanaa podstawie Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Naturalne éwietlenie i przestanianie §13.1, 860 warunkéw tecimych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodrg13.1stwierdzono,4 zostaty

zachowane optymalne warunki w zakresie doptgwiatta dziennego do pomieszéze

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektoyma, jak réwnie w budynkach
istniejagcych na dziatkachasiednich.

Projektowany budynek jest budynkie#obka. Czas nastonecznienia przez 3 godziny w

dniach réwnonocy jest spetniony.

Miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych, zostajarojektowane na terenie

inwestora — wzdha drogi gminnej.

Miejsce gromadzenia odpaddéw zaprojektowane w oddegimin. 3,0 m od dziatek

sgsiednich,

Budynek zostat zlokalizowany na dzialce zgodnie howagzujagcym planem

zagospodarowania  przestrzennego oraz — ommgicymi  przepisami  prawa

budowlanego w odlegéoi 3,0 m ( przy dziatkach szerad@ do 16 m dopuszczagsi
sytuowanie 1,5 m) od granicy z dziallsgsiedny zwréconymséciang bez otworow
okiennych lub drzwiowych w strertej granicy i 4,0 m od granicy z dziatkgsiedng
zwrdconymsciamng z otworami okiennymi i drzwiowymi w strertej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiekt@sisdnich.

Zachowane growniez odlegtéci zgodnie z przepisami ppo

Projektowany budynek stanowi kontynuacje funkcjretel, na ktorym ddzie

wybudowany, jak rownienawizuje do formy i architektury otacazajych budynkdw.

3.9. Niepetnosprawni

W obiekcie nie przewiduje siprzebywania osob niepetnosprawnych — jednakscieji
szatnie przystosowane dla os6b niepeinosprawnydirak barier architektonicznych i
progow.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek zaprojektowano na rzucie progtak Obiekt przykryty dachem ptaskim,
pokrycie ze papy.

Budynek lgdzie penit funkag ztobka.

Uktad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgw&undamentzelbetowy,
scianki fundamentowe z bloczkéw betonowySkiany zewgtrzne wykonane z elementéw

ceramicznych gr. 25 lub bloczki gazobetonowe llikatbwe.

4.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

« powierzchnia zabudowy -170,06 m

e dlugas¢ obiektu -17,00 m

» szerokd¢ obiektu -10,0 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

* pow. wytkowa obgta opracowaniem - 140,867

« wysoka¢ do kalenicy - max. 4,66 m
+ kubatura - 700,40 tn

4.2. Zatazenia przyjete do obliczeé konstrukcji
Przyjto:
* obcigzeniasniegiem wg PN/B-02016> | strefa,
» obcigzenia wiatrem wg PN/B-02013 | strefa,
» obcigzenia uytkowe wg PN/B-02003,
» obcizenia state wg PN/B-02001.



ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH OBCAZEN:

Tablica 1. obchazenie dachu domu(przyjeto obchzenie na 1,0fmdachu,) — obaizenia

przedstawiono na 1faachu:

1.1. Obchzenia state dachu domu ogci uzytkowej

Obcigzenie Wsbolezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obgjzenia charakterystyczne obcp Zen?/au obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1.| Konstrukcja stropodachu wraz z
dociepleniem 3,0 1,2 3,6
RAZEM (1 -4 +7 3,0 1,2 3,6
2. Obciazenie wiatrem dachu gtéwnego - wg PN ze zmiarAz1:2009
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obgjzenia charakterystyczne \(/)VbSCpOZ*gﬁ)i/;SIk obliczeniowe
[kN/m?] & f [kN/m?]
1.| Parcie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,109 15 -0,163
lla C dla dachu dwuspadowego 0,157 15 0,235
2.| Ssanie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
lla C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
3.1. Obchzeniesniegiem
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obgjzenia charakterystyczne \(/)V;Cpc;%gﬁ?/gﬂlk obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
] C, dla dachu dwuspadowego 0,467 1,5 0,700
2. C, dla dachu dwuspadowego 0,700 1,5 1,050

4. Obciazenia zmienne - wytkowe strychu (obcihzenie przylazone w strefie sufitdw podwieszanych

)

Obcigzenie Wsnblezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obgjzenia charakterystyczne obc?' 'en?/aJ obliczeniowe
[kN/m?] 4z f [kN/m?]
1. Obcazenie technologiczne 0,10 1,3 0,13
Tablica 3. obcazeniescian:
1. Obciazenia statesciany zewretrznej fundamentowej (ponizej terenu)
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne \c/)v;g();gﬁ?/:j'k obliczeniowe
[kN/m?] @ f [kN/m?]
1. | Izolacja przeciwwodna np. folia
kubetkowa 0,020 1,2 0,024
2.| Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4.| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 5,954 1,114 6,633

2. Obciazenia statesciany zewretrznej fundamentowej (powyzej terenu)
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Obcigzenie Wsnétezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne obf’ Zen?/a 0 obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2.| Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4.| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,314 1,125 7,103
3. Obciazenia statesciany wewretrznej fundamentowej
Obcigzenie Wsnétezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne obf’ Zen?/aj obliczeniowe
[kN/m?] @ f [kN/m?]
1. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
3. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,260 1,124 7,038
4. Obciazenia statesciany zewretrznej
Obcigzenie Wsnétezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcjzenia charakterystyczne obf’ Zen?/aj obliczeniowe
[kN/m?] @ f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2.| Izolacja termi ,gr. 15,0
zolacja termiczna, gr cm 0,180 1.2 0,216
3.| Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 11 3,438
4 | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 4,065 1,142 4,642
5. Obciazenia stalesciany wewretrznej
Obcigzenie Wsnétezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne obf’ Zen?/aj obliczeniowe
[kN/m?] B f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2.| Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3.125 11 3,438
3. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 3,885 1,139 4,426

Wyniki obliczen podano jako rozwizania konstrukcyjne na poszczegélnych rysunkach.
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4.3. Kategoria geotechniczna obiektu :

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii tgebnicznej — posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.
W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innychk proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntdéw stabokoych Ilub wys¢powanie wody gruntowej powgj
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) njdmb jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i reuane przeprojektowanie
fundamentow (rozposzlzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychunledw posadowienia obiektéw
budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

4.4. Warunki i sposob posadowienia budynku rozbudoywanego

Fundamenty zaprojektowano, jako tawselbetowe dla prostych warunkow
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetyczniditologicznie, rownolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowymbnizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wypbwania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - arteci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznegogadhie mniejszego aig = 200 kPa.
Glebokas¢ posadowienia 0,90 m pamj poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimychemalnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzdghie poétzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na nieddomvanym gruncie nasypowym
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfputy itp.) — bez ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu .

4.5. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goiczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkodigdyah.

4.6. Izolacje przeciwwilgociowe
e izolacje przeciwwilgociowe poziome- wykon& izolacg poziomy z papy na
poziomie tawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziontenenu, wykond& izolacje

w posadzce na gruncie,
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4.7. Wykonczenie zewgtrzne budynku

Fundamenty

tawy wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie padia taw 4 petami @ 12 ze stali A-
[l (34GS) i strzemionami g 6 ze stali A-0 (St0$)25 cm. Lawy o wymiarach 60 x 40 cm.
Pod tawy fundamentowe wyko@i@odbeton z C 8/10 gr. 5cm.

Jezeli inwestor zdecyduje sina taras z ptyty betonowej najewykona fundamenty
Z betonu C20/25 gbokasci 90 cm i szerokeri 30 cm.

Pod komin nalgy wykona& fundament betonowy z betonu C20/25bglkasci 90 cm

ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe

Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B-6. $¢ganach wykoné& nalezy izolacje

pionowg i poziomns.

Sciany zewretrzne

Projektowaneciany zewrtrzne wykonane z bloczkow ceramicznych np. Porather
25 lub elementow gazobetonowych lub silikatowychsZystkiesciany nowoprojektowane
nalezy docieplt styropianem gr. 20 cm 5=0,032 W/(mK). Styropian natg kotkowa
stosujpc min 4 kotki na 1rh powierzchni. Styropian poigj linii gruntu oraz na wysoké
cokotu — ok. 30 cm ponad terenem nglkleic na ten sam produkt, ktérym wykonano
izolacje pionow. Do poziomu fundamentu wykofaocieplenie ze styropianu gr. 15 cm.
Na styropianie zostanie wykonany tynk mineralnynkmvarstwowy 1,5 mm, na siatce min
160 g/nf i kleju. Streé cokolows nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wikrm warstwe stanowé beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit. Rrzgzysipieniem do malowania cat
powierzchng¢ elewacji naley zagruntowéa np. CT 16 firmy Ceresit.

Wspotczynnik przenikania ciepta dlaian zewwrtrznych wynosi

U =0,23 W/m2K

Nadproza i podciagi

Nadpraza wykonane z gotowych elementow prefabrykowanyctOUub dopuszcza

sie inne np. strunobetonowe — wymiary podano na ryaaink
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Wience
We wszystkichécianach zewgtrznych wigice zelbetowe (wscianie konstrukcyjnej),
zbrojenie pgtami gtdwnymi 4 g 12 (stal A-111), strzemiona g & 25 cm (stal A-0).

Pokrycie dachowe
Dach pfaski kryty pap wierzchniego krycia NRO gr. min 5,2mm i podkiadow
samoprzylepn

Obrobki dachu
Obrébki dachu obejmygj opierzenia przewoddéw kominowych, opierzenie pasa
nadrynnowego. Obrobki wykonane z blachy powlek&unejytanowo - cynkowe;.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo - aymk lub z blachy powlekane;.
Rynny zastosowag 120, rury spustowe g 100.

Okna

Nalezy zastosowa okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO |UbCY. W
oknach zastosowanawiewniki higrosterowane zstaa poliamidows.

Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania cidgiain=1,1 (W/mz2K)

Parapety
Parapety zewgtrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Pataprewrgtrzne

drewniane lub z PCV.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewrgtrzne aluminiowe z profila cieptego lub PCV. W diash balkonowych
w sali pobytu dzieci zastosowazyly; bezpiecza - drzwi w petni przeszklone.

Drzwi o wspotczynniku przenikania ciegtamin=1,5 (W/mz2K)

UWAGA

Na rysunkach podano wymiary minimalne swietle otworu — otwory wscianach

dostosowa do wymogéw wybranych producentow stolarki.
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Daszek nad drzwiami wegcia zewretrznego do budynku
Nowoprojektowany daszek wykofia wytrzymatego poliwglanu komorowego o gruboi
10 mm osadzonego w ramie z aluminiowych profili, cmwane za pomac dwdch
stalowych wspornikéw, w tatwy sposob przgganychsrubami do elewacji. Dopuszcza si
wykonanie daszku w petni przeszklonego jako korksjruniezalene,;.
Daszek wykonaw nastgpujacej kolorystyce:

— piyty lekko przezroczyste krysztat,

— profile w srebrnym kolorze aluminium,

— wsporniki szare.

Przy wysegu /gkbokasci/ zadaszenia do 1,0 m od liéeiany nie ma koniecznoi
stosowania dodatkowych stupéw ogtidw ani wspornikbw. Zadaszenie a0 by
montowane przy pomocy rur stalowych zakponych stalow ptyta z czterema otworami
pod metalowe kotwy.

Warunkiem takiego zamocowania jest jednaksbina w miejscu osadzenie zadaszenia
wykonana byta z solidnego materiatu: jak petna adégih beton.

Poniewa zaprojektowano dociepleniéciany zewwtrznej budynku to zaleca ¢siby
wsporniki byty dhisze o grub& docieplenia. Montow@ nalery wpierw wsporniki
owinicte i zabezpieczone fii ochrona, po czym docieplamysciare pokrywapc ja
tynkiem. Po zakaczeniu tych prac nagiuje monta  zadaszenia.
Unikniemy w ten spos6b zniszczenia zadaszenia skargy tadg i czyst powierzchnie

styku zadaszenia Zeiamn.

Elewacje

Sciany zewntrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowy,5 mm, na
siatce min 160 g/Mmi kleju. Streé cokotows nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wikrey warstwe stanowé beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.

Na cokole wysokéri ok 30 cm wykoné tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit.
Przed przysipieniem do malowania cgpowierzchng elewacji naley zagruntowa np. CT
16 firmy Ceresit. Kolorystyka wykonana wedlug przggo uytkownika po

przedstawieniu prébek.
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4.5.Wykonczenie wretrza
4.5.1. Wykaiczenie wretrza budynku

Wnetrze naley wykancza wedtug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszcaeoraz innych elementow budynku, etyich przepisami prawa

budowlanego.

Posadzki

W pomieszczeniach parteru wykonane posadzki nacgu Kolejne warstwy
posadzki to:

- Wykonczenie posadzki - ptytki ceramiczne, panele

- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona sigf6 o oczkach 20x20 cm

- Folia podposadzkowa

- Styropian gr. 15 cm

- Folia podposadzkowa

- Papatermozgrzewalna

- Chudy beton z betonu C 8/10 gr. 15 cm

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przegrody wewretrzne
Scianki dziatowe parteru wykonywane z elementéw mecanych np. porothermu gr.
12 cm lub w celu uzyskania lepszych parametrow tgkmeych z silikatow. Wszystkie

scianki obustronnie otynkowane, wyszpachlowane irpekpowtokami malarskimi.

Tynki wewnetrzne

Zastosowa wykonanie tynkow gipsowych lub cementowo - wapigrin

Nadproza wewrgtrzne
Nadpraa prefabrykowane typu L 19 lub strunobetonowe zgadnysunkami rzutow.
Strop
W projektowanym budynku wykodatrop SMART. Na stropie wykohacieplenie
ze styropianu gr. 20-50 cm. Pierwsze 15 cm styrapiprzyklet na klej oraz wykona
kotkowanie — pozostate docieplenie wykonane jakayklv celu uzyskania spadku dachu.
W stropie wykonane otwory na przeg instalacyjne — zgodnie z dokory dokumentacja

instalacyjn.
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Malowanie i powtoki zabezpieczajce

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych prajekse oktadzirg do wysokdgci
ok. 2,05m z materiatow tatwo zmywalnych i odpornyahwilga: — ptytek ceramicznych.
Powyzej powtoki zmywalne. W kuchni natg wykona fartuch z ptytek przy zlewie i
kuchence.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbemilsyjnymi, w kolorach wg

przysztych aytkownikow.

Kominy wentylacyjne i spalinowe
W pomieszczeniach zostanwykonane wentylacje grawitacyjne w stropie |
wyprowadzone powaej dachu oraz wentylacje mechaniczne — zgodnieogktem

brarvowym. W dachu zastosowaalezy kominki wentylacyjne.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewretrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W diaeti do tazienki

i WC nalezy wykona: w dolnej czsci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m

tazienki

tazienki wyposaone zgodnie z normami i wymogami technicznymi. §¢anach
wykona okfadziny z ptytek ceramicznych na wysékook 2,05 m, powyej wykon&
powtoki malarskie zmywalne. tazienki przystosowaloeuzrytku przez mate dzieci. Kabiny

uskpowe systemowe przeznaczone dédbkow.

Dach
Dach ptaski o konstrukcji wykonanej z ptyt typu 8RIT. Kolejne warstwy dachu

to:

Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

Papa podktadowa

Styropian gr. 20 - 50 cm

Strop z ptyt SMART

Sufit podwieszany 2xptyta GKFI

Szpachlowanie

Powtoka malarska
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Wentylacje
Wentylacja grawitacyjna w wkszaci pomieszcze i mechaniczna — opracowanie

brarvowe.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek naley wyposay¢ w nasg¢pujace instalag:
* instalacja wodoagowa
* instalacja centralnego ogrzewania i gazowa
* instalacja elektryczna
* kanalizacja sanitarna
Wszystkie instalacje wykoka zgodnie z dajczory dokumentag instalacji.

Przylcza do sieci zewgtrznych sporzdzone wedtug ogbnego opracowania.

4.6. Uwagi ogolne

Do realizacji obiektéw stosowa wytagcznie materialy posiadgie aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyroboéw budowlanych. Boe nazwy wiasne i firmyas
tylko przykladowymi mana zastosowainne rozwgzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

* Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbimob6ét budowlano —
montaowych.

* W przypadku pojawienia @i watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié sie z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

e Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogicych stwarzé zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie
prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robot opracowadokumentag powykonawca.

4.7. Warunki wykonania robot budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - montave i odbidr robdt wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudewlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzgnmaidownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej.
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5. Wytyczne p.pa

1.

Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt zostanreznaczony na cele
ztobka.
Powierzchnia:

ajytkowa — 140,80 m

b) vpazabudowy — 170
Wysokas¢: Wysokaé¢ H do kalenicy = max 4,66m (N).
Liczna kondygnacji nadziemnych — 1

a). poziomow podzisTim - nie dotyczy

Warunki usytuowania — Budynek projektowany, usytaow na terenie dz. nr
ewid. 42/16. W ssiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.

Kategoria zagrzenia ludzi, maksymalnaggtas¢ obchzenia ogniowego strefy
pozarowej — Analizowany budynek kwalifikujeesdo obiektow kategorii ZL
II dla max. do 50 osOb— budynek w jednej strefiezgsowe]j. gestasc
obciazenia ogniowego < 500MJ/m

Zagrazenie wybuchem pomieszazeoraz przestrzeni zewtiznych: W

analizowanym budynku nie wygtuja pomieszczenia, ktére kwalifikujeesdo

zagra@zonych wybuchem, oraz nie ma obguku wyznaczania w nich i
przestrzeniach zewtrznych odpowiednich stref zagienia wybuchem.

Klasa odpornéci pozarowej: Wymagas klasy odporndci pazarowej
analizowanego budynku jednokondygnacyjnego jesstaklgD”. Elementy
budynku powinny b§ nierozprzestrzenigge ognia, a ich klasa odpogtod
ogniowej winna wynosj co najmniej:

ej budynk

Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynRit’

gtéwna
kon- |konstruk-

strukcja] cia dachy

Sciana sciana
strop? [zewretrznd | wewrgtrzna”
). 2), .

przekrycie
dachd
nosna

1 2 3 4 5 6 7

,D” R30 - REI30 EI30 - -

Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.

Podziat obiektu na strefy parowe — Budynek w jednej strefie zawowe;.
Dopuszczalna  powierzchnia  strefy zpoowe]  (budynek  niski)
zakwalifikowanego do kategorii ZL 1l wynosi 8 00F.naczna powierzchnia
uzytkowa calego budynku wynosi 140,8 *mpowierzchnia ohja
opracowaniem - jest mniejsza od dopuszczalnej.
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10.

11.

12.

13.

14.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inngosob. Analizowana
czes¢ budynku jest parterow@Vejscie do budynku drzwiami otwieranymi na
zewngtrz o0 szerokéci min 0,90+50 m. Diug& przegé i dojsé
ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami.

Urzadzenia przeciwpmarowe; Obiekt wypos@ny w przeciwpgarowy
wytacznik pmdu zlokalizowany w rozdzielni gtownej. Do zewirzenego
gaszenia sty istniegcy hydrant w odlegkxi mniejszej nt 75 m od budynku.
Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia daiafatowniczo-
gasniczych:. Do analizowanego budynku niskiego zawiseego stref
pozarowy zakwalifikowary do kategorii ZL 1l dojazd drag utwardzom o
odpowiednich parametrach.

Rozwigzania zamienne do wymagachrony przeciwpzarowej: nie dotyczy

Inne wane dane: - Brak
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PIK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno
tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

Informacja bezpieczstwa

I ochrony zdrowia

OBIEKT: BUDOWA GMINNEGO Z+OBKA.

LOKALIZACJA: WILKOWICE, 64-115 SWIECIECHOWA

DZIALKI NR 42/16,
OBREB 0013 WILKOWICE, JEDNOSTKA 301302_2 LIPNO

INWESTOR:GMINA LIPNO
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9

64-111 LIPNO

PROJEKTANT: mgr inz. arch. J. Wiodarz - Jakubowska
upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej

ul. Nad Kanj 20
63-800 Gosty
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

- ,BUDOWA GMINNEGO ZtOBKA”

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aws Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony

zdrowia

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- wzniesienie nowego budynku;

- wykonanie utwardze

6.3. Wykaz istniegcych obiektow.

Dziatka obecnie niezabudowana.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

6.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach,;

c) roboty przy dociepleniu i wykonywaniu sufitOwgwieszanych;

6.6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlany’tzed rozpoczxiem robét
nalezy zapozna si¢ szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracagc uwag na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachogaipytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cétgrac
naleey wykon& zgodnie z , warunkami technicznymi wykonania i mahb robot
budowlano — montawych”, przepisami bhp i ppo oraz warunkami zawartymi w

rozporzdzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okreli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien lgysporazdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustava z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ naley uwzgkdni¢ zarowno zagrzenia podane waej, jak i
zagraenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspoélnego

pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania ratdlowlanych.

Projektant architektury

mgr irnz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektonicznej

Sprawdzajcy architektury
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr.proj. 7131/11/P/2003
w spec. architektonicznej

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr. proj. WKP/0280/PWOK/19
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajcy konstrukciji

mgr inz. Pawet Pospiesagki

upr.proj. LBS/0011/PBKb/16

w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
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7. OPIS TECHNICZNY BRAN ZY SANITARNEJ

Instalacja wodochgowa.

Instalacja wodoagowa lgdzie zasilana z gminnej sieci wodggbwe] poprzez
przylacze wodocigowe na terenie dziatki inwestora — ¢loine opracowanie.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana jest w oparciu o kociot gayawufunkcyjny.
Nalezy zastosowa centralne ograniczenie temperatury cieptej wodytkowej aby
uniemaliwi ¢ oparzenia gytkownikow.

Do celéw projektowych zostaty przye rury PEX. Podégia do przyborow nalsy
poprowadzt w posadzce w warstwie izolacji oraz w bruzdéciennych. Przewody nalg
mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompogchwytow lub wspornikéw.
Pomkedzy obejm uchwytu lub wspornika a przewodem nglestosowa podkiadki
elastyczne. Przgjia przez przegrody budowlane ngle wykonywa w tulejach
ochronnych, umdiwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodai
obszarze tulei nie nte by wykonanezadne paiczenie na przewodzie. Naie tez
zagwarantowd aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewairtych uderze badz
wstrzagsow. Ze wzgldu na wysipowanie wydtaen termicznych nakey zapewnt
kompensagj przewodow wykorzystge w tym celu naturalne zatamania tras przewodow
(zapewni to samokompensekj Przewody prowadzone w bruzdach po prébimienia
nalezy zamurowa.

Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplanst pary wodnej na
powierzchni przewoddw oraz ochepmprzed podgrzewaniem nale zaizolowa& otuling
z pianki polietylenowej. W celu ograniczenia str@epta przewody wody cieptej
prowadzone w posadzce nalezaizolow& materialem izolacyjnym o wspotczynniku
przenikania ciept 0,035 W/(m/K) o grub@& 6 mm, a pozostate przewody nale
zaizolowa& materiatem izolacyjnym o gruba:

» Dw22 - 20mm

» Dw22 +35- 30mm

(przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innywspotczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej).

Dla przewodow prowadzonych w bruzdaétiennych nalgy zastosowa otuling z folig
zabezpieczafg izolacg wiasciwa.

Na podejciach do urzdzer nalery zainstalowa zawory odcingjce, tak aby mdiwy byt

demonta baterii bez spuszczania wody z instalacji.
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Instalacja kanalizacyjna.
Scieki socjalno-bytowe z budynkuctts odprowadzane do przyiza kanalizacii
sanitarnej.
Instalacja kanalizacji wewetrznej sklada si z podej¢ do przyboréw sanitarnych
i przewoddw spustowych wykonanych z rur i ksztalPakC 160x4,7 klasy S; PVC 110x3,2;
PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywsm obwodowej min. SN 4g€zonych metogl polagczen
kielichowych. Gléwny pion kanalizacji sanitarnej lelyy wyprowadzé za pomog
systemowej wywiewki ponad dach. Pion wypasay jest w czyszczak. Odptyw zidego
przyboru i uradzenia sanitarnego powinien dyaopatrzony w zamkggie wodne. Pion
kanalizacyjny prowadzony poza szachtem halebudow&. Podejcia do przyborow
sanitarnych prowadipod posadzk
Roboty ziemne wykorta recznie. Nie przegbia¢c wykopu. Dno wykopu pod
utozenie rury nalgy wykon& recznie. Na wyréwnanym dnie wyko@igpodsypk z piasku
grubaci 10 cm. Obsypk wykonywa warstwami po 10 cm i prowadzido uzyskania
zag:szczonej warstwy o gruba 30 cm nad ruy. Po wykonaniu obsypki pozosiatzgsc
wykopu zasypé& gruntem rodzimym pod warunkiem usggia z niego twardych bryi
| zanieczyszcze Rury naley uktad& z minimalnym spadkiem 1,5%.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznedla ktérej przyjmuje si

obliczeniowy temperatuf zewretrzng -18 °C. Instalacja centralnego ogrzewanigdtie
zasilana z kotta na gaz.

Kociot gazowy zabezpieczony przeponowym naczynierbigrczym oraz zaworem
bezpieczéstwa.. Dla zabezpieczenia kotta przed nadmiernym wzrostémenia naley
zamontowa zawor bezpiecZstwa o dnieniu otwarcia 6 bar orazscieniowe naczynie
wyréwnawcze.

W pomieszczeniu w ktorymeldzie zamontowany kociot wykotaventylacg nawiewry
za pomog kanatu nawiewnego. W pomieszczeniu wykbnaentylacje grawitacyjn
wywiewng do projektowanego przewodu kominowego..

Instalacja grzejnikowzaprojektowano jako wodnpompows, dwururows. Temperatura
zasilanie/powr6t 75/5&. Instana wykona: w ukladzie dwururowym w systemie
trojnikowym z rur wielowarstwowych typu Pex/al./Rex

Przewody naley prowadzé w posadzce w warstwie izolacji. Dla przewodow
prowadzonych w bruzdactciennych nalgy zastosowa otuling z folia zabezpieczags

izolacg wiasciwg. Przewody naley mocowd& do elementow konstrukcji budynku za
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pomo@ uchwytow Ilub wspornikbw. Portzy obejma uchwytu lub wspornika
a przewodem naky stosowa podkiadki elastyczne. PrZeja przez przegrody budowlane
naleey wykonywa w tulejach ochronnych, unitiwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei niezenby¢ wykonanezadne paiczenie na
przewodzie. Nalgy tez zagwarantowg aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderde badz wstrzsow. Ze wzgidu na wysipowanie wydtaen
termicznych naley zapewné kompensagj przewodow wykorzystgg w tym celu naturalne
zatamania tras przewodow (zapewni to samokompey)saléjcelu ograniczenia strat ciepta
przewody zasilace i powrotne prowadzone w posadzce haleaizolowa& materialem
izolacyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta G08//(m/K) o grubgci min. 6 mm, a
pozostate przewody naidg zaizolowd& materialem izolacyjnym o gruba:

» Dw22 - 20mm

» Dw22 +35- 30mm

» Dw 35 + 100 - réwndrednicy wewntrznej rury

(przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innyspoitczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej).

Zaprojektowano grzejniki ptytowe wszystkie grz&nwyposayé w gtowice i
zawory termostatyczne. Do celéw projektowych zgstakyjete grzejniki ptytowe firmy
PURMO. Na kadym grzejniku nalgy wykona obudow zabezpieczaga.

Zawor powrotny montowany jednocrée z termostatem grzejnikowym pozwala na
catkowite odatcie grzejnika od instalacji i spust wody na wybnanydcinku. Kady
grzejnik naley wyposay¢ w odpowietrznik ¢czny. Dla odpowietrzenia instalacji

zamontowa w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatgproste.

Wentylacja
Nawiew s$wiezego powietrza do sali pobytu dziecigdzie realizowany poprzez

nawiewniki podokienne zgodnie z «zia rysunkows (przyjto 15 ni/h na kade
przebywagce tam dziecko). Wywiew cdlzie s¢ odbywat do kanatow wentylaciji
grawitacyjnej. Na kanatach wywiewnych sali (pom )1lR2aleey zastosowa nasady
kominowe wspomagage chg kominowy — turbowent. W pozostatych pomieszczemnia
naleey zamontowda kratki wentylacji wywiewnej o wymiarach 21xl14cmaar kominki
wentylacyjne na dachu. W drzwiach do tazienek zalow/a kratki transferowe. Na
kanatach wywiewnych tazienek, kuchni oraz zmywalpamontowa wentylatory
lazienkowe wiaczane wraz ze&wiattem. W pomieszczeniu z kottem gazowym ngle

wykona kanat nawiewny oraz kanat wentylacji wywiewnejwgitacyjnej.
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Instalacja gazowa

Gaz zasila bedzie w budynku kociot gazowy z zamkty komom spalania o mocy 24
kW. Opomiarowanie odbywebedzie s¢ za pomog gazomierza G-4 zlokalizowanego w
szafce gazowej w linii ogrodzenia dziatki. Instdawewretrzng doziemmn na terenie
dziatki inwestora wykon@az rur PE dn 40 prowadzonych na zégkniu 80cm. Pod
istniejgcym utwardzeniem terenu instalagalezy prowadzé wykorzystugc metoa
przewiertu sterowanego. Neaianie zewgtrznej budynku instalacje gazgwvykon& z rury
stalowej czarnej bez szwu. Weatrz budynku instalagjwykon& z rury stalowej czarnej
bez szwu wg PN-EN 10208-1:2011 lub z rury miedzisamgePN-EN 1057+A1:2010
tgczonej poprzez spawanie - rury stalowe i lutowawerde — rury miedziane. Dopuszcza
sie stosowanie innych sposobdyctenia rur, j&li spetniap one wymagania szczeliw i
trwatosci okreslone w Polskiej Normie oraz mugposiada aproba¢ techniczg Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Przewody gaz@rawadzé ze spadkiem 4% do
przyboru gazowego z wytkiem gazomierzy i mocoweado przegrod budowlanych za

pomog uchwytow lub hakéw w odgpach:

a) na poziomach rur gazowychspednicach
-do 40mm co 1,5m

-powyzej 40mm co 2,0m
b) na pionach gazowychseednicy do 40mm co 2,5m

Przegcia przewoddw przez przegrody budowlane prow@adziulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznySrednica wewstrzna rury ochronnej powinna byvicksza o
20mm od przewodu gazowego. Przedgdeeniami gazowymi zamontow&urki gazowe o
srednicach jak na rysunkach. Przed kottem gazowylectass¢ monta: filtra gazu.

Odlegtas¢ pomidzy urzdzeniami energetycznymi minimum 0,6 m.

Spaliny od kotta gazowego odprowadzanedab przewodem koncentrycznym
powietrzno- spalinowym wyprowadzonym ponad dachybkd. Wentylacja wywiewna w
pomieszczeniu gospodarczym odbywse bedzie za pomag kanatu wentylacyjnego. Na
kanale nalgy zamontowa kratke wentylacyj 0 wymiarach 21x14cm.

Poprawné¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik budowypodiednim
wpisem do dziennika budowy.

Prawidtowa¢ podbczenia potwierdZi pozytywry opinig kominiarsk.

Po zakaczeniu montau naley wykona préby szczeln&i instalacji na énienie:

a) préba szczelioi bez uradzenia 0,1 MPa,
b) préba szczelroi z uradzeniem 0,015 MPa.
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Czas trwania prob po 30 minutAda. Prék szczelnéci instalacji gazowej wykonanej z rur
stalowych przeprowadzpo ich oczyszczeniu ale przed malowaniem.

Instalacja winna odpowiadavarunkom technicznym zgodnie z Rozpplzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dzstéw z 2015 r., poz. 1422).

Podhczenia do instalacji gazowe] e dokoné uprawnione przeddbiorstwo lub
osoba posiadaga:

a) pozwolenie na dziatal$é ustugove,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wetwamych,

C) uprawnienia energetyczne.

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Roboét
Budowlano-Montaowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarmstdlacja gazowa nie
eksploatowana przez okres 6 mgegipodlega ponownemu odbiorowi.

Obowizki Inwestora po odbiorze technicznym instalacimaej:

-eksploatowana instalacja gazowa podlega corocAwmjtroli na stan techniczny
I szczelngc.

-kontrole mog przeprowadza jedynie uprawnione o0soby posiagtag uprawnienia

energetyczne dozoru w tym zakresie.

Powyzsze wymienione prace podlegajpracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nieza st zgody na odgpstwo od
projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.
Poprawné¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik budowypodiednim
wpisem do dziennika budowy.
Po zakaczeniu montau naley wykona préby szczeln&i instalacji na énienie:
a) préba szczelnoi bez uradzenia 0,05 MPa,
b) préba szczeldoi z urzdzeniem 0,015 MPa.
Czas trwania préb po 30 minutAia.
Instalacja winna odpowiadavarunkom technicznym zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw B¢ poz. 690 z pniejszymi zmianami).
Podhczenia do instalacji gazowe] e dokoné uprawnione przeddbiorstwo lub
osoba posiadaga:
d) pozwolenie na dziataldé ustugova,
e) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wetwamych,

f) uprawnienia energetyczne.
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Uwaga.

Dopuszcza si zasosowanie materiatdw i produktéow innych producentow
0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane.
Calas¢ robdt wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t &uidno-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Opracowat

mgr inz. Anna Taciak
upr. nr WKP/0132/POSI08

spec. sanitarna

mgr inz. Pawetl Pospiesagki
upr.proj. LBS/0069/PWOS/18
W spec. instalacyjnej
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8. OPIS TECHNICZNY BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne

* Obowizujace przepisy i normy

Zasilanie obiektu

Projektowany budynek ztobka Ipdzie zasilany ze ztza kablowo-pomiarowego
bedacego w zakres dzialazaktadu elektroenergetycznego ENEA Operataggcz# zostanie
zlokalizowane w granicy dziaiki.

Ze zhcza naley wyprowadz¢ linie kablowg YKY 4x16mm2 na potrzeby zasilaniageza
kablowego gtdbwnego wytznika paarowego ZK-GWP a naginie naley wyprowadz¢
linie kablowg YKY 5x16mm2 zasilajca rozdzielnie gtowng RG. Kable nalgy prowadzé
w ziemi w rurze ostonowej DVK 50 na eflokasci 0,7 m od gornej krawdzi rury na
podsypce z piasku o grudm po 10 cm pod i nad kablami. Na wysé&io25 cm nad kablem
nalezy potazy¢ folie koloru niebieskiego o gruboi nie mniejszej i 0,5 mm i szeroki
20 cm. nasipnie zasypawykop ubijagc zieme warstwami.

W przypadku wysfpowania kolizji z innymi sieciami natg zachowda normatywne

odlegtcci zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

Gtéwny wytacznik pradu

Obiekt naley wyposayé w gtdwny wyhcznik przeciwpaarowy w postaci roztznika
izolacyjny 100A, posiadagy wyzwalacz wzrostowy, ktory umbiwia uruchomienie
wytacznika zdalnie przy pomocy przyciskow zlokalizowaly przy wygciach
ewakuacyjnych. Rozéznik z wyzwalaczem natg umiecic w obudowie
termoutwardzalnej (ZK-GWP). Do zasilania wyzwalaazalery zastosowa przehcznik
faz, ktory naley zabezpieczywytacznikiem nadpgdowym 3p B6

Rozdzielnia elektryczna
W budynku projektuje ginowa rozdzielng elektryczm. Rozdzielng nalezy wykona jako
wnekowsa, ktéra naley wyposay¢ w aparatyg modutows zgodnie z schematem. W

rozdzielni naley przewidzi€ min. 30% rezerwy miejsca.

Instalacja oswietlenia

Instalacje naley wykona& w ukiadzie TN-S. Obwody swietleniowe ledzie wykonana

przewodem YDY 3(4)x1,5 mm2. Przewody mngleuktada podtynkowo. Przewody
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prowadz¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlégitozblizen i skrzyzowan z innymi

instalacjami.

Oswietlenie podstawowe projektujecsjako ledowe, ktore dulzie sterowane za pompc
wytacznikdw instalacyjnych montowane na wysétioll5cm. Najzenie dwietlenia dla

poszczegodlnych pomieszdezgst dostosowane do wymagaN-EN 12464-1.:

» sala dziennego pobytu 300Ix

e sanitariaty 200Ix

* Szatnia 200Ix

e pomieszczenia socjalne 200Ix

e pomieszczenie gospodarcze 200Ix

* magazyn 100Ix

e kuchnia/zmywalnia 500Ix/300Ix
* pokoj dyrektora 500Ix

Wzdtuz drogi ewakuacyjnej przewidujeeszastosowanie oprawswietlenia awaryjnego
oraz gwietlenia ewakuacyjnego. W oprawach tych zainstaloevigda moduty awaryjne 1h
samotestujce sé. Po zaniku nagcia takie oprawy w ggu 2 sekund uruchamigpgic i
swieg przez 1 godziny. Oprawy te musposiada certyfikat dopuszczenia CNBOP.
Wymagane nafenie @wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nmwgnosi
min. 1Ix.

Sterowanie fwietleniem zewgtrznym nad wejciami kgdzie odbywato i automatycznie
za pomog zegara astronomicznego. Dodatkowo zastosowandgpzrék obrotowy 1-0-2,
ktory pozwala aytkownikowi przehczania z sterowania automatycznegoguame.
Wentylatory w tazience oraz w kuchni i zmywalni &l podiczy¢ do obwodu éwietlenia
I wigczane bda z lokalnym @gwietleniem

Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje naley wykona w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowyckdzie wykonana
przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody nglaiktad& podtynkowo. Przewody prowadzi

z zachowaniem dopuszczalnych odlégiablizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

Gniazda wtyczkowe montowav pomieszczeniach suchych na wysak@0 cm, natomiast
w pomieszczeniach mokrych na wységial15cm.
Gniazda wtykowe naly instalow& ze stykiem ochronnym oraz przestona stykow,
dodatkowo w pomieszczeniach mokrych ngleastosowa osprzt szczelny min. 1P44, w
odlegtaci min. 60 cm od krawdzi brodzika.
Instalacg sitowg nalezy wykona& przewodem YDY 5x2,5mm2.
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Instalacja domofonowa

W projektowanym przewiduje i wykonanie instalacji domofonowej. Jako panel
zewretrzny naley zastosowaz modutem wywotania, klawiatgircyfrowg oraz czytnikiem
kart. Panel naley zamontowa przy wefciu gtdownym do budynku w obudowie

podtynkowej.

W sali dziennego pobytu oraz w pokoju dyrektoraenalzamontowa unifon, ktory bez
wczesniejszego wywotania przyciskiem na panelu zewamym, znajduje §i w stanie
wytagczonym tzn. nie moa za jego poednictwem prowadzi rozmOw ani uruchondi
zaczepu elektromagnetycznego. Unifomeah s¢ automatycznie po wywotaniu i zdju
stuchawki z podstawy po czasie oomym od momentu wywotania. Po zakazeniu
rozmowy i odwieszeniu stuchawki i po uptywie olomego czasu nagiuje automatyczne
zablokowanie.

Unifony nalery polaczy¢ z panelem przewodem YTDY 4x0,5mm2 natomiast ebekiczep
przewodem OMY 2x0,5mm2. Przewody nalgrowadzé podtynkowo.

Instalacja potaczeir wyrownawczych

Instalacg polaczen wyréwnawczych naley wykona& zgonie z norrp PN-IEC 60364-5-54.

Z instalacji uziemienia zostata wyprowadzona bekiado gtownej szyny wyréwnania
potencjatow GSW zlokalizowanej przy rozdzielnicydowhej. Podczenia wyrownawcze
bezpdrednie wewntrznych instalacji metalowych wykoédinka LgYzo 16 mm2. Do
instalacji podczen wyrdwnawczych naley przylaczy¢ punkty PE rozdzielnic, wszystkie
wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych, wod-kan, kanaly wentyjae, konstrukcje
wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicanyenetalowe konstrukcje i zbrojenia
budowlane, obudowy ugdzen itp.

Z gtdwrg szyry wyréwnawcza linkg LgY 6 mm2 naley taczy¢ szyny wyréwnania
potencjatu LSW zlokalizowane w sanitariatach oraakelicy umywalek do ktorych natg
sprowadzt lokalne podczenia wyréwnawcze. SWP unbdd w puszce instalacyjnej p/t
85x85 mm na wysokmi 30cm od posadzki, w miejscu niewidocznym, alstgmym (np.
za podpas umywalki). Lokalne pajczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY 6
mm2 powinny obejmowawszystkie czsci przewodzce jednoczénie dos¢pne i czsci
przewodzace obce. C&ci przewodzce obce to mdzy innymi: metalowe wanny, brodziki,
wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejndaodne, podgrzewacze wody, armatura,

konstrukcje i zbrojenia budowlane.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy tj-S, w ktdrym wszystkie dagine
czesci przewodzce powinny by przylaczone do przewodu ochronnego PE w kolar@éo
- zielonym.
Jako ochroa przed dotykiem paednim przygto szybkie samoczynne wigizenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wgznikdw nadpgdowych i r@&nicowopgdowych dla
obwodow.
Ochrore przed dotykiem bezgcednim zrealizowano przez izolowanie¢€@ czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddw i osta@tiopniu ochrony co najmnigj
IP2X.
Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowanagdlzie przez:

e samoczynne wykzenie zasilania — realizowane przez przewodd octy &,

* wytgczniki nadpgdowe,

» wytaczniki ochronne rznicowo-pgdowe o czutéci 30mA,

* stosowanie urgdzen w 1l klasie ochronngci.

W instalacji odbiorczej nie natg tagczy¢ przewodow PE i N.
Instalacja odgromowa

Na dachu obiektu natg wykon& siatke odgromowvd z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody
poziome ukitad& na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchaghd do siatki
odgromowej podiczy¢ wszystkie elementy wystgje ponad powierzchgidachu (tj.
wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych, anteny itp.).

Jako zwody pionowe wykorzystalrut Fe/Zn @ 8,0mm, ktory neaidg prowadzé w rurce
elektroinstalacyjnej niepalnej w warstwie termoamnjjnej. Na wysok&i 1,0m nad
poziomem gruntu naky zabudowa ztgcze kontrolno — pomiarowe w skrzynce probierczej
zlicowanej z elewacja.

Uziom projektuje s jako fundamentowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm

Rezystancja uziemienia nie powinna przekra&aOhm
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Uwagi koncowe

Calas¢ instalacji wewstrznych wykondé zgodnie z niniejszym opracowaniem i normami
PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obazkowego stosowania dla budownictwa),
Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznyidh. U. nr 75 z dn. 15.06.2002r , poz.
690, Dziat IV, rozdz. 8. W trakcie wykonywania rab&ektrycznych naley prowadzé
$cislg koordynagt z instalacjami sanitarnymi, wentylagjwyposaeniem wtrz.

Wszystkie prace przyptzeniowe i przeiczeniowe wykonywé& przy bezwzgidnie
wytaczonym napiciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktoyako czynne,
bedace pod napiciem. Wszystkie materiatyzyte do wykonania instalacji winny posiada
atest oraz by bez uszkodze mechanicznych, ktore mggowstd w czasie transportu i
sktadowania.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej naje przeprowadzi szczegotowe ogtziny i
pomiary instalacji elektrycznych, obejmog wszystkie wymagane prawem pomiary, w
celu sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnienagania dotycgce ochrony ludzi i
mienia przed zagé@niami (zgodnie z norgnPN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalg sporzdzi¢ protokoty sporzdzonych pomiarow wraz z
potwierdzeniem poprawioi uzyskanych wynikow i é@wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Spadzone pomiary i @viadczenia naley przekazé

Inwestorowi.
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