P.P.U."Ar-Kon" ul. Jana Kochanowskiego 9/9
mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk 08-110 SiedIce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne
ADRES INWESTYCJI:  odcinek 13+713 - 16+758,00

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Powiatu Wegrowskiego

ADRES INWESTORA: ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow
WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu
BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Arkadiusz Jarostaw Konasiuk

DATA OPRACOWANIA: 02.2024

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Przedmiary robot opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z
2004 r.nr. 202 poz.2072)

Stawki roboczogodziny, Kp, Kz, Z oraz prace sprzetu przyjeto na podstawie INTERCENBUDU | kw. 2024 roku.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2024
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne

Projektowana droga wraz z chodnikami, zjazdami dostosowano do istniejgcej jezdni drogi powiatowej nr
4207W oraz do istniejgcego uktadu wysokosciowego sasiednich posesji. Tereny zielone nalezy dostosowac
do istniejgcej zabudowy oraz projektowanego uktadu drogowego. Droga powiatowa nr 4207W pozostanie bez
zmian w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym drég lokalnych.

Nowoprojektowana nawierzchnia jezdni, chodnika, poboczy oraz zjazdow zostanie wpasowana do
istniejgcego krajobrazu antropogenicznego.

Zostang zastosowane materiaty i kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Klasa techniczna drogi - G

Predkos¢ projektowa - 50km/h

Kategoria ruchu - KR 2;

Dtugosc¢ odcinka drogi powiatowej nr 4207W objetego rozbudows - 3,045 km
Nawierzchnia projektowanej drogi powiatowej nr 4207W - nawierzchnia bitumiczna,
Szerokos¢ pasa drogowego - 14,6 m+15,0 m

Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym - 6,0 m

Szerokos¢ pasa ruchu - 3,0 m

Szerokos¢ chodnika - zmienna 2,0 m

Szerokos¢ zjazddw indywidualnych - zmienna wg planu sytuacyjnego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - 1

Warunki wodne - proste

Norma STANDARD



Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne
1| 45233000-9 | ROBOTY DROGOWE
1.1] 45113000-2 | D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1] KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa| km
d.1.1 0111-01 |drég w terenie rowninnym.
3,045 km 3,05
RAZEM 3,05
2] KNNR 1 [|Odtworzenie punktow geodezyjnych szt
d.1.1] 0111-01
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1 analiza
indywidualn
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2] 45112710-5 | D.01.00.00. Karczowanie i wywéz karp o $rednicy od 16-75 cm
4] KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2| 0105-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5] KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2] 0105-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6] KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2] 0105-05
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
71 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2] 0107-02
poz.4 * 0,22 + poz.5 * 0,65 mp 4,15
RAZEM 4,15
1.3] 45112210-0 | D.01.00.00. Odhumusowanie
8] KNNR 1 [|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.1.3] 0113-01
1,5 *(264,0 + 250,0 + 1607,0 + 664,0 + 33,7 +42,7)* 2 * m3 1287,63
0,15
RAZEM 1287,63
9] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3] 0206-02 [poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.8 m3 1287,63
RAZEM 1287,63
101 KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent m3
d.1.3] 1103-05
poz.8 m3 1287,63
RAZEM 1287,63
1.4] 45110000-1 | D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
111 KNNR 6 [Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych m
d.1.4] 0806-02
7,0+3,0+3,0+3,5 m 16,50
RAZEM 16,50
121 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.4] 0806-08
9,0+72+93 m 25,50
RAZEM 25,50
13| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejz | m2
d.1.4] 0102-02 [wywozem materiatu z rozbiorki
kalk. wikasna
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek - Sadowne

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5*55*3+250*6,0+(7,0+21,2)*4,4+ (20,6 +6,4) *4,8| m2 1 986,61
+(9,0+21,7)*4,9
RAZEM 1 986,61
14] KNNR 6 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.4|] 0804-02 |cementowo-piaskowej
70*6,0+84*55+45*12+25*45 m2 104,85
RAZEM 104,85
15| KNNR 6 |Rozebranie podbudowy mechanicznie m2
d.1.4| 0801-02
poz.14 m2 104,85
RAZEM 104,85
16] KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa m2
d.1.4| 0802-04 +
KNNR 6
0801-06
1,75* (247,7 + 252,3 + 1610,0 + 663,5 + 663,5 + 1608,4 + [ m2 10 731,15
33,2+37,5+250*2)+ 1,45 *(262,6 + 264,9) + 39,5 + 44,6
+3,0*(1,6+16+3,1+3,7)+6*4,0
RAZEM 10 731,15
17| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu m2
d.1.4| 0802-06
72*77+78*48+25%20 m2 97,88
RAZEM 97,88
18] KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw wraz ze $ciankami czotowymi m
d.1.4| 0816-03
analiza
indywidualn
12,0+11,0+75+11,0+65+6,0+55+80+6,0+7,0+( m 235,50
50+65+65+80+80+73+9,0+6,0+20+9,0+8,5
+60+52+75+6,0+80+70+6,0+55+11,0+55+
55+6,0
RAZEM 235,50
19] KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.4| 1103-01
poz.11*0,15* 0,3 + poz.15 * 0,30 + poz.12 * 0,08 * 0,3 + m3 3486,12
poz.13 * 0,08 + poz.14 * 0,08 + poz.16 * 0,3 + 0,283 *
poz.18
RAZEM 3 486,12
201 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym m3
d.1.4| 1103-04 |zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyfadowczym na odleg. 1 km
poz.19 m3 3486,12
RAZEM 3 486,12
211 KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent m3
d.1.4| 1103-05
poz.20 m3 3486,12
RAZEM 3 486,12
22| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia pastewne z drutu na stupkach drewnianych - m2
d.1.4| 0310-02 [rozebranie - do przekazania witascicielowi poses;ji
analogia
156 m2 156,00
RAZEM 156,00
1.5] 45110000-1 | D.02.00.00. Roboty ziemne
23] KNNR 1 |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.5] 0202-08 [podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2191,17 m3 2191,17
RAZEM 2191,17
241 KNNR 1 [|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.1.5] 0407-01 |spycharkamiw gruncie kat. I-1I
697,90 m3 697,90
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 697,90
25] KNNR 1 [|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.5| 0206-02 [poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
0208-01 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 3 km po terenie lub drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi
poz.23 - poz.24 m3 1493,27
RAZEM 1493,27
26| KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1.5] 1103-05
poz.25 m3 1493,27
RAZEM 1 493,27
1.6] 45232000-2 | D.03.00.00. Zabezpieczenia
271 KNR 5-02 |Wykonanie zabezpieczenia rurg dwudzielna pod drogami i m
d.1.6] 0201-03 [innymi przeszkodami - zabezpieczenie linii
analogia [telekomunikacyjnej rurg AROT 110 PS
54 m 54,00
RAZEM 54,00
1.7 D.05.00.00. Projektowane poszerzenia i odbudowa nawierzchni na przepustach pod jezdnig
28] KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.7] 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
2165,2 +6114,3+2521,5+3,0*(1,6 +1,8 +3,1+3,7)+6 | m2 11 441,60
*40+395+446+1,9+250*2
RAZEM 11 441,60
29] KNNR 6 [|Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego m2
d.1.7] 0111-01 |cementem warstwa gr. 15 cm
poz.28 m2 11 441,60
RAZEM 11 441,60
30 KNNR6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego m2
d.1.7] 0113-06 [stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm - warstwa
dolna
1977,4 + 5558,1 +2294,0+3,40*3,0*2+565*3,0+6,5 [ m2 10 845,45
*3,0+39,5+44,6+250*1,75*2
RAZEM 10 845,45
31| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.7| 0202-01 ([na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.30 m2 10 845,45
RAZEM 10 845,45
32| KNNR6 |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.7] 0308-02 [asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa podbudowy) AC 22P
1828,26 + 5118,9 +2108,2+3,0* (1,6 + 1,6 +3,1+3,7)+ | m2 9 993,46
6*4,0+39,5+44,6+250*1,6*2
RAZEM 9 993,46
1.8 D.05.00.00. Naktadka bitumiczna - na istniejgcej jezdni i projektowanych poszerzeniach
33| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.8| 0202-02 [na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa
wigzgca/wyrownawcza
poz.36 m2 19 248,50
RAZEM 19 248,50
34| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.8| 0202-02 [nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
istniejgca konstrukcja i podbudowa na poszerzeniu
10090,4 + 64,0 + poz.32 m2 20 147,86
RAZEM 20 147,86
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2
d.1.8] 0203-01 [geosiatka zbrojeniowa, dwukierunkowa, z wtdkna szklanego
0 parametrach:
- wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku wzdtuznym i
poprzecznym minimum 120 kN/m,
- wydtuzenie przy max. obcigzeniu w kierunku wzdtuznym i
poprzecznym: max 3%
(516,4 +511,7 + 32,5 + 35,8 + 1609,4 + 1608,4 + 663,5 + m2 6 360,10
663,5+57,8+61,1+10,0*2*5+250*2)*1,0
RAZEM 6 360,10
36| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.8] 0308-03 |asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) AC16W
19248,50 m2 19 248,50
RAZEM 19 248,50
37| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.8] 0309-02 |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) AC11S
18808,43 m2 18 808,43
RAZEM 18 808,43
1.9] 45233253-7 | D.05.00.00. Projektowane chodniki
38| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane m2
d.1.9]1 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni podtoze gruntowe zageszczone
80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
poz.40 + poz.41 m2 1297,21
RAZEM 1297,21
391 KNNR 6 [Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.9] 0109-02 [pielegnowane piaskiem i woda
p0z.38 + poz.41 m2 1 314,01
RAZEM 1314,01
40] KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.1.9] 0502-02 [czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
1280,41 m2 1280,41
RAZEM 1280,41
411 KNNR 6 |Chodniki z ptyt wypustkowych na podsypce cementowo- m2
d.1.9] 0503-03 [piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
16,80 m2 16,80
RAZEM 16,80
1.10] 45233253-7 | D.05.00.00. Zjazdy z kostki
42] KNNR 6 [Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.1] 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
0 konstrukcyjne nawierzchni podtoze gruntowe zageszczone
80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
24,9 +20,9 +24,8 +28,2+32,1+ 18,7 +29,9 + 33,0 + 26,1 | m2 665,40
+284+265+305+31,6+29,2+278+313+224+
27,0+227+229+23,1+232+251+21,8+33,3
RAZEM 665,40
43| KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.1 0109-03 |pielegnowane piaskiem i wodg
poz.42 m2 665,40
RAZEM 665,40
441 KNNR 6 |[Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na| m2
d.1.1] 0502-03 [podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0 piaskiem
poz.42 m2 665,40
RAZEM 665,40
1.11] 45233120-6 | D.06.00.00. Pobocza i pas buforowy z kruszywa
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45] KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.1] 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe zageszczone
80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
5485,22 m2 5485,22
RAZEM 5 485,22
46] KNNR 6 [|Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5 o grubosci warstwy po | m2
d.1.1| 0113-05 [zageszczeniu 10 cm
1| analogia
poz.45 m2 5485,22
RAZEM 5 485,22
1.12] 45233120-6 | D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa
47] KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.1] 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
2 konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe zageszczone
80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
20,12 +24,42 +26,0+ 20,9 +29,2 +29,1+228 + 18,0 + m2 404,54
23,0+22,7+29,9+246+213+21,1+28,1+24,0+19,3
RAZEM 404,54
48| KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o m2
d.1.1 0113-05 |grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.47 m2 404,54
RAZEM 404,54
491 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 o m2
d.1.1 0113-01 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.47 m2 404,54
RAZEM 404,54
1.13] 45233120-6 | D.05.00.00. Zjazdy asfaltowe
50 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.1| 0103-03 [mechanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy
3 konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe zageszczone
80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
poz.53 m2 54,90
RAZEM 54,90
51| KNNR6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o m2
d.1.1 0113-05 |grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.53 m2 54,90
RAZEM 54,90
52| KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 0 | m2
d.1.1 0113-01 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.53 m2 54,90
RAZEM 54,90
53| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.1| 0202-02 [na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
26,1+28,8 m2 54,90
RAZEM 54,90
54| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.1] 0202-02 [na zimno podbudowy lub nawierzchni
3 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.55 m2 53,80
RAZEM 53,80
55| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1 0308-02 |asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
25,4 + 28,4 m2 53,80
RAZEM 53,80
56| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1| 0309-02 |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
3 scieralna) AC11S
24,7 +27,3 m2 52,00
RAZEM 52,00
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.14] 45233150-5 | D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
57| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.1.1| 0204-01 [zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
4 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gtadkie
822,05 m2 822,05
RAZEM 822,05
58| KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw szt.
d.1.1 0702-04 |drogowych
69 szt. 69,00
RAZEM 69,00
591 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.1| 0702-01
57 szt. 57,00
RAZEM 57,00
60| KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakéw lub szt.
d.1.1| 0702-08 |drogowskazéw
2+2+1+1+2+3+9+1+3+3+6+3+3+4+1+3+]szt. 66,00
2+6+1+2+3+1+1+2+1
RAZEM 66,00
61| KNNR6 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1.1| 0808-08
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
62| KNR 2-33 |Demontaz balustrady spawanej t
d.1.1| 0702-03
4| analogia
255*451+22%241*2 t 22,10
RAZEM 22,10
63| KNR 2-33 |Montaz balustrady spawanej - odcinki proste t
d.1.1| 0702-01
4| analogia
255*%451+22%241*2 t 22,10
RAZEM 22,10
64| KSNR 3 |Rozbiorka elementdéw betonowych - stupki balustrady m3
d.1.1| 0403-01 bet.
0,15*0,16*1,05* 2 m3 0,05
bet.
RAZEM 0,05
65| KSNR 2 |Deskowanie tradycyjne stupkéw prostokatnych - stupki m2
d.1.1] 0101-04 [|balustrady
4| analogia
(0,15*2+0,16*2)*1,05* 2 m2 1,30
RAZEM 1,30
66| KSNR 2 |Betonowanie stupkéw prostokatnych zbrojonych w m3
d.1.1| 0105-04 [deskowaniu tradycyjnym - stupki balustrady
4| analogia
0,15*0,16*1,05* 2 m3 0,05
RAZEM 0,05
671 KNR 5-10 [Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym szt.
d.1.1 1103-02 |maszcie lub konstrukcji - znak podswietlany obustronny
4 analiza |znak D-6 z
indywidualn uktadem sterujgco-zasilajgcym, akumulatorem, dwoma
a pulsatorami
sygnalizacyjnymi oraz oprawami oswietleniowymi LED z
optyka
dedykowang do oswietlenia przejscia dla pieszych (wzrost
natezenia Swiatta w momencie wkroczenia pieszego na
przejscie dla pieszych), znak montowany na
maszcie wysiegnikowym 6 m z fundamentem i wtasnym
zasilaniem
hybrydowym z ogniw fotowoltanicznych, turbiny wiatrowe;.
3 szt. 3,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
68| KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1.1| 0202-05 [betonowych stupkéw balustrady
4| analogia
4300 m2 4 300,00
RAZEM 4 300,00
69| KNNR 6 |Bariery ochronne U - 14a m
d.1.1| 0703-02
18 m 18,00
RAZEM 18,00
70| KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe malowane proszkowo na zétto - U[ m
d.1.1| 0704-03 |-11a
4| z.0.2.13.
9902-01
472 m 472,00
RAZEM 472,00
1.15] 45233253-7 | D.08.00.00. Elementy jezdni
711 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.1.1] 0403-03 [wykonaniem taw betonowych z oporem - bet. cem. B15 - na
5 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
30,0+16,2+50+528+394+172+41,0+282+49+ | m 398,16
49+16,9+204+13,7+239+17,0+40,0+7,8+ 144 +
2,23 +2,23
RAZEM 398,16
72| KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.1.1| 0403-03 [wykonaniem taw betonowych z oporem - bet. cem. B15 - na
5| analogia |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
11,0+11,0+12,0+8,0+86+85+6,0+6,0+ 10,0+ m 303,60
12,0+11,0+9,0+11,0+14,0+120+95+ 11,0+ 10,0 +
80+11,0+8,0+80+80+8,0+11,0+8,0+10,0+6,0+
6,0+11,0+10,0+5,0+5,0
RAZEM 303,60
73] KNNR 6 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z m
d.1.1] 0403-03 [wykonaniem taw betonowych z oporem - bet. cem. B-15 -
5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
16,8 +182+188+53+11,2+18,10+17,3+7,6+17,5 | m 333,30
+19,6+18,7+82+115+86+68+11,3+55+55+
556+72+52+120+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7+17+
1,7+1,7+1,7+1,7+17+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7
+28+28+17,4+13,0+12,0
RAZEM 333,30
74| KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1| 0404-04 [piaskowej 1:4 gr.5cm i fawie betonowej z bet. cem. C12/15
5 (B-15), spoiny wypetnione zaprawg cementowg
34,2+269+20,7+734+434+286+50,7+32,1+19,7 m 807,90
+20,9+255+19,0+29,1+21,8+450+424+19,4 +
26,3+16,2+228+193+7,0+7,0+30,6+455+ 11,2+
36,9+178+49+52+22+272
RAZEM 807,90
1.16 Roboty wykorczeniowe
75| KNR 2-31 |Wyréwnanie terenu kruszywem m2
d.1.1| 0202-01
4,0 * 4,0 * (18 + 3) m2 336,00
RAZEM 336,00
76] KNR 2-01 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi m
d.1.1] 0517-01 ((korytkami zelbetowymi) - osadzenie elementéw na tawie
6 betonowej
38,0+16,5+23,5+13,0+20,5+ 18,0+ 16,5+29,0+ 15,0 m 242,00
+23,5+285
RAZEM 242,00
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771 KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce m2
d.1.1] 0516-05 [cementowo-piaskowej - obruki skarp przepustéw pod
6 jezdnig, wylotéw przykanalikdw, miejsc erozyjnych w
obrebie chodnikow
(2,70+0,40+2,70)*2,0*4 + (2,16 + 0,40 + 2,16) * 2,0 * 4 | m2 225,53
+(1,80+0,40+1,80)*2,0*8+44,37+15*(2,0+3,5+
20+3,5)*2
RAZEM 225,53
78| KNNR 1 |Umocnienie skarp ptytami ECO - korytka prefabrykowane, m2
d.1.1| 0514-01 [chodnik
poz.76 * 0,6 * 2 + (24,76 + 18,03 + 4,71 + 39,38 + 16,92) * | m2 487,62
1,9
RAZEM 487,62
1.17 Prefabrykowane mury oporowe
791 KNNR 6 |[Mury oporowe z wykonaniem faw betonowych z oporem - m
d.1.1| 0403-03 [bet. cem. B15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
7 analiza 5cm
indywidualn
40,0 + 59,0 m 99,00
RAZEM 99,00
801 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 0216-01 |przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
poz.79 * (1,19 + 0,16) m3 133,65
RAZEM 133,65
81| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.1 0230-01 |gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. [-11l
poz.80 m3 133,65
RAZEM 133,65
82| KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.1.1 0237-07 |wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-lll
poz.81 m3 133,65
RAZEM 133,65
1.18 Przepusty
83| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o | m3
d.1.1| 0202-03 (pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
8 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.84 + poz.88 + poz.87 m3 844,99
RAZEM 844,99
84| KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.1| 0235-02 [spycharkami w gruncie kat. IlI-IV - zasypka przepustéw
8| analogia
1,35 * poz.89 + 2,46 * poz.90 + 4,56 * poz.91 + 5,24 * m3 695,30
poz.93
RAZEM 695,30
85| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1] 0206-02 [poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
8| 0208-01 [zmagazynowanejw hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 3 km po terenie lub drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi
poz.83 - poz.84 m3 149,69
RAZEM 149,69
86| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0214-04 [transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
8 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosc = 8
poz.85 m3 149,69
RAZEM 149,69
87| KNR-W 2-18 |Lawy pod przepusty pod korong jezdni gr. 30 cm m3
d.1.1| 0511-02 [Krotnos¢ =2
8| analogia
0,3 * (poz.90 * 1,6 + poz.91 * 3,1 + poz.92 * 1,8 + poz.93 * m3 36,57
3,5)
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RAZEM 36,57
88| KNR-W 2-18 |Lawy pod przepusty pod zjazdami gr. 20 cm m3
d.1.1] 0511-03
poz.89 * 0,20 * 1,4 m3 113,12
RAZEM 113,12
89| KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.1.1] 0605-06
8| analogia
90+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0( m 404,00
+9,0+10,0+9,0+9,0+9,0+9,0+11,0+9,0+ 7,0+ 10,0
+10,0+9,0+10,0+9,0+9,0+10,0+6,0+85+ 10,5+
90+70+105+8,0+85+85+7,0+9,0+85+ 12,0+
9,0+9,0+8,0+8,0+9,0
RAZEM 404,00
90| KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.1.1] 0605-08
11 m 11,00
RAZEM 11,00
91| KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $r. 80 cm - m
d.1.1| 0605-08 |przepust podwojny
8 Krotnos¢ = 2 (przepust podwaojny)
12 m 12,00
RAZEM 12,00
92| KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $r. 80 cm m
d.1.1] 0605-08
12 m 12,00
RAZEM 12,00
93| KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $r. 100 cm - m
d.1.1| 0605-08 |przepust podwojny
8 Krotnos$¢ = 2 (przepust podwaojny)
13 m 13,00
RAZEM 13,00
94 KNR2-31 [Scianki czotowe dla rur Scia
d.1.1] 0605-05 nk.
(45+4)*2 Scia 98,00
nk.
RAZEM 98,00
1.19] 45112710-5 | D.09.00.00. Roboty wykorniczeniowe - zielen
95| KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.1 0502-02 |réwniarka; grunt kat.IV
(101,4 + 25,84 +445+852 +179,6 + 171,9 + 129,9 + m2 20 277,49
4144+ 161,2+410,7 +416,8 + 4420 + 313,4 + 117,5 +
71,3+10,3+29,7+21,7+248+53,0+25,74 +394 +
13,9+16,9+6,3+12,9+26,5+ 13,7+ 100,9 + 196,6 +
27,9+317,9+213,2+182,3+187,1)*(0,4+1,5*2) +
48,1 +100,6 + 114,9 + 64,1 + 191,3 + 569,8 + 101,10 +
187,4 + 255,2 + 304,4 + 575,8 + 73,9 + 668,9 + 305,1 +
133,3+283,1+68,1+824+139,2+442+189+ 10,9+
9,8+6,8+18,8+2152+24,5
RAZEM 20 277,49
961 KNNR 1 [Humusowanie z hydroobsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.1] 0507-01 [humusu 10 cm
poz.95 m2 20 277,49
RAZEM 20 277,49
97| KNR 2-21 |Przeswietlenie koron drzew szt.
d.1.1] 0104-06
9| analogia
45+ 76 szt. 121,00
RAZEM 121,00
98| KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2 km mp
d.1.1] 0110-03
9] 0110-05
poz.97 * 1,32 mp 159,72
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RAZEM 159,72
99| KNR 2-21 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie m2
d.1.1 0703-02 |gwarancyjnym
poz.95 m2 20 277,49
RAZEM 20 277,49
2] 45232411-6 | ROBOTY SANITARNE
2.1 Odwodnienie drogi
2.1.1] 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
100 KNNR 1 [|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0 | m3
d.2.1.| 0307-03 |m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
1
(poz.107 + poz.106) * 1,0 * 0,76 m3 111,87
RAZEM 111,87
101] KNNR 1 |Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w m3
d.2.1.| 0608-02 |gotowym wykopie wyk.z piasku.
1
(p0z.107 + poz.106) * 1,0 * 1,0 * 0,15 m3 22,08
RAZEM 22,08
102 KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.1.| 1410-03
1
1*1*0,15 * poz.105 m3 2,85
RAZEM 2,85
103 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw m3
d.2.1.| 0214-04 |.fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.100 - (poz.107 * 0,018 + poz.106 * 0,031) - poz.101 m3 86,18
RAZEM 86,18
104| materiat |Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm | m3
d.2.1. ponad wierzch rury
1
poz.103 m3 86,18
RAZEM 86,18
2.1.2| 45231300-8 [ ROBOTY MONTAZOWE
105 KNNR4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2.1.] 1424-02 |osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400
2 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pierscieniem dystansowym,
pierscieniem odcigzajgcym, izolacjg lepikiem asfaltowym na
zimno, wierceniem otworéw, montazem przej$¢ szczelnych.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
106 KNNR 4 |Kanaly z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1.] 1308-03 |"SN8"-wykopy umocnione
2| zsz34.
9913-2
35+35+35+77+76+34+34+34+34+38+38[ m 73,60
+38+38+38+38+3,8+3,8+3,8
RAZEM 73,60
107] KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1.| 1308-02 ["SN8"- wykopy umocnione
2| zsz34.
9913-2
35+35+35+77+76+34+34+34+34+38+3,8[ m 73,60
+38+38+38+38+38+3,8+3,8
RAZEM 73,60
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