Lp.

Podstawa

Opis, lokalizacja i wyliczenie

Jm.

Ilosci sktadowe

Razem

2

3

5

Plyta wierzchnia-obiekt 6A

0,000

W1

0,000

0,000

L1
(P1)

KNR 4-01
0212-0300

Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych-ptyta wierzchnia

m3

1,815

Wi

3,14%1,7%1,7%0,2

m3

1,815

1.2
(P2)

KNR-W 2-
18 0529-
0100

Demontaz wtazoéw zeliwnych-analogia(R=0,5,M=0,S=0,5)

szt.

3,000

W1

3

szt.

3,000

1.3
(P3)

KNR 4-01
0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km+utylizacja

m3

1,815

T1

poz.1

Wi

1,815

m3

1,815

1.4
(P4)

KNR 4-01
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastegpny 1 km-doptata za dalsze 4 km
Krotnosé= 4,00

m3

1,815

T1

poz.jw

W1

1,815

m3

1,815

L5
(P5)

KNR 4-01
0203-0200

Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego $cian o
grubosci do 20 cm-beton C35/45 XD2 W8 F150

m3

0,214

W1

3,14%3,4%0,2%0,1

m3

0,214

1.6
(P6)

KNR 2-02
1908-0100

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie
pojedynczych pretow ze stali gltadkiej o $rednicy do 8 mm-stal B500 fi 6
mm.

0,010

Wil

10,0%0,001

0,010

1.7
(P7)

KNR 2-02
1908-0301

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie
pojedynczych pretow ze stali zebrowej o $rednicy do 10 mm-stal B500 fi
10.

0,208

Wi

208,0*0,001

0,208

1.8
(P8)

KNR 2-02
1909-0100

Montaz zbrojenia taw i stop
fundamentowych,belek,podciagow,wiencow,scian,ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych.Srednica pretow do 8 mm-stal B500 fi 6 mm.

0,010

W1

10,0*0,001

0,010

1.9
(P9)

KNR 2-02
1909-0200

Montaz zbrojenia taw i stop
fundamentowych,belek,podciagow, wiencow,Scian,plyt pojedyficzo i
krzyzowo zbrojonych.Srednica pretow od 10 do 14 mm-stal B500 fi 10.

0,208

Wi

208,0%0,001

0,208

1.10
(P10

KNR-W 2-
02 1912-
0501

Przekrycia (plyty) o grubosci do 20 cm w deskowaniu Uktadanie betonu za
pomoca pompy do betonu na samochodzie-beton C35/45 XD2 W8 F150

m2

9,075

W1

3,14*%1,7*1,7

m2

9,075

111
(P11

KNR-W 2-
18 0529-
0100

Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg-wtaz typu lekkiego
kl.A15 fi 80cm

szt.

3,000

W1

3

szt.

3,000

.12
(P12

KNR-W 2-
15 0213-
0500

Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym

szt.

1,000

Wil

1

szt.

1,000

1.13
(P13

KNR-I 0-39
0118-0300

Izolacja powierzchni poziomych z reaktywne;j ,elastycznej zywicy
epoksydowej-powierzchnie zewngtrzne-analogia

m2

9,075

Wi

3,14*1,7%1,7

m2

9,075

1.14
(P14

KNR-I 0-39
0118-0400

Uszczelnienie powierzchni pionowych z reaktywnej,elastycznej zywicy
epoksydowej-powierzchnie zewngtrzne -analogia

m2

2,135

W1

3,14%3,4%0,2

m2

2,135

Kosztorys wykonano za pomoca programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.



http://www.sekocenbud.pl/




