KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé
ceny
1 2 3 4 5
1 roboty rozbiérkowe i ziemne
1.1 roboty ziemne
1/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1 540,000
d.1.|02 0214-04 o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é
10 km
1.2 roboty rozbiorkowe
2|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o [m?2 300,000
d.1.|04 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
2 wg ]
3|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 300,000
d.1.{03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
2
4|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 300,000
d.1.|02 przejsc dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na
2 podsypce piaskowej
5|KNR 4-D4 0302-|Rozebranie podmurowki 75m m?3 42,000
d.1.)02
2
6{KNR 4-04 0302- |Rozebranie podmurdwki 60m m3 33,600
d.1./02
2
7|KNR-W 2-02 demontaz przgset ogrodzeniowych (Rx50%) m?2 236,250
d.1.{1805-11
2
8/KNR 4-06 0118- | Cigcie przeset ogrodzeniowych na ztom wsadowy - przy- [t 10,125
d.1.|01 jeto 75 kg/mb
2
9|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na [m3 225,750
d.1.|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
2
10|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 225,750
d.1.({04 1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odlegto$¢ 10 km
1.3 wycinki i nasadzenia
1.3. wycinki
1
11|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 13,000
d.1.{01
3.1
12|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 8,000
d.1.[02
3.1
13|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pilg mechaniczng (§r. 26-35 cm) szt. 2,000
d.1.{03
31
14|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczna (Sr. 36-45 cm) szt. 1,000
d.1.|04
3.1
15|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 1,000
d.1.|05
3.1
16{KNR 2-01 0103- [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 1,000
d.1.]07
3.1
17|KNR 2-01 0106-|Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 13,000
d.1.{01
3.1
18|KNR 2-01 0106-|Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt 8,000
d.1.|02
3.1
19|KNR 2-01 0106-|Reczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt. 2,000
d.1.|03
3.1
20|KNR 2-01 0106- |Rgczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt. 1,000
d.1.|04
3.1
21]KNR 2-01 0106-|Rgczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm) szt. 1,000
d.1.|05
3.1
22|KNR 2-01 0106~ |Reczne karczowanie pni (3r. 66-75 cm) szt. 1,000
d.1.|07
3.1
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23|KNR 2-01 0109-|Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakdw i pod- |m2 46,000
d.1.{04 szycia
3.1
24|KNR 2-01 0110-{Wywozenie diuzyc na odleglo$é 10 km m3 20,598
d.1./01 0110-04
3.1
25|KNR 2-01 0110-|Wywozenie gatezi na odlegtoscé 10 km mp 98,000
d.1.|03 D110-05
3.1
26|KNR 2-01 0110- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp 26,000
d.1.{02 0110-05
3.1
1.3. nasadzenia kompensacyjne
2
27|KNR-2-21 0302-| Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 100,000
d.1.|06 na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa
3.2 dotdw; Srednica/glebokosé : 0.7 m
28|KNR 2-21 0701- | Pielggnacja drzew lisciastych form naturalnych szt 100,000
d.1.(03
3.2
2 chodniki wokét budynku
29/ KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach [m 211,000
d.2{04 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
30|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza w ilosci 0,05 m3/mb m3 10,550
d.2|03
31|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 211,000
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
32|KNR 2-31 0103~ |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m2 240,630
d.2|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
33|KNR 2-31 D104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m? 240,630
d.2{01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
34(KNR 2-31 0109- |stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm m2 247,850
d.2|03
35|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt 60x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m2 247,850
d.2|04 kowej
3 pochylnia, schody, stupki drogowe
3.1 schody
36|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,840
d.3.|01
1
37|KNKRB 1 0454- | Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci do 4 m |m biegu 1,000
d.3.|01 na
1|analiza indywi-
dualna
3.2 pochylnia
38|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 4,704
d.3.|01 do 0,6 m - reczne ukiadanie betonu
2
39|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw |t 0,068
d.3.[02 i budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
2
40|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 |m2 34,560
d.3.|01 0207-07 m - rgczne ukiadanie betonu
2
41|KNR 2-02 1902-|Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m pros-  |m2 34,560
d.3.{02 tych o grubosci do 20 cm
2
42|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materialéw sypkich na podtozu grun- |m3 24,900
d.3.|07 towym
2
43|KNR 2-31 0108- |stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm m?2 16,600
d.3.|03
2
44|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 16,600
d.3.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
2
45 NNRNKB 202 |Utozenie czap na zwienczeniach Sciany zelbetowychz  |m 19,000
d.3.|2146-04 plytek gresowych
2|analogia
46 porgcz ze stali nierdzewnej podwdjna z odbojnikiem na |m 18,000
d.3.|wycena indywi- [dole
2|dualna
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3.3 stupki drogowe
47|KNR 2-31 0105- [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 3,200
d.3.(05 0105-06 nym - 10 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3
48|KNR-W 2-25 Stupki drogowe - betoncwe szt. 5,000
d.3./0419-03
3|analogia
4 mur oporowy
49|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod mur m2 28,800
d.4|02 oporowy
50|KNR 2-02 2201-|Scianki oporowe z prefabrykatéw na podiozu z betonu |m 24,000
d.4|02 zwyktego B 7.5, grubosci 15 cm, prefabrykat
L 200x100x12x100
ogrodzenia
51|KNR 2-02 0251- |tawy fundamentowe prostokgine betonowe o szerokosci|m3 14,400
d.5|01 do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-
pa, pozostatych materialdw wyciggiem
52|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,288
d.5[02 i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
53 praca deskowania podczas dojrzewania betonu - tawa  |m2 72,000
d.5
54| KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na [m?2 36,000
d.5|0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
55|KNR 2-02 0255- | Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$cido 4 mw |m2 144,000
d.5{01 0255-05 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
56|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 2,880
d.5(|02 i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
57 praca deskowania podczas dojrzewania betonu - mur m2 288,000
d.5 oporowy
58| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 120,000
d.5(0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
53| KNR-W 2-02 Ogrodzenie z paneli wisniowski 153x250 na stupkach m 60,000
d.5{1802-02 stalowych z rur o rozstawie 2,5 m ocynk plus RAL
analogia
B tawki, kosze
60 tawki betonowo drewniane szt 6,000
d.6
61 kosze na smieci szt 5,000
d.6
7 rabaty, trawniki
62|KNR 2-21 0411-|Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun- [m2 486,000
d.7|01 cie kat. lll z uzupeinieniem gleby redzimej warstwg ziemi
o grubosci 5 cm
63|KNR 2-21 0404-|Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie m?2 200,000
d.7[04 kat. Ill z nawozeniem
8 $mietnik
64| KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach [m 12,000
d.8|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
85|KNR 2-31 0402- [Lawa pod obrzeza w ilosci 0,05 m3/mb m3 0,600
d.8[03
66| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 12,000
d.8|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
67|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warst- |m2 11,000
d.8|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I1l-IV
68|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 11,000
d.8|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
69|KNR 2-31 0109- |stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm m2 11,000
d.8{03
70|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 11,000
d.8{02 cm na pedsypce cementowo-piaskowej
71 ogrodzenie gabionowe m 12,000
d.8
72|KNR 2-31 0702~ |furtka - osadzenie stupkow szt, 2,000
d.8{02
73|KNR 2-23 0402- |Furtka wisniowski szt 1,000
d.8|03

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT
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Ogoétem wartosé kosztorysowa robét
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