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Odpowiedzi na zapytania do SWZ 

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie                      

art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej na terenie Gminy Jasło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

 

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych 

zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Treść zapytania nr 1: 

W dokumentacji projektowej zamieściliście Państwo parametry dotyczące nawierzchni ze 

sztucznej trawy. 

Zamieszczone przez Państwa parametry sztucznej trawy charakteryzują produkty niskiej 

jakości i krótkiego czasu użytkowania. Taki zabieg i opisanie produktu w taki sposób dopuszcza 

wszystkie dostępne na rynku produkty, w tym produkty chińskie, które są krócej żywotne. 

Prosimy Zamawiającego zatem o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach: 

Sztuczna Trawa Tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality 

Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, 

wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. 

Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi 

materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. 

Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną 

trawę o wysokich parametrach użytkowych. 

1. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. 

2. Dtex pęczka – min. 12.000, 

3. Grubość włókna – min. 300 μm, 

4. Ilość pęczków – min. 10.000/m2, 

5. Masa runa – min. 1 600 g/m2, 

6. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N 

7. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h 

8. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne 

rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. 

9. Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy 

10. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, 

11. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach, 

12. Linie wklejane w nawierzchnie, 

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących 

nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy 

inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, 



- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z 

określeniem nazwy inwestycji, 

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, 

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, 

potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz 

spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem 

wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane 

laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat), 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów 

poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, 

- Raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia 

(recyclingu), 

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta 

 

Treść odpowiedzi ad. 1: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania techniczne dotyczące planowanej nawierzchni boiska 

w Szebniach zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej i przetargowej. 

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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