Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odnogami

L.p. Nazwa llos¢
1 | Rura PVC-U klasy S @200 ze $cianka litg 1362,40m
2 | Studzienka betonowa @1000 10szt.
3 | Studzienka tworzywowa #1000 8 szt.
4 | Studzienka tworzywowa @600 24szt.
5 | Wtaz zeliwno-betonowy @600 D400 42s7t.
, . . 284,0m + 84,0m
6 | Rura PVC-U @160 ze $cianka litg (kaskada)=368,0m
7 | Kolano PVC @160 87° 28 szt.
8 | Kolano PVC @160 45° 33 szt.
9 | Tréjnik PVC @ 160/160 87° 28 szt.
10 | Korek PP @160 72szt.
11 | Tréjnik PVC #200/160 87° 33 szt.
12 | Trojnik PVC $200/160 skosny 45° 3 szt.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z ttoczniami sciekow
L.p. Nazwa llos¢
1 | Rura dwuwarstwowa PE 100-RC #110x6,6mm 900,40m
2 | tuk doczotowy PE @ 110 45° 6 szt.
3 | tuk doczotowy PE @ 110 90° 1 szt.
4 | Studzienka betonowa #1000 7szt.
5 | Studzienka betonowa #1200 1szt.
6 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 | 7szt.
7 | Zasuwa nozowa DN100 14szt.
8 | tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN100 16szt.
9 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 1szt.
Tréjnik wtryskowy PE 100 SDR 17 réwnoprzelotowy
10 3 1 szt.
skosny 45°
11 | Studzienka rozprezna 1000 1szt.
12 | Wtaz zeliwno-betonowy @600 D400 9szt.
13 | Komora betonowa @#2500 2szt.
14 | Ttocznia sciekdw wraz z wyposazeniem 2kpl.
Witaz 900 x 900 mm z wywiewka, blokadg zamkniecia
15 | . . i 1szt.
i sitownikiem
Witaz 800 x 800 mm z wywiewka, blokadg zamkniecia
16 | . . i 1szt.
i sitownikiem
17 | Wiaz eksploatacyjny nad pompami 700 x 500 mm 1 szt.
18 Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i napedem 2 szt.
recznym, udzwig min. 200 kg
19 | Latarnia 2szt.
20 | Kostka poz-bruk 61,30m?




21 | Agregat pragdotworczy 2kpl.

22 | Ogrodzenie panelowe 38,40m

23 | Brama 3,0m

24 | Brama 4,0m

25 | Furtka 1,0m x 1 szt.




