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@ ZIELEN:

o warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
o podfoze gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

ﬂ JEZDNIA KR2/ ZJAZDY PUBLICZNE:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie - 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 15cm

grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusu wtdrny modut sprezystosci 100MPa; wsk. zageszczenia 0.98
Razem: 47cm

CHODNIK:

o warstwa $cieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej (koloru czerwonego) - 6cm
o warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 5cm
L]
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podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm
grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusu wtérny modut sprezystosci 80MPa; wsk.zageszczenia 0.98
Razem 26cm

@ ZJAZDY INDYWIDUALNE:

o kostka betonowa (koloru grafitowego) - 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

¢ podbudowa z betonu C8/10, gr. 20 cm
Razem: 33cm

E POBOCZE:

o kruszywo tamane 0/31,5 - 10cm
Razem: 10cm

E ISTNIEJACA DK50:

INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W
Jerzyska — Ogrodniki — Grabowiec
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