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kamieniem narzutowym na zaprawie kamieniem narzutowym na zaprawie
proj. drogi powiatowej
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97
proj. przepust PEHD @100 - 100 cm; L - zmienna
proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
proj. fawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,
grunt rodzimy zag. mechanicznie do 1s=0,97
INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W
S H E MAT P RZ E P U STU PO D Jerzyska — Ogrodniki — Grabowiec
ZJAZDEM BRAMOWYM RREMR—
PROJEKTUJACA: ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
450-600 tel. +48 660 522 577
PROJ. ZJAZD BRAMOWY INWESTOR:
Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU - ul. Przemystowa 5
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kamieniem narzutowym na zaprawie proj. konstrukcja zjazdu bramowego y p PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wiace
. . . PDK/0047/PWOD/04
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97 SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jacek Zuraw
proj. przepust @40 cm; L - zmienna KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
proj. tawa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, RYSUNEK: e

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97
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