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Linia określająca obowiązek budowy lub przebudowy
obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

Linia rozgraniczająca teren inwestycji będąca
jednocześnie linią podziałową

Linia rozgraniczająca

39

97

41

Działki w liniach rozgraniczających

Działki przeznaczone do podziału

Działki przeznaczone pod przebudowę istn. sieci
uzbrojenia technicznego i dróg publicznych

355/3 Działki do przejęcia w całości

Krawężnik wtopiony betonowy
Obrzeże betonowe

Krawężnik wyniesiony betonowy

Istn. hektometry

Istn. kilometry
Oś drogi głównej
Oś zjazdów

Linie pomocnicze
Krawędz jezdni
Krawędz pobocza nieutwardzonego

Rów trapezowy

Zjazd indywidualny połączony z jezdnią skosem
1,5m:1,5m

Odtwarzany / budowany przepust ze ścianką czołową
Ścieki skarpowe wraz z umocnieniem

Ścieki formowane z kostki

Projektowany kanał kanalizacji deszczowo -
dreanżowej / przykanalik

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowo -
drenażowej
Projektowane studnie kanalizacji deszczowo -
drenażowej

Projektowany kanał technologiczny

Rozbiórka istniejącego hydrantu
Projektowany hydrant

Proj. oświetleniowa sieć kablowa niskiego napięcia
Proj. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową
Istn. urządzenia elektroenergetyczne do rozbiórki
Proj. oświetleniowa sieć napowietrzna niskiego napięcia

Istn. oświetleniowa sieć napowietrzna niskiego napięcia
do przebudowy po istniejącej trasie sieci

Proj. mufa kablowa średniego napięcia
Proj. sieć kablowa średniego napięcia

Istn. urządzenia elektroenergetyczne do rozbiórki

Proj. słup elektroenergetyczny
Proj. sieć napowietrzna niskiego napięcia

Proj. złącze kablowe niskiego napięcia
Proj. sieć kablowa niskiego napięcia

Istn. sieć napowietrzna niskiego napięcia
do przebudowy po istniejącej trasie sieci
Istn. urządzenia elektroenergetyczne do rozbiórki

Zakres mapy do celów projektowych
Zmiana lokalizacji kapliczki
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W
Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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Projektowane spadki poprzeczne

Projektowane spadki podłużne zgodnie z niweletą

Projektowane rzędne wysokościowe
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