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Do wykonania robét ogohnorudowianych przy realizacii opisanego radzaju robot nalezy
uzyé sprzetu wymienionege w zataczonym do projektu budowlanego zestanvieniu
sprzetu./czesdé kosztowa',

Sprzet budowlany powinien odnowisdad pod wzgledem typow 1 slosei wymaganiom
zawartym w ogolnvim opisie orpanizacii i metod robot, zaakcepiowanyr prrez Inspekiora

Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogoélne wymagania stosowania srodkow transportu podano w ST-00 -  Wymagan.a
Do transporty materialow stosovanyeh de wikonania robot ogolpobudovdanyceh proy
sodernizacii stachi uzdatniania wody nisps bye wiate nastepujace srodh: ransportu:

- samochod ansportowy shrmoniswy o fedowiosei do 5,01

- samochod dostawezy o tadownosct de 0.9 t

- samochdd dtuzycowy do przewozu ksziattownikow stalowych i stali zbrcieniowe]

- samochod samowviladowcezy do trangportu materialow sypkich

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

{golne wymagania dotvezacs wykonania rebdt podano w ST -06.. Wymagania ogolne”

5.2 Warunki szezegdlowe veaiizacii robét ogélnobodowlanych

5.2.1. Budvnek stacii urdatniania wody

Roboty budowiano — montarzowe w isiieigeym budynku stacjt uzdatinivnia wody
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PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimpo
PN-74/B-24622 Roztwor asfaliowy do gruntowania

PN-79/B-06711 Kruszywe mineralae, Piasck do zapraw buduwianveh,
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PIN-88/6731-08 Cement, Transport 1 przechowywanie.
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PN-65/M-60013 Spawanie gazowwe
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