OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
|. Cze$¢ opisowa:
1. Dane wyjsciowe .
2. Uktad konstrukcyjny budynku
3. Rozwigzania materiatowe.
Fundamentowanie, posadowienie.
Sciany no$ne, wience.
Strop nad parterem
Wiezba dachowa.

Il. Czes¢ rysunkowa:
Rys K1 : Rzut ptyty fundamentowej
Rys K2 :  Rzut konstrukcji przyziemia
Rys K3 : Rzut konstrukcji wiezby
Rys K4 :  Przekroje konstrukcyjne

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



l. CzesS¢ opisowa.
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Ponizsze opracowanie stanowi opracowanie konstrukcyjne do projektu Budynku szatni
sportowej wraz z zapleczem higieniczno-na dziatce nr ewid. 256, obreb 0008 Rybnica,
gm. Stara Kamienica, autorstwa mgr inz.arch. Mirelli Dziedzickiej
o konstrukcji mieszanej :
- uktad nosny kondygnacji przyziemnej — Sciany murowane;
- strop: drewniany- tramowy;
- ustroje wsporcze: zelbetowe monolityczne;
- ustrgj konstrukcyjny dachu — drewniana tradycyjna;
- posadowienie budynku - ptyta zelbetowa monolityczne.

Materiaty i zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:
- Projekt budowlany architektoniczny.
- Opinia geotechniczna mgr inz. Stawomira Studniarka
- Podstawy do analizy statyczno - wytrzymatosciowe;j:

-PN-EN 1991-1-1: Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenia
-PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia $niegiem

-PN-EN 1991-1-4: Obcigzenia wiatrem

-PN-EN 1995-1-1: Obliczenia konstrukcji drewniane;j
-PN-B-03294:2002 : Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
-PN-EN 1996-1-1 : Projektowanie konstrukcji murowych.

-PN-EN 1997-1:2008 : Projektowanie geotechniczne

Do obliczen statycznych przyjeto 3 strefe wiatrowg, 1 strefe $niegowa,
Poziom poréwnawczy : +/-0.00= 398,5m n.p.m

Materiaty :

- beton C25/30, C20/25,

- stal zbrojeniowa: B500A, B500SP,S235JR,

- drewno C24.

Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty

Projektowany budynek posadowiony bedzie w sposéb bezposredni na podtozu
gruntowym zalegajgcym w poziomie posadowienia tj. piaski i zwiry o nosnosci 390
kPa, z niezbednymi zasypkami piaskowymi wyrownujgcymi i betonem wyrownawczym,
za posrednictwem projektowanej ptyty fundamentowej gr.25cm, zbrojonej siatkami
stalowymi #12 i #10 z dozbrojeniem lokalnym pod $cianami.

Posadowienie nastepuje na poziomie -0,45m od p.por. = 398,05m n.p.m.

W poziomie posadowienia nie wystepuje ciggty poziom wodd gruntowych,
ustabilizowany poziom wéd ksztattuje sie 0,85-0,95m pod poziomem posadowienia. W
okresach mokrych, mogg stagnowac¢ wody infiltrujgce z powierzchni terenu. Nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym ze wzgledu na Srednie zageszczenie gruntu.

Wq klasyfikaciji posadowienia — obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia fundamentow.

Rozwigzanie materiatowe: beton C25/30 W8, stal pretowa Bst500 SP, St3SX-b,
Beton wyrownawczy klasy C8/10 (B10)
Catosc izolowac: izolacja pionowa — typu sSredniego ( np. dwusktadnikowa powitoka
izolacyjna), izolacja pozioma 2xpapa.



SCIANY NOSNE ,WIENCE, NADPROZA.

Sciany nosne, obwodowe i wewnetrzne, kondygnacji nadziemnych
zaprojektowano jako murowane z bloczkédw z betonu komoérkowego o gr.24cm
odm.500. Wieniec obwodowy Scian przyziemia W1 24x24, stanowigcy podpory dla
belek drewnianych-tramowych - mocowanie na kotwy lub tgczniki ciesielskie katowe
obustronne. Zbrojenie wiencow podtuzne stanowig prety 4#12, strzemiona &6/24cm.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i oknami o rozpietosciach od 0,50m do
1,00m 2z mozliwosciag obustronnego oparcia zaprojektowano, w technologii
prefabrykowanej L19. Nadproza uktadane na murach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min M10 o grubosci min 5cm. Minimalne oparcie belek
prefabrykowanych wynosi: dla nadprozy do 1,5m — 10 cm.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa: Bst500 SP, St3SX-b

STROP NAD PRZYZIEMIEM

Zaprojektowano w technologii drewnianej, belkowy-tamowy o schemacie
statycznym belki jednoprzestowej, wolnopodpartej. Rozstaw belek o wymiarach
15X15cm max 100cm, stanowig podpore dla kratowych ptatwi posrednich dachu oraz
strefe podporowg dla krokwi dachowych. Kotwienie belek do wienca zelbetowego za
pomocg obustronnych tgcznikdw katowych, stalowych i srub. Powierzchnie miedzy
drewnem a Zelbetem izolowac¢ przektadkami z papy.

Drewno C24

WIEZBA DACHOWA

Konstrukcja drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, z drewna sosnowego klasy C24 o
wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%. Murtaty o przekroju 12x12cm mocowane
ciesielsko do belek-tramoéw, krokwie 10x15 na zacios do belek tramowych oraz Srub .
Podpore posrednig stanowig kratowe ptatwie-$cianki zbudowane z podwaliny 12x12,
lezgcej i mocowanej do tramow, ptatwi wtasciwej 12x12, wypetnienie stanowig stupki
zastrzaty 12x12 tgczone za pomocag stalowych fgcznikow ciesielskich. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-
krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych i zalecen producenta lub inne
Srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Powierzchnie
drewniane stykajgce sie z materiatem murowym lub Zelbetowym izolowa¢ 2x papg
asfaltowa.

Catos¢ konstrukcji drewnianej impregnowac przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie
Materiat: drewno C24, wilg.18%

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod ciggta kontrolg osoby uprawnionej oraz

zgodnie z przepisami BHP, wytycznymi BIOZ, Prawem Budowlanym oraz warunkami
technicznymi montazu i odbioru prac budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie kompleksowo z
dokumentacjg budowlang. Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny- nie
stanowi projektu wykonawczego. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ uproszczeh w
dokumentacji wynikajgcej z zakresu opracowania dla wykonania robot niezgodnie z
zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sprawdzit: Wykonat:
mgr inz. Jarostaw Seostianin mgr inz. D.Niebudek



