1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Niniejszy rozdziat zawiera analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto sporzadzona wg art.11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi zmianami

1.1. Slownik pojeé

- odnawialne Zrodlo energii - Zrodlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energi¢ Wiatru, promieniowania
stonecznego, aerotermalna, geotermalna, hydrotermalna, fal, pradow i ptywoéw morskich, spadku rzek oraz energi¢
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze biogazu powstalego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawarta w kopalnych surowcach energetycznych, tj. w weglu, ropie
naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach rozszczepialnych, ktora nie zostata poddana zadnemu procesowi konwersji lub
transformacji; zasoby tych surowcow energetycznych ulegaja wyczerpaniu w miare¢ ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego Zrodla energii w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego

- kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego;

- cieplo uzytkowe w kogeneracji — cieplo wytwarzane w kogeneracji, stuzace zaspokojeniu niezbednego
zapotrzebowania na ciepto lub chtéd, ktore gdyby nie byto wytworzone w kogeneracji, zostatloby pozyskane z innych
zrodet;

- energia konicowa —energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chtodzenia i o§wietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie, z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania budynku) lub
straty ciepta (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku do otoczenia ze $ciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng na jednostke powierzchni pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa na jednostke powierzchni pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na jednostke powierzchni pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czg¢éci budynku stanowigcej samodzielng cato$é
techniczno-uzytkowg —zbiodr danych i wskaznikéw energetycznych budynku, okre$lajacych catkowite zapotrzebowanie
budynku na energic na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy
uwzglednieniu warunkow klimatycznych oraz wymagan jakoSci sSrodowiska wewngtrznego w budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania i
wentylacji pomieszczen w budynku, lokalu mieszkalnym lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng calosc
techniczno-uzytkows,

- system ogrzewczy - system zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania w budynku, lokalu
mieszkalnym lub czgsci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa system ogrzewczy i wentylacji

- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oSwietlenia z
wbudowanej instalacji o$wietlenia lub chtodzenia- nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujacy jeden rodzaj zrodta
energii zasilany jednym nosnikiem energii

- ztozony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oswietlenia z wbudowanej instalacji
oswietlenia lub chlodzenia — nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujacy dwa lub wigcej zrodet energii;



1.2.

Analiza mozliwos$ci

racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

1.2.1.

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej

wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?3rok)] 3,36 - 4,44 - - 7,80
Udziat [%] 43,03 - 56,97 - - 100,00

1.2.2.
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastgpujacych no$nikoéw energii:

- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

1.2.3. warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna

dostepne nosniki energii

podtaczy¢ budynek, nie ma sieci cieptownicze;.
1.2.4. wybdér dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodtem ciepta sa podtogowe maty elektryczne . - instalacja

cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym zrodlem cieptej wody jest
podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny. Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w
posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny:
- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodiem ciepla jest pompa ciepta zaopatrujaca w energie

cieplng caly budynek . Instalacja ogrzewania podtogowego
- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym zrodlem cieplej wody jest
pompa ciepta . Rury rozprowadzajace wodg¢ po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach

systemu

$ciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.
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1.2.5.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 3,36 - 4,44 - - 7,80
Udzial [%] 43,03 - 56,97 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Warto$¢é [kWh/(m?2rok)] 3,77 - 472 0,00 6,48 14,96
Udziat [%] 2517 - 31,56 0,00 43,27 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | whudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 11,30 - 14,17 0,00 19,43 44,89
Udziat [%] 2517 - 31,56 0,00 43,27 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 44,89 kWh/(m?rok)

SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 3,36 - 4,44 - - 7,80
Udzial [%] 43,03 - 56,97 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnhicze | wbudowane
Warto$¢ [kKWh/(m?2rok)] 1,45 - 1,74 0,00 6,48 9,67
Udziat [%] 15,00 - 18,03 0,00 66,97 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 435 - 5,23 0,00 19,43 29,01
Udziat [%] 15,00 - 18,03 0,00 66,97 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng 29,01 KWh/

(m?rok)

1.2.6. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

EU

[kWh/m2*rok]

SYSTEM 1
SYSTEM 2

Wybiera sie do zastosowania system 1- ogrzewanie elektryczne

EK EP

[kWh/m2*rok] [kWh/m2*rok]
7,8 14,96 44,89
7,8 9,67 29,01
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