IV - PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT :

»,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie
Stara Kamienica” polegajgca na :
BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatce nr ewid. 256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara

Kamienica

LOKALIZACJA:

020609 2 STARA KAMIENICA,
obreb 0008 RYBNICA
nr ewid. dziatki 256

INWESTORZY: |Gmina Stara Kamienica
Ul. Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica

Kategoria Budynek sportu

obiektu Kategoria XV,

budowlanego k=9,0, w=1,0

OSWIADCZENIE :

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj Dz.U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI :
BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
NR EWID W IZBIE
ARCHITEKTURA | projektant arch. 524/01/DUW
Mirella do projektowania bez
. . ograniczen w specjalnosci
Dziedzicka architektonicznej
DS - 0905
sprawdzajgcy | arch. 18/04/DOIA
Kamila do prqjektgwania bgz o
Bilinska ohtektonicznel
DS-1040
KONSTRUKCJA |projektant mgr inz. JG 16/97
Dorota do prqjektgwania bgz o
Niebudek |ienatrulcyino-mudowiane]
DOS/B0O/1409/02
sprawdzajgcy | mgr inz. 248/99/DUW
Jarostaw do projektowania bez
.. ograniczen w specjalnosci
Seostianin konstrukcyjno-budowlanej
DOS/BO/0474/01
INSTALACJE projektant mgr inz. DOS/0422/PWBS/17
SANITARNE Mariusz do projelowiania bez
. ograniczen w specjalnosci
Niebudek instalacyjnej w zakresie

instalacji i sieci sanitarnych

DOS/IS/0069/18
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BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturg

techniczng na dziatce nr ewid, 256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara Kamienica

sprawdzajgcy | mgr inz. 108/DOS/06
Mariusz do projektowania bez
L, . . ograniczen w specjalnosci
WasniowskKi | instalacyjnej w zakresie
instala,cji i sieci sanitarnych
DOS/IS/0480/06
INSTALACJE projektant mgr inz. 173/DOS/13
E |_ E KTRYCZN E KrzyS ZtOf gseﬁ:;g];l;tsgcv;/ania bez ograniczen w
Zawad2k| isrzztca;lgli));fjgi{:\;vniiﬁresie instalacji i
DOS/IE/0282/13
Sprawdzajgcy | mgr inz. 171/DOS/14

Jakub Rozek

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci

instalacyjnej w zakresie instalacji i
sieci elektrycznych

DOS/IE/0370/14

Jelenia Gora — 28.03.2024
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA — str.

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznoS$ci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng
obiektu; — str.

2) w zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podfoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji

gorniczej; — str.
3) w zaleznoSci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska; — str.
4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych; — str.

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzgdzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego; — str.
6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkoéw terenu,
wystepujgce wzdfuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledbéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego; — str.
7) rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: — str.
a) ogrzewczych
b) chtodniczych
C) klimatyzacji — wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w
szczegoblnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych
f) gazowych
Q) elektroenergetycznych
h) telekomunikacyjnych
i) piorunochronnych
)] ochrony przeciwpozarowej
8) Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkoSci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:
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a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii  — str.
b) dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami; — str.
9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$c techniczno-uzytkows, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnos$ne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem; — str.
10)  dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu; — str.
11) charakterystyke energetyczng budynku — str.

Czesc¢ opisowa :

A. KONSTRUKCJA — str.
B. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — str.
C. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — str.

Cze$c graficzna :

A. KONSTRUKCJA — str.
B. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — str.
C. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — str.
decyzje nadajgce uprawnienia budowlane
i zaSwiadczenia o przynalezno$ci do izb — str.
Opracowanie zawiera .......... ponumerowanych kart
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PROJEKT TECHNICZNY - OPIS :

1) rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym

dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Wg opisu projektu konstrukcji

2) w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza qgruntowego i

projektu geotechniczneqo, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji gorniczej;

3)

4)

- zgodnie z opinig geotechniczng

- Na podstawie przepisu Rozporzgdzenia Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 wrze$nia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) ZAKRES PROJEKTU
zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- brak wptywow eksploatacji gérniczej;

w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;
- brak potrzeby

rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqréd
budowlanych;

Ptyta fundamentowa — proj. Zelbetowa — wg proj. konstrukcji, na podstawie
opinii geotechnicznej stwierdzono proste warunki gruntowe — | kategoria
geotechniczna, poziom posadowienia -0.44 m wzgledem terenu, izolowac
termicznie i przeciwwilgociowo;

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 25
cm, izolowane termicznie i przeciwwilgociowo;

Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
+ jzolacja ze styropianu grafitowego gr. 20 cm, wykonczone tynkiem
elewacyjnym, wewnagtrz — tynk cem.-wap., w $cianach wiernice zelbetowe,
nadproza prefabrykowane — wg proj. konstrukcji;

Scianki dziatowe — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm,
tynkowane, czesciowo wykonczone ptytkami gresowymi

Wiezba dachowa — drewniana — wg proj. konstrukcji, wszystkie elementy
impregnowane przeciwgrzybicznie i ppoz do NRO, izolowana termicznie; na
pofaciach dachowych przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu paneli
fotowoltaicznych; stosowac obrobki i akcesoria dachowe systemowe
wybranego producenta pokrycia dachowego

Strych - zamontowac schody opuszczane w suficie na parterem, a na
poziomie strychu wykonac ocieplenie wetng mineralng o gr. 30 cm posadzki,
wykonac pomost techniczny umozliwiajgcy dojscie kominiarzowi do wytazu
dachowego

Pokrycie dachowe — dachowka betonowa lub ceramiczna, kolor czerwony,
stosowac systemowe obrobki dachowe wybranego producenta pokrycia
dachowego;

Stolarka okienna — okna z profili pcv, cieptych, kolor biaty, szklenie potrojne,
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5)

wspoifczynnik przenikania ciepta U dla okna 0,9 W/m2K, parapety zewnetrzne
granitowe,

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, 2 zamki, z
podziatami, okleina drewnopodobna, kolor naturalnego drewna, drzwi
wewnetrzne wodoodporne, z podcieciem wentylacyjnym, okleina
drewnopodobna,

Wentylacja — grawitacyjna, wywiew poprzez kominy z ksztattek
prefabrykowanych, murowane, tynkowane, powyzej potaci dachowej
wykonczone obrobkag blacharskg, ptytkami klinkierowymi lub tynkowane, jako
nawiew stosowac nawiewniki higrosterowane w gornej ramie okiennej;

rynny i rury spustowe — proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren
wtasnej dziatki

proj. instalacje — elektryczna — oSwietleniowa i gniazd wtykowych, cieptej
wody, wodna, kanalizacji sanitarnej, odgromowa, grzewcza — elektryczna,
zalecany montaz paneli fotowoltaicznych na potaciach dachowych;

podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzgdzen i wyposazenia
Zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego;

- brak

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu,

wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane

w miejscach charakterystycznych lub o szczeqoélnym znaczeniu dla funkcjonowania

obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref

ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgceqo obiektu budowlanego

liniowego;

- brak

7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w

szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

- Wg proj. instalacji sanitarnych
b) chiodniczych

- brak
c) klimatyzacji

— wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie requluja temperature oddzielnie w

poszczeqolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym

urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci

termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora

wentylatoroweqo, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym

oraz z funkcja sterowania zalezna od zapotrzebowania,

- brak

d) wentylacii grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
- proj. wentylacja grawitacyjna

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

- proj. przytgcze wodne z proj. studni kopanej i proj. przytacze kanalizacji
sanitarnej do proj. osadnika bezodptywowego — wg projektu branzy instalacji
sanitarnych
f) gazowych,

- brak
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a) elektroenergetycznych :
- proj. wewnetrzne instalacje elektryczne — wg proj. instalacji elektrycznych
h) telekomunikacyjnych,
- brak
i) piorunochronnych,
- wg proj. instalacji elektrycznych
P ochrony przeciwpozarowej;

- brak wymogow

8) sposOb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlaneqo, o
ktéorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkoSci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych — zalozone parametry klimatu wewnetrzneqo na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania enerqii,

- wg projektu instalacji sanitarnych

b) dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi

urzadzeniami;
- wg projektu instalacji sanitarnych

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujacag o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzagdzen technologicznych,
majacych wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

- brak
10)  dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu;

Na podstawie par 3 ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt
budowlany dla projektowanej inwestycji nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA - 62,24 m2
. Wysokosc¢ do kalenicy ganku od terenu : okoto 5,27 m
. llo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1 - parterowy

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
Z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardow przyjetych do celdw projektowych:
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brak materiatow pozarowo niebezpiecznych

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

- budynek sportowy — ZL llI,
- budynek niski,
- klasa odpornosci ogniowej — D,

d) informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnagtrz pomieszczen,

klasa odpornosci ogniowej budynku — D

stopien rozprzestrzeniania ognia:

- Sciany zewnetrzne murowane z betonu komérkowego
- konstrukcja dachu — drewniana,

- strop drewniany — obudowany do REI30

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

budynek stanowi 1 strefe pozarowg

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ognioweqo poszczeqolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia,

gestosc obcigzenia ogniowego budynku ponizej 500 MJ/m2

g) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci .
pozarowej K o%fsotmnkac' a konstruk- stro Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna J cja dachu P zewnetrzna | wewneltrzna dachu
,D” R 30 - REI 30 | EI 30 (0<i) - -

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

(-) — nie stawia sie wymagan.

h) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem :

w budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,
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Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” polegajgca na :
BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatce nr ewid, 256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara Kamienica

K)

budynek sportowy
Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz na teren przylegty

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- brak wymogow

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach,

budynek jest dostepny dla ekip ratowniczych od drogi gminnej i drogi wewnetrznej,

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

budynek wolnostojgcy
brak sgsiadujgcych obiektow budowlanych i dziatek o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:;

brak rozwigzan zamiennych

UWAGA :

1.
2.

3.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wszystkich branz
oraz w ich wzajemnej koordynaciji.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny posiadac
stosowne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

Przy wykorzystywaniu materiatow budowlanych i wykoriczeniowych nalezy sie
kierowac instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producenta zatgczonymi do
wyrobow.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ wymiary wykonanych
otworow drzwiowych na budowie.

Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, takze te stuzgce
zmianie technologii nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Projektanci w ramach
odrebnego nadzoru autorskiego przedstawig ich odpowiednie rozwigzania projektowe

Opracowata: arch. Mirella Dziedzicka
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