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I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w gruncie kat IV do V-wykonanie wykopow otwartych i wykopdw
z rozparciem oraz umocnieniem wykopdéw stalowymi sciankami

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej obejmuja:
sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych.
wykonanie i zabezpieczenie wykopow

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzynierami.

5. MATERIALY | URZADZENIA.
Materiaty
Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robét
Tarcica klasy 1V lub wypraski stalowe
Sprzet

Dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i in-
strukcje uzytkowania..

6. TRANSPORT.

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposob za-
bezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodo-
wymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z zasadami obo-
wigzujgcymi w resorcie transportu.

7. WYKONANIE ROBOT.
7.1.  Woykonanie wykopow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

7.2.  Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy:

PN-72/8932-01,
PN-68/B-06050.
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Wykonanie wykopow
l. Prace wstepne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych tere-
nu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowa-
ne w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek dokonywac biezacej kontroli warunkéow gruntowych w trakcie wy-
konywania wykopow i ich porownywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Nie-
zgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych:
kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,

wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wéd gruntowych i powierzchnio-
wych, okresowego wahania poziomu wod,

stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,

wilasciwosci gruntu urabianego badane na biezaco w trakcie wykonywania wykopow.

7.3.2. Wymagania podstawowe:

Skarpy wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow wystepuija-
cych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przy-
stapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i zasypania ich odpowiednim
gruntem.

Recznie mozna wykonywac¢ wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.
Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:

a) uzywac wiasciwych znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewnic nalezyte odwadnianie terenu robét,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,

d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia
jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1.0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod grunto-
wych.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukgji elementow
przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntéw, poziomu wody grun-
towej oraz koniecznosci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku gdy nie ma mozliwosci
wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
wymiary konstrukgji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabez-
pieczeniem Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje sig
umocnienia wykopow za pomoca stalowej scinki szczelnej Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm
powinna bezposrednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do po-
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nownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawic ich na zimeg. W razie nie-
przewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub
usunaé przemarznieta warstwe przed wznowieniem robét i uzupetnicé ja.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o
tym Zamawiajacego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z in-
stytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia sieci na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrze-
nie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic¢ Inzyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z
nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

7.3.3. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
wykonywania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ do-
stosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do powsta-
wania nierownosci,

zachowac szczegblng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

7.34. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw wykopu, sposobu ich wy-
konania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopéw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpo-
sredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, dodatkowo
wymiary konstrukgcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabez-

pieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

74. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage by w obrebie pracy koparki
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

74.1. Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia.

Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedziach wy-
kopu nie jest obciazony na szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu w gruntach:

skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokosci 2.0 m,
spoistych (gliny igly) do gtebokosci 1.5 m,
mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1.25 m.

Wykopy o glebokosciach wigkszych niz podano powyzej, mozna wykona¢ bez rozparcia tylko w
przypadku gdy sciany wykopu maja bezpieczne nachylenie.
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7.4.2. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:
w skatach litych - sciany pionowe,

w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,

w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych gliniastych - na-
chylenie I:1.25.

W przypadku wykopow ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastoso-
wac nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi
wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystapieniu warunkéw mo-
gacych ten stan naruszy¢ (np.: mroz, opady itp.).

74.3. Pompowanie wody z wykopu

7.5.

Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych.

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struk-
tury gruntu.

Jezeli w obrebie dna wykopow wystepuja piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody grun-
towe]j bezposrednio z wykopu.

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bez-
posrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

Kontrola jakosci robot

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub
wpisow do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
7.5.1. Tolerancja wykonania wykopow
Wymiary wykopow w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu toleranc;ji:
+ - I5¢ m w planie,
+ - 2 cm dla rzednych dna wykopow.
7.5.2. Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
sprawdzenie wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie,

sprawdzenie zabezpieczen (rozparc).
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W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna wykonawcy.

7.5.3. Obmiar robot

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
dania

przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



