OPISTECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 WODA ZIMNA | CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodna na cele bytowo gospodarcze budynku z projektowanego przytacza Wa40 doprowadzajacego wode
ze studni wierconej. Woda ciepta uzytkowa przygotowywana bedzie o pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczu CWU o poj.
V=500l zabezpieczonym zaworem bezpieczehstwa i naczyniem przeponowym. Instalacje wodne projektuje sie z rury tworzywowej
np. PEXb-AL-PEXc, PE-RT/AL/PR-RT. Przewody prowadzi¢ do poszczegoinych odbiornikéw wodnych. Do taczenia rur tworzy-
wowych ze sobg lub z przewodami i urzadzeniami z innych materiatéw nalezy stosowaé systemowe ztaczki zgodnie z instrukcjg
producenta. Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie fgcznikow powinny by¢ czyste, bez widocznych defektéw po obrébce mecha-
nicznej (rys, poréw). W montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta i stosowa¢ ogoéine warunki techniczne
wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegoinych zalecen wynikajacych ze specyficznych wiasciwosci
materiatu. Po zmontowaniu , instalacje wodociagowa przeptukac i poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie 1,5 cidnienia roboczego.
PodwyZzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnie-
nia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na
elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywaé na statym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji
instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wpro-
wadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku
zapachu chloru. Na okres zimowy zasobnik, sptuczki oprozni¢ z wody. Zawér gtéwny wody zimnej zakreci¢. Nastepnie zla¢ wode
z rur odkrecajac wszystkie wylewki.

1.1.1 Mocowanie przewodow i przej$cia budowlane.

Do mocowania przewoddw nalezy stosowaé uchwyty systemowe, tacznie z kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez
stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika , lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna byé podktadka ochron-

na z gumy. W montazu instalacji z rur Pex nalezy stosowa¢ ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyj-
nych, z uwzglednieniem szczeg6lnych zalecen wynikajacych ze specyficznych wtasciwosci rur tworzywowych. Przejscie prze-
wodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu wiekszej co naj-
mniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem
przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej diugosci wypeni¢ masg plastyczna, Przejscia przewodow przez przegrody budowla-

ne wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

1.1.2. Izolacja przewoddow

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw wodnych powinna byé zgodna z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.;
ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238.

1.1.3 Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i dobor wezla wodomierzowego

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura
obliczeniowa wg PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN 806-3:2004

Przeptyw obliczeniowy ustalono w oparciu 0 ponizszy wzér:
g=0,682(2qn)%45— 0,14 (dm?3/s)
gdzie: qn — wyptyw wody z punktéw czerpalnych

Zestawienie normatywnego wyptywy z punktéw czerpalnych dla wody zimnej

. llos¢ n Y an
Rodzaj przyboru [s2t] [ﬁ/s] [ /g]
Umywalka, zlew 6 0,07+0,07 0,84

Ptuczka zbiorowa 3 0,13 0,39

Pisur 2 0,30 0,60

Zawor czerpalny 3 0,30 0,90
Razem - - 2,73 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,682(Xqn)°45 - 0,14 = 0,682 x 2,73045-0,14 = 0,89 dmd/s

g=0,89x3600/1000 = 3,24 m3h
1.1.4 Préba szczelnosci
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materiatow tradycyjnych \tj. zgodnie z norma
PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymu-
jacy czastki state , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;j.

1.2 KANALIZACJA SANITARNA
1.2.1. Prowadzenie przewodow



Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji wewnatrz budyn-
ku — cze$¢ 1 ,Postanowienia ogdlne i wymagania”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN- EN
12056-2:2002 Systemy kanalizacji wewnatrz budynku — czes¢ 2 ,Projektowanie uktadu i obliczenia”. Cato$¢ powstatych Scie-
kéw odprowadzi¢ projektowanym przykanalikiem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci wg PZT IS. We-
wnetrzna instalacja kanalizacyjna charakteryzujaca sie grawitacyjnym sptywem $ciekow wymaga wymuszonej lokalizacji prze-
wodow w budynku , stwarzajac dla poszczegolnych fragmentéw instalacji odmienne warunki eksploatacji. Przewody kanalizacii
wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z astolanu - materiatu niskoszu-
mowego o gestosci min. 1,90g/cm?. Piony wykonane z rur DN 110 muszg posiada¢ grubosci Scianki min. 5mm. Prowadzone
sq one pod posadzkg podiogi zgodnie z wymaganiami normy. Przewody poziome kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowa-
niem minimalnego spadku dla danej $rednicy , zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie PN-92/01707 ,Instalacje kanali-
zacyjne”. Piony w przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po 30 mm z kazdej strony stro-
pu. Piony kanalizacji sanitarnej zakofczy¢ rurg wywiewna. Kazdy pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.
Podejscia odptywowe 1faczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem , prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 — 2,5 %. Przy-
bory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi , nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Przewody kanalizacyjne lokalizowa¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania
przy zachowaniu odlegtosci od tych przewoddw co najmniej 0,10 m Laczenie przewoddw za pomoca potaczen kielichowych
uszczelnionych pierscieniem gumowym, o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgate-
zienia przewodow odptywowych (poziomoéw) wykonywac za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Prze-
wody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie. Przewody spustowe (piony) po-
winny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodéw, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umoz-
liwiajace tatwg eksploatacje. Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne za-
mkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wyssania wody z syfonu pod-
czas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokos$ci za-
mkniecia wodnego dla miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm. Ukfadanie poziomu w gtéwnym korytarzu nalezy po-
prowadzi¢ w wykopie na podiozu catkowicie odwodnionym z podsypka piaskowa o grubosci min. 10cm z odpowiednim spad-
kiem. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowa¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm ponad wierzch rury. Zata-
mania, zmiany kierunku, redukcje wykonac przy uzyciu oryginalnych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane nie dopuszcza sie potaczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw plastikowych lub metalowych z gumowg wktadka. Na pionach
kanalizacyjnych zamontowa¢ rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, na parterze budynku zamontowac¢ nalezy rewizje, a
szachty powinny posiada¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne. Przybory i urzadzenia podtaczone do kanalizacji winny by¢ wyposa-
zone w indywidualne syfony.

1.3 INSTALACJA OGRZEWANIA

Na podstawie obliczer okreslono projektowane obcigzenie cieplne budynku. Gtéwnym zrédtem ciepta dla pomieszczen objetych
opracowaniem bedzie ogrzewanie podtogowe oparte na grzewczych matach elektrycznych. Zaprojektowane elektryczno maty
grzewcze w odcinkach o szeroko$ci 50cm i dtugo$ci podanej na rysunku. Dobrano elektryczne maty grzewcze o mocy od 70W
m% do 200W/m2 zgodnie z opisem podanym na rysunku. Aby uzyska¢ optymalny komfort cieplny i niskie zuzycie energii dobrano
termoregulatory z czujnikiem podtogowym i pomieszczeniowym, ktére beda sterowaly pracg poszczegdlnych maty grzejnych i
utrzymywac zadang, temperature dyzurng w okresie zimowym na poziomie min. np +12°C.

2. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora
nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U.
Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat



