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Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. CZESC OPISOWA.

|1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |

- Budynek sportu - Kategoria XV, k=9,0, w=1,0

[2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY |

Budynek szatni wraz z zapleczem higieniczno — sanitarnym.

W budynku zaprojektowano dwa osobne zespoty szatniowe wraz z zapleczem
higieniczno — sanitarnym , pomieszczenie dla sedzidéw sportowych wraz z toaletg
oraz pomieszczenie techniczno — porzgdkowe.

Strych — poddasze nieuzytkowe.

|3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany budynek parterowy oparty na rzucie prostokgta o wymiarach
10,96 m x 8,81 m. Budynek bedzie przekryty dachem dwuspadowym o kgcie
nachylenia potaci dachowych 30 stopni. Od strony elewacji zachodniej zlokalizowany
bedzie zadaszony podcien wejsciowy. Wysokos$¢ budynku od terenu do kalenicy
wynosic bedzie okofo 5,27 m. Wejscia do budynku bedg zlokalizowane od strony
boiska tj. od strony elewacji zachodniej.

Elewacja bedzie tynkowana, malowana na kolor biaty, szczyty dachowe
wykonczone oktadzing drewniang, szlifowang o pionowym uktadzie desek, cokof
obfozony ptytkami klinkierowymi lub tynkiem mozaikowym ( kolor szary) , pokrycie
dachu z dachowki betonowej lub ceramicznej w kolorze czerwonym, kominy
wykonczone ptytkami klinkierowymi lub tynkowane, stolarka okienna z profili biatych,
pcv, parapety granitowe, drzwi zewnetrzne w okleinie drewnopodobnej, opaski
okienne i drzwiowe tynkowane, malowane na kolor piaskowy, drewniane sfupy i
wigzba dachowa, podbitka dachowa, malowane lakobejcg.

|4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 96,56 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 62,24 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 96,56 m2
KUBATURA - 388,10 m3

|5. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Projektowany budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, oparty na ptycie
fundamentowej. Proste warunki gruntowe. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;.

Opinia geotechniczna — w zatgczeniu

|6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

|8. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

|9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyka ekologiczna :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych :

- zapotrzebowanie na wode do celow socjalno - bytowych : obiekt uzytkowany
okresowo , okoto 1,0m3/d

- zaopatrzenie w wode — projektowane przytgcze wodne ze studni kopanej

- odprowadzenie sciekéw do proj. zbiornika bezodptywowego

- ilos¢ odprowadzanych Sciekéw socjalno-bytowych — obiekt bedzie
uzytkowany okresowo, ok. 1,0 m3/d

- odprowadzenie wod opadowych — na teren witasnej dziatki, zalecany w
przyszto$ci drenaz i odprowadzenie do rowu melioracyjnego

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- projektowane elektryczne
c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

- odpady socjalno — bytowe gromadzone w prefabrykowanych pojemnikach na
terenie utwardzonym, z zatoZzeniem segregacji odpadow, oprézniane przez
wyspecjalizowane firmy na podstawie odrebnej umowy o odbiér odpadow

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
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- ani budynek ani zadne urzgdzenia w nim zamontowane nie bedg emitowaty
szkodliwych drgan, promieniowania itp.

wpiywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- proj. budowa budynku szatni nie wpfynie niekorzystnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

10. MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE
- proj. termostaty

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJINEGO

Szczegotowe opisy poszczegolnych elementéw budowlanych i wykorczeniowych
zawarte sg rowniez w czesci graficznej projektu budowlanego.

Ptyta fundamentowa — proj. zelbetowa — wg proj. konstrukcji, na podstawie
opinii geotechnicznej stwierdzono proste warunki gruntowe — | kategoria
geotechniczna, poziom posadowienia -0.44 m wzgledem terenu, izolowac
termicznie i przeciwwilgociowo;

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 25
cm, izolowane termicznie i przeciwwilgociowo;

Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
+ izolacja ze styropianu grafitowego gr. 20 cm, wykoriczone tynkiem
elewacyjnym, wewnatrz — tynk cem.-wap., w Scianach wierce zelbetowe,
nadproza prefabrykowane — wg proj. konstrukciji;

Scianki dziatowe — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm,
tynkowane, czesciowo wykonczone ptytkami gresowymi

Wiezba dachowa — drewniana — wg proj. konstrukcji, wszystkie elementy
impregnowane przeciwgrzybicznie i ppoz do NRO, izolowana termicznie; na
potaciach dachowych przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu paneli
fotowoltaicznych; stosowac obrobki i akcesoria dachowe systemowe
wybranego producenta pokrycia dachowego

Strych - zamontowac schody opuszczane w suficie na parterem, a na
poziomie strychu wykonac ocieplenie wetng mineralng o gr. 30 cm posadzki,
wykonac pomost techniczny umozliwiajgcy dojscie kominiarzowi do wytazu
dachowego
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e Pokrycie dachowe — dachowka betonowa lub ceramiczna, kolor czerwony,
stosowac systemowe obrobki dachowe wybranego producenta pokrycia
dachowego;

e Stolarka okienna — okna z profili pcv, cieptych, kolor biaty, szklenie potréjne,
wspofczynnik przenikania ciepta U dla okna 0,9 W/mZ2K, parapety zewnetrzne
granitowe,

e Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, 2 zamki, z
podziatami, okleina drewnopodobna, kolor naturalnego drewna, drzwi
wewnetrzne wodoodporne, z podcieciem wentylacyjnym, okleina
drewnopodobna,

e Wentylacja — grawitacyjna, wywiew poprzez kominy z ksztaftek
prefabrykowanych, murowane, tynkowane, powyZzej potaci dachowej
wykonczone obrobkg blacharska, ptytkami klinkierowymi lub tynkowane, jako
nawiew stosowac nawiewniki higrosterowane w gornej ramie okienneyj;

e rynny i rury spustowe — proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren
wtasnej dziatki

e proj. instalacje — elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych, ciepfej
wody, wodna, kanalizacji sanitarnej, odgromowa, grzewcza — elektryczna,
zalecany montaz paneli fotowoltaicznych na potaciach dachowych;

12.  OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie par 3 ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt
budowlany dla projektowanej inwestycji nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z
rzeczoznawcgq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA - 62,24 m2
. Wysokosc¢ do kalenicy ganku od terenu : okoto 5,27 m
. llo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1 - parterowy

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
Z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celdw projektowych:
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d)

brak materiatow pozarowo niebezpiecznych

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwaqgi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

- budynek sportowy — ZL llI,
- budynek niski,
- klasa odpornosci ogniowej — D,

informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

klasa odpornosci ogniowej budynku — D

stopien rozprzestrzeniania ognia:

- Sciany zewnetrzne murowane z betonu komorkowego
- konstrukcja dachu — drewniana,

- strop drewniany — obudowany do REI30

informacje o podziale na strefy pozarowe

budynek stanowi 1 strefe pozarowg

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ognioweqo poszczeqodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia,
gestos¢ obcigzenia oghiowego budynku ponizej 500 MJ/m2
g) informacije o klasie odpornoSci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odp_ornosc! gtébwna e . .
pozarowej .| konstruk- Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja | . strop
budynku nosna cja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
,D” R 30 - REI 30 | EI 30 (0<i) - -

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw..
(-) — nie stawia sie wymagan.

h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczen zagrozonych wybuchem :

w budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
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K)

informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

budynek sportowy
Ewakuacja bezpoSrednio na zewnatrz na teren przylegty

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- brak wymogow

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,

budynek jest dostepny dla ekip ratowniczych od drogi gminnej i drogi wewnetrznej,

informacje o usytuowaniu z uwagqi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

budynek wolnostojgcy
brak sgsiadujgcych obiektéw budowlanych i dziatek o parametrach wptywajgcych na
odlegfosci dopuszczalne

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

brak rozwigzan zamiennych

UWAGA :

1.
2.

3.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wszystkich branz
oraz w ich wzajemnej koordynaciji.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny posiadac
stosowne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

Przy wykorzystywaniu materiatow budowlanych i wykoriczeniowych nalezy sie
kierowac instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producenta zatgczonymi do
wyrobow.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ wymiary wykonanych
otworéw drzwiowych na budowie.

Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, takze te stuzgce
Zmianie technologii nalezy przedstawic¢ nadzorowi autorskiemu. Projektanci w ramach
odrebnego nadzoru autorskiego przedstawig ich odpowiednie rozwigzania projektowe

Opracowata: arch. Mirella Dziedzicka
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