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1. KANALIZACJA SANITARNA

1.1.

KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z planowang inwestycjg, projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizaciji
sanitarnej prowadzong w gruncie z rur PVC_U ze $ciankg litg SDR 34, SN8 o srednicy
nominalnej 160mm. Z powodu braku sieci kanalizacji sanitarnej, Scieki sanitarne z
budynku odprowadzone bedg do zbiornika bezodptywowego, oznaczonego na mapie
symbolem ,S1” o pojemnosci 10 m>.

1.1.1 .Bilans Sciekéw sanitarnych

1.2.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia obiektu w
urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01707. Przeptyw
obliczeniowy ustalono w oparciu o ponizszy wzor:

qs = K- X AW, (dm¥s)
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny w I/s - wg normy przyjeto K= 0,5 I/s
AWSs — odptyw rownowazny zalezny od rodzaju przybory - wg normy

Zestawienie normatywnego przeptywu dla kanalizacji sanitarnej bytowej

Rodzaj przyboru I[I;)Zstc] AWs > AWs
Umywalka 6 0,5 3,0
Zlew 1 1,0 1,0
Pluczka zbiorowa 3 2,5 7,5
Natrysk 4 1,0 4.0
Pisuar 2 0,5 1,0
Kratka sciekowa 5 1,0 5,0
Razem - - 215

qs=2,32 dm3/s

ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-
83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zaleceh:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

2.Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu sposobem
recznym.

3.Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac , a nastepnie przystgpi¢
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4.W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopuéci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego

wykopu.



5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu)
€O najmniej 20 cm.

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci , na
co najmniej Y2 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej

wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05

MPa, dajacy sie wyprofilowac¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej

wysokosci 20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkiadanie pod nig kawatkow drewna , kamieni

lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach

ztagczy montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem
umozliwienia wpychu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach

wiekszych niz. 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy

waskoprzestrzenne posiadatly pionowe sciany odeskowane i rozparte. Wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniajg warunek
nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po

dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego

posadowienia rurociggu.

Wypeienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu.

1. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczaé
10% nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 6 mm.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

4. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekraczaé¢ 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

5. Jednoczed$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurocigg z samochoddéw wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

1. Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym —
maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli
nrl.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéory moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach
przewodu.



3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow

metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny byé zageszczane bardzo ostroznie , aby
unikng¢ uniesienia sie rury. O wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie
warstw powinno by¢é wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dofki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il — po probie szczelnoéci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu
zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Sposoby zageszczania gruntu

Ciezar max. Grubosé Min llos¢ cykli(przejazdow
Rodzaj sprzetu warstwy Grubos¢
Przy zageszczeniu ) do:
(przed Warstwy
(kg) zageszczaniem)
Ochronnej
Zwir lty, glina  nad rurg do 85 % do 90 %
piasek mutek (m) zmodyfikowanej zmodyfikowanej
Wartosci Proctora  Wartosci
Proctora
Geste - 0.10 - - 1 3
udeptywanie
Reczne ubijanie min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak wibracyjny  50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
0.025
Wibrator ptytowy :50-100  0.20 - 0.50 1 4
O rozdzielnej




ptycie

Wibrator ptytowy  50-100 0.15 - 0.50 1 4
(ptaszczyznowy)
100-200 :0.20 - 0.40 1 4
400-600 0.40 0.20 0.80 1 4

Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien byc¢
nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Montaz rurociggu.

Przewody z PVC zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.
Budowe danego odcinka przytgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia
a planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentac;ji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o nizszej rzednej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio
zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

Gtebokosé¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w
nim sciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego
terenu byta wieksze o 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W
przypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien
on by¢ ocieplony warstwg izolacyjng zuzla (wzglednie innym sposobem) dajgcym
podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

Po utozeniu rury i wykonaniu przysypki na wysokosci min. 30 cm po zageszczeniu nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg zgodnie z systemem oznakowania infrastruktury podziemne;.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o miarodajne dla tych przewoddéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;




- dno wykopu: =zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne
wzmochnienie podtoza zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;

- obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiardw, materiatlu oraz stopnia
zageszczenia,

- szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla
danego materiatu;

RODZAJE ODBIORU.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia
budowy a mianowicie:

- odbiodr techniczny czesciowy,
- odbidr techniczny koncowy,
Odbidr techniczny czesciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegolne fazy robdét podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy.

Poza tym mogg to by¢ fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy, co do ktérych
inwestor zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany
komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robét (przed oddaniem
przewodu do eksploataciji).

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty, zgodnie =z
obowigzujgcymi w tym zakresie zarzgdzeniami.

Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
a) préba na eksfiltracje wody z przewodu,

b) préba na infiltracje wody do przewodu,

1. Proébe nalezy przeprowadzaé odcinkami o dtugoéci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

2. Caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki , a w
miejscach tukéw i dluzszych odgatezieh, czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania proby szczelnosci.

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaSlepione przy pomocy
balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych
W sposoOb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50
ponizej dna wykopu.

5. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
0 co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié¢
przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w
studzienkach.



7. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej. Czas préby wynosi:
- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,
- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m.

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykonac inspekcije TV w obecnosci przedstawiciela
zarzadcy sieci. Wykonane przylacze musi by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego
geodete.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie przytgcze wodociggowe dla potrzeb
socjalno-bytowych projektowanego obiektu. Zrédiem wody jest studnia wiercona
Zlokalizowana na dziatce inwestora. Studnie oznaczono symbolem ,St”. Projektowany
wodocigg zaprojektowano z rur o $rednicy 32mm, PE 100, PN16.

Urzgdzenia zabezpieczajgce umieszczono w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru. W studni wierconej nalezy zabudowa¢ pompe gtebinowg z wytgcznikiem
cisnieniowym. Po wykonaniu odwiertéw i okresleniu poziomu wod gruntowych
skontrolowaé dobdér pompy. Dynamiczny poziom wody (podczas pracy pompy) w studni
powinien znajdowac sie na poziomie minimum 1,0 m ponad gorg pompy gtebinowej.
Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang przewodu wodociggowego z
PE a zewnetrzng powierzchnig innych przewoddw wynosi:

Rodzaj przewodu Minimalny
L.p.
Dopuszczalny
odstep(m)
1. Przewody energetyczne
- N iSndo20kV 0,50
- Pojedyncze kable Sn do 20 kV 0,75
- Kilka kabli SN powyzej 20 kv | 0,75-1,00
- Kable WN 1,0-1,25
2. Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. Przewody gazowe 1,0
4, Przewody cieptownicze
z uwzglednieniem izolacji 15
termicznej
5. Przewody wodociggowe 1,0

2.2. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska

BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Zasypka przewodu w wykopie powinna sktadac sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j,
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach;



etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i
armatury,

etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,

etap lll- zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze byC¢ grunt rodzimy o ile tworzg go grunty
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste bez grud, kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przy
gruntach skalistych, zbitych itach, grunt nasypowa z gruzem, rurocigg nalezy otoczy¢ 20-
30 cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu
unikniecia przemieszczenia sie rurociggu.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢c nad przewodem tasme
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, szerokosci 40 cm. Dalszg
zasypke przewodu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, s$rednio zwartych i luznych  nie
zawierajgcych kamieni przewody mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy wykonac
umocowanie podioza piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego
zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢é wykonane w stosunku do projektowanych
rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia od 5 — 10 cm przy
wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.
przekopu, nalezy niedobdér warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem. Przy
mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowania
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Wykonywanie wykopow.

e dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym.
dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

e dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w
normalnych warunkach gruntowych z dokfadnoscig od 5 — 10 cm przy wykopie
recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.
przekopu, nalezy niedob6r warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem.

o w trakcie robd6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

e na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony Swiattami
ostrzegawczymi.

2.3. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnos$ci ztgcz rurociggu, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Na ztgczach poddanego
prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci krople wody, lub pojawienia
rosy. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:



- przewéd nie moze byC¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C

- napefnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godz.
dla wyrdbwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania

- cisnienia ( wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godz.) w odstepach
co 30 minut,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ dla przewodu o cisnieniu roboczym pr do
1MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa. W razie stwierdzenia przeciekéw na
ztgczach , nalezy natychmiast dokonac naprawy .

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaC ciSnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$é przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie.

Woda pluczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np.: roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ( zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 |
wody). Po tym okresem kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10 mg
Cl,/dm 2. Po zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac.

2.4. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét przewoddw wodociggowych z PE nalezy prowadzi¢é w oparciu o
miarodajne dla  tych przewodéw ustalenia normy BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Rodzaje odbioru.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia
budowy a mianowicie:

- odbiodr techniczny czesciowy,
- odbidr techniczny koncowy,
Odbidr techniczny cze$ciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegdlne fazy robét podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy.
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3.

OSADNIK GNILNY = TECHNOLOGIA

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia Sciekow bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano bezodptywowy osadnik, oznaczony na mapie symbolem ,S1”.

Wentylacja osadnika realizowana jest poprzez wywietrzak umieszczony w pokrywie
komory osadnika, w terenie zielonym.

3.1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

WYTYCZNE WYKONANIA.

Osadnik gnilny zaprojektowano jako prefabrykowany o wymiarach 3,0mx2,40mx 1,75m
Osadnik gnilny nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. W ptycie pokrywowej trzeciej
komory osadnika przewidzie¢ otwor do osadzenia rury wywiewnej o Srednicy & 100 mm.

W scianach komér osadnika nalezy wykona¢ otwory do osadzenia przewodéw
kanalizacyjnych dn 160 mm.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne $cian i ptyty dna zabezpieczy¢ izolacjg
powtokowg w postaci dwukrotnego gruntowania roztworem bitumicznym, przeznaczonym
do gruntowania podtozy betonowych oraz dwukrotnej powtoki z lepiku asfaltowego bez
wypetniaczy, uktadanego na gorgco.

3.2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY OBSLUDZE OSADNIKA

Przy prowadzeniu eksploatacji osadnika nalezy przestrzega¢ ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogolnych przepisow.

Scieki bytowo-gospodarcze, ze wzgledu na mozliwa obecno$é w nich bakterii
chorobotwoérczych, stanowig powazne zagrozenie dla zdrowia pracownikéw
zatrudnionych przy eksploatacji osadnika.

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg osadnika powinny byé wykonywane w odziezy
ochronnej, ktora powinna by¢ zdejmowana po zakonczeniu pracy.

Nie wolno dopusci¢ do pracy oséb z ranami lub podraznieniami na rekach. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wejsciem do komory osadnika wykonywac¢ w zespole 3-osobowym.
Przed wejsciem do osadnika nalezy zdjg¢ wszystkie wtazy jego komér na okres 4-6 godz.
celem przewietrzenia.

W sktad wyposazenia osoby wchodzgcej do osadnika powinny wchodzi¢ szelki
bezpieczenstwa oraz linka sygnalizacyjna. Linka asekuracyjna powinna by¢ umocowana
do punktu statego na zewnatrz osadnika w sposdb zabezpieczajgcy przed zerwaniem lub
odwigzaniem.

Osoba schodzgca do osadnika powinna stosowac izolujgcy sprzet droég oddechowych.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji osadnika powinni posiada¢ umiejetnosc
niesienia

Pierwszej pomocy w razie nieszczesliwego wypadku. Ponadto powinni by¢ przeszkolenie
z zakresu bhp.
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4.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji urzagdzenh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

2. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z witasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

3. Miejsce wykonywania robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem
0S0b trzecich ogrodzeniem oraz tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

5. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie przy
tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

6. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa wyzej, teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi

wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

5. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami do odbioru sieci, wszystkie
przytagcza powinny by¢ zamkniete (zaslepione). W przypadku wykonania sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej z przytgczami, przytacza te podlegajg odbiorowi
technicznemu.

Projekt zapewnia mozliwos¢ obstugi sieci i urzgdzen wodociggowych oraz
kanalizacyjnych nowoczesnym sprzetem eksploatacyjnym.
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Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz
umozliwiajgcy tatwe odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napiséw powinna
znalez¢ sie na goérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury). Pozwoli to w razie zaistniatej
potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych rur, tj. materiatu, S$rednicy,
grubosci Scianki, typoszeregu, cisnienia nominalnego i producenta i date produkciji.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciciela innego uzbrojenia podziemnego.
Wykonawstwo robét powierzyé osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie. Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej sieci.

OPRACOWAL

mgr inz. Mariusz Niebudek
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