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1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Polna w m. Lubienia.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Lp Nr kategorii Dotyczy

1 v Elementy drog publicznych i kolejowych , drég szynowych takich jak
:skrzyzowania, wezty , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony, rampy

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

3 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

— ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

przestrzeni publicznej,

— usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu kotowego,

— poprawa dostepnosci mieszkancow i uzytkownikéw drog,

— poprawa nosnosci i jakoSci drég,

— poprawa stanu odwodnienia drog,
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w
obrebie inwestycji.

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
Projektowane drogi stanowg dojazd dla mieszkarncow przylegtych posesji oraz do terenéw uzytkowanych
rolniczo.
Po robotach budowlanych sposdb uzytkowania drog oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie

Zzmianie.
2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:
— Przebudowe i rozbudowe drogi klasy D
— Przebudowe skrzyzowan
— Przebudowe zjazdow
— Oznakowanie ulic,
— Poniesienie no$nosci nawierzchni,

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. BRANZA DROGOWA
3.1. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Projektowane drogi gminne krzyzujg sie ze sobg oraz z drogg powiatowa.

Zaprojektowano ulice jednojezdniowg o szerokosci od 3,5-5,0 m.

Podstawowe parametry drég:

Odc. poétnocny Odc. potudniowy
Klasa drogi D D
Dtugo$c¢ drogi (orientacyjna) 933 m 751 m
Kategoria ruchu KR1 KR1
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Szerokos$¢ drogi 3,5-50m 3,5-50m
Szerokos¢ pobocza 0,75m 0,75m
Spadek poprzeczny 2% 2%

tuki zastosowane na skrzyzowaniach min. R=6,0 m

Efektem planowanych prac bedzie rowniez poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje sie
znacznych zmian wysokosciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

Pochylenie podtuzne ze wzgledu na istniejgce powigzanie wysokosciowo-sytuacyjne miedzy ulicami oraz
zabudowe dostosowane jest w miare mozliwosci do spadkow istniejgcych.
3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumiczne;.
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajace dany rodzaj
nawierzchni:
— krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm,
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Swiatta miedzy nawierzchnia a géra kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
— 2-5cm—obrzezach / kraweznikach graniczacych z zielenig,
— 0 - 2 cm - kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych dla osdb
niepetnosprawnych
— 6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy
— 4 cm - kraweznik na wjazdach, na potgczeniu jezdni z miejscami postojowymi;
Zmiane Swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykonaé na odcinku min. 2m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykona¢ na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii
KR1.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja jezdni— KR1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 7 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa
0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji

(modut wtérny E,>120MPa, w
rejonie  skrzyzowania z drogg
powiatowgq E,>140MPa)

Podioze rodzime o odpowiedniej | * * Podtoze
nosnosci (min. E2 >80 MPa ) lub z gruntowe
uwzglednieniem ponizszego

wzmochnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej | Warstwa 15 Wzmocnienie
spoiwem hydraulicznym C;5/2< 4,0 | wzmacniajgca / podtoza
MPA (stabilizacja z wezta) mrozoochronna
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Razem (w-stwy konstrukcyjne)
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Konstrukcja zjazdow— KR1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm Rodzaj
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne

Podsypka cem.-piask. wigzaca 3 konstrukgji

Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa

0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji

(modut wtérny E,>120MPa, w

rejonie  skrzyzowania z drogg

powiatowg E,>140MPa)

Podioze rodzime o odpowiedniej | * * Podtoze

nosnosci (min. E2 >80 MPa ) lub z gruntowe

uwzglednieniem ponizszego

wzmocnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej | Warstwa 15 Wzmocnienie

spoiwem hydraulicznym C;5/2< 4,0 | wzmacniajgca podtoza

MPA (stabilizacja z wezta) mrozoochronna

Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 46

W ramach opracowania zostanie wykonane takze potgczenie istniejgcg nawierzchnig w rejonie
skrzyzowan z istniejgcg drogg gminng i drogg powiatowg, w tym celu na skrzyzowaniu z drogg gminng
zostanie sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o szerokosci min. 1,5 m, natomiast na skrzyzowaniu z drogg
powiatowgq sfrezowana zostanie nawierzchnia na catej szerokosci jezdni.

Na styku obu nawierzchni w przypadku gdy nawierzchnia nie bedzie ograniczona kraweznikiem wtopionym
zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie odtworzona w-wa wigzaca i
Scieralna z betonu asfaltowego.

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajace;j:

- geosiatka z wigzek wtdkien szklanych, weglowych,

- materiat powlekany powtoka bitumiczna,

- odpornosé na wysokie temperatury do 240°C,

- wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50

- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie
pozostanie bez zmian.

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40

Na skrzyzowaniach z drogg powiatowg zaprojektowano odciecie nawierzchni za pomocg kraweznika
obnizonego w zwigzku z powyzszym po sfrezowaniu zostanie jedynie odtworzona nawierzchnia bitumiczna w
celu dowigzania wysokosciowego krawedzi jezdni do kraweznika wtopionego.

3.2.1.Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne osi drogi dostosowane do terenu istniejgcego oraz rzednych wejs¢ do
budynkdéw. Pochylenie podtuzne dostosowac do terenu istniejgcego z uwzglednieniem wyniesienia drogi
ponad istniejgcy teren Srednio okoto 10 cm w celu wyeliminowania zalewania drogi w najnizszych punktach
niwelety minimalne wynosié¢ powinno 0,3 %, natomiast maksymalne nie przekracza 3 %.

Pochylenie poprzecznie 2,0% .




3.2.2.0dwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wadd
deszczowych do przylegtych terendw zielonych.

3.2.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-5-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Nie przewiduje sie wykonania nasypéw. W ramach robdt wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyrownanie terenu. Po wykonaniu rozbiérki istniejgcych nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
istniejgcych nawierzchni a takze po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje nalezy usung¢ grunt
nieprzydatny do posadowienia konstrukcji drogowych (np. humus, nasypy niekontrolowane) i w razie
koniecznosci uzupetnic te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1.

3.2.4.0rganizacja ruchu
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementow oznakowania zostata zawarta w czesSci rysunkowej.
Na projektowanych drogach nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate (M) (znaki A-7 powinien miec
takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki
$rednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, jednakie w przypadku braku
spetnienia warunkéw odlegtosci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.

W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowac stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykonac na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktore pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010 Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowaé w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z ,,Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.
3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Elementy poréwnawcze llosci orientacyjne

Powierzchnia jezdni 6420 m2

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

4.8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

4.9, EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

4.10. ODPADY
Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robot.
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4.11. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan. W
konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe Scieralng, ktdra posiada dobre wtasciwosci akustyczne.
Ponadto odpowiednio dobrana grubosé¢ konstrukcji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza
ryzyko powstawania ew. drgan.
4.12. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE
Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy
czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru
pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.
Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszosé ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.
Drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycigé a korzenie usungé. Miejsca po
usunietych korzeniach nalezy uzupetni¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio
zagescic.
Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa usytuowane w sgsiedztwie pasa drogowego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA |INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

5.8. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.9. Opinia geotechniczna
W celu rozpoznania warunkdw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntéw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne bez
zastrzezen. Sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G1.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.10. Warunki gruntowo- wodne
Szczegdtowo okreslono ww. opinii geotechnicznej.
5.11. Posadowienie obiektu
Ze wzgledu na specyfike robot drogowych posadowienie drdg jest bezposrednio na podtozu gruntowym.
W tym celu w konstrukcji jezdni KR1 ( E2>=80MPa) proponuje sie wykonanie od dotu:
— dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem C;5/2< 4,0 MPA — 15 cm
Szczegdtowo konstrukcje opisano w projekcie technicznym.

6. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacja
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaly wydane do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.



Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy korzystac z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/PO0OD/12
PROJEKTANT DtUBALA Branza drogowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POYACZENIA
NAWIERZCHNI NA SKRZYZOWANIU
Z DROGA POWIATOWA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POLACZENIA
NAWIERZCHNI NA SKRZYZOWANIU

Z DROGA GMINNA
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

\Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Istniejgca konstrukcja

)

Warstwa $cieraina - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigZzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Wzmocnienie podioza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 15 cm

PodioZe gruntowe

@

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

@Pobocze z kruszywa gr. 20 cm

@

Warstwa $cieraina - kostka betonowa g. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mmgr. 20 cm

Wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 15¢m

Podioze gruntowe

@Istniejaca konstrukcja

PRZEKROJ W MIEJSCU ZJAZDU

Wéjt Gminy Popieléw
INWESTOR ul. Opolska 13
46-090 POPIELOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
@
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej -
ul. Polna w m. Lubienia"
Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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