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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

Lp. I . Dokumenty dołączone do projektu    

1 Oświadczenie projektantów  i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

2 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 
odpowiedniej specjalności 

3 Kopia  zaświadczeń przynależności projektantów wszystkich specjalności  do właściwej  izby 
samorządu  

 

SPIS DZIAŁEK (tabela nr 1) 

Lp 
Numer 
działki 

Ark. 
mapy Gmina/Obręb 

1 299 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
2 320 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
3 312 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
4 180 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
5 179 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
6 300 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
7 319 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
8 322/1 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
9 178 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
10 332 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
11 321 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
12 342 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
13 343 1 POPIELÓW / LUBIENIA 
14 350 1 POPIELÓW / LUBIENIA 

Kolorem czerwonym oznaczono działki podlegające podziałowi 
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-DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE- 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I  PROJEKTANTÓW  SPRAWDZAJĄCYCH 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 

 
 

Na podstawie  art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 t.j. z 

późniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że projekt 

zagospodarowania terenu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Branża 
Zespół 

projektowy 
Imię i Nazwisko 

Nr uprawnień i 
specjalność 

Podpis 

Osoby, które opracowały poszczególne części projektu budowlanego 

DROGI 

PROJEKTANT 
mgr inż. Przemysław 

DŁUBAŁA 
OPL/0862/POOD/12  

- specjalność drogowa   

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marek HUSARZ 
208/DOŚ/06  

- specjalność drogowa   

 

 

 
Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do projektu  
budowlanego. 
 
                                                                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis  Projektanta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

4 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO  

1.1. INWESTOR 
WÓJT GMINY POPIELÓW 

ul. Opolska 13, 46-090 POPIELÓW. 

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI   
 
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:  

" PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNA W M. LUBIENIA " 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa z Inwestorem.  

 Opis przedmiotu zamówienia  

 Mapa do celów projektowych 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego o których mowa w dalszej części opisu.  

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA  

2.1. INFORMACJE OGÓLNE 
Przedmiotem zamierzenia, jest układ komunikacyjny uwzględniający:  

 Przebudowę i rozbudowę drogi klasy "D", 

 Przebudowę skrzyżowań, 
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących sieci bądź (przyłączy) zlokalizowanych w obecnym pasie 
drogowym, które nie stanowią kolizji z planowanym układem drogowym. 
Inwestycja jest położona na działkach określonych w tabeli nr 1. 

2.2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
Projektowane drogi składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych. 

Droga w stanie istniejącym posiadają zróżnicowaną nawierzchnię: bitumiczną oraz gruntową 
powierzchniowo utwardzoną kruszywem. Projektowana droga łączy się z drogami gminnymi.  
 Szerokość pasa drogowego wynosi od ok. 5,0 m do ok. 20,0 m.  
 Łączna długość projektowanych dróg wynosi około 1690 m. (odc. północny ok. 933m,  
odc. południowy ok. 751 m) 

2.3. ANALIZA POWIĄZANIA DRÓG NA SKRZYŻOWANIU  
Projektowana droga łączy się z drogami gminnymi. 
Niniejsza budowa nie powoduje zmian w zakresie powiązań ulicy z innymi drogami publicznymi.  

2.4. STAN ISTNIEJĄCY  ZAGOPODAROWANIA SIECI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH ORAZ 

NADZIEMNYCH  

W pasie drogowym znajduje się: 

 Sieć wodociągowa 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

 Sieć teletechniczna 

 Sieć elektroenergetyczna 

2.5. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA  ZIELENI 

Istniejące zagospodarowanie terenu obejmuje:  
- trawniki oraz drzewa w istniejącym i planowanym pasie drogowym 
 

2.6. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI  

Do rozbiórek przewidziano istniejące elementy: 

- istniejące nawierzchnie i elementy drogowe 
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- kolidujące zagospodarowanie istniejącego i docelowego pasa drogowego 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

W związku z inwestycją wykonana zostanie droga gminna oraz skrzyżowania z drogą powiatową.  

Zastosowane wyłukowania krawędzi jezdni na skrzyżowaniach wynoszą min. 6 m, co jest zgodne z 
minimalnymi wymaganiami warunków technicznych.  

Zaprojektowano drogi jednojezdniowe o szerokości od 3,5 – 5,0 m. Drogi zostały wyposażone w 
pobocza.  

Nie planuje się znacznych zmian wysokościowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.  
Inwestycja jest położona na terenie na działkach określonych w tabeli nr 1. 

3.2. SPOSÓB ODPROWADZENIA  ŚCIEKÓW – ODWODNIENIE NAWIERZCHNI  
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje się przy wykorzystaniu powierzchniowych spadków podłużnych 
i poprzecznych kierujących wody opadowe do przyległych terenów zielonych.  

3.3. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ  
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego dostępu do dróg publicznych  
użytkownikom ruchu jak i użytkownikom obiektów usytuowanych w sąsiedztwie. 

3.4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU i UKŁAD  ZIELENI  
Projektowane ukształtowanie terenu i zagospodarowanie  terenów zielonych obejmuje; 

 odtworzenie trawników, 

 usuniecie krzewów  i drzew kolidujących z inwestycją 
 

4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  ZABUDOWY I DRÓG  

 

Elementy porównawcze Ilości (orientacyjne) 

Powierzchnia jezdni  6 420 m2 

 

5. INFORMACJA O RODZJU OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  

W obszarze planowanych inwestycji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego:  

Lp Nazwa Planu lub czego dotyczy  Uchwała RM Etap planu  Informacje ogólne 

1 Miejscowy Plan zagospodarowania 
Przestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, 
Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska 
Kolonia, Rybna, Stare Kolonie, Stobrawa 

XXXIII/220/2009 z dnia 
11.09.2009r. 

Plan obowiązujący  Obejmuje zakresem 
teren całej wsi 

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zgodnie z art. 11i pkt 2 nie stosuje się 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

6. INFORMACJA CZY TEREN NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU 
ZABYTKÓW LUB NALEŻY DO OBSZARU OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 

Na terenie projektowanej inwestycji nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ruchome, wpisane do 

rejestru zabytków ani ujęte w wojewódzkiej ewidencji.  

7. DANE OKREŚLAJĄCE  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO  

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
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8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  
DLA ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY  I ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja kwalifikuje się do kategorii 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji 
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  
9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Zamierzenie budowlane nie  wpływa na zmianę warunków przeciwpożarowych przyległych do terenu na 
którym przewidziano przebudowę. Inwestycja nie wpłynie na zmianę i pogorszenie warunków zaopatrzenia 
w wodę.  
10. INNE NIEZBĘDNE  DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA 

ROBÓT  

Nie dotyczy.  

11. INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania obiektu wynikający z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. 2020.1333 j.t. z późn. zmianami) mieści się w całości w granicach działek, na których został 
zaprojektowany. Geometria skrzyżowań, drogi, szerokość pasa drogowego i elementów drogowych a także 
lokalizacja punktów świetlnych przyjęto w oparciu o:  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 
z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z późn. zmianami), 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t  z późn. zmianami). 

Planowana droga nie zmienia i nie ogranicza warunków użytkowania, sposobu zagospodarowania czy zabudowy 
przyległych działek. 

 
Funkcja Imię i Nazwisko Numer uprawnień i specjalność Podpis 

PROJEKTANT 
mgr inż. Przemysław 

DŁUBAŁA 
OPL/0862/POOD/12 

Branża drogowa  
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

Nazwa rys. PLAN ORIENTACYJNY

SKALA BRANŻA DATAFAZA NR RYS.

1:10 000 * 1.1

Przemysław Dłubała

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW

15.12.2022

Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13 

46-090 POPIELÓW

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - 

ul. Polna w m. Lubienia"
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Oświadczam iż niniejszy dokument opracowany na podstawie zgłoszonej pracy
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-DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE- 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I  PROJEKTANTÓW  SPRAWDZAJĄCYCH 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 

 
 

Na podstawie  art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 t.j. z 

późniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że projekt 

architektoniczno-budowlany, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Branża 
Zespół 

projektowy 
Imię i Nazwisko 

Nr uprawnień i 
specjalność 

Podpis 

Osoby, które opracowały poszczególne części projektu budowlanego 

DROGI 

PROJEKTANT 
mgr inż. Przemysław 

DŁUBAŁA 
OPL/0862/POOD/12  

- specjalność drogowa   

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marek HUSARZ 
208/DOŚ/06  

- specjalność drogowa   

 

 

 

 

 
Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do projektu  
budowlanego. 
 
                                                                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis  Projektanta  
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1. RODZAJ I  KATEGORIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO  

1.1. RODZAJ  OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w m. Lubienia.  

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO  
 

Lp Nr  kategorii Dotyczy  

1 IV Elementy dróg publicznych  i kolejowych , dróg szynowych takich jak 
:skrzyżowania, węzły , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony, rampy  

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe 

3 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

2. SPOSÓB  UŻYTKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

2.1. CEL INWESTYCJI  
Celem inwestycji jest: 

 ogólnie poprawa zagospodarowania terenu pod  kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki 
przestrzeni publicznej , 

 usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa  ruchu kołowego, 

 poprawa dostępności  mieszkańców i użytkowników dróg, 

 poprawa nośności i jakości dróg,  

 poprawa stanu odwodnienia dróg, 
Realizacji inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla użytkowników ruchu jak i dla osób zamieszkujących w 
obrębie inwestycji.  

2.2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA  OBIEKTU  
Projektowane drogi stanową dojazd dla mieszkańców przyległych posesji oraz do terenów użytkowanych 
rolniczo. 
Po robotach budowlanych sposób użytkowania dróg oraz  powiązania układu komunikacyjnego nie ulegnie 
zmianie.  

2.3. PROGRAM  UŻYTKOWY  INWESTYCJI  
 
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących czynności i elementów: 

 Przebudowę i rozbudowę drogi klasy D 

 Przebudowę skrzyżowań  

 Przebudowę zjazdów 

 Oznakowanie ulic,  

 Poniesienie nośności nawierzchni, 

3. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OBIEKTU  

A. BRANZA DROGOWA 
3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

Projektowane drogi gminne krzyżują się ze sobą oraz z drogą powiatową. 

Zaprojektowano ulice jednojezdniową o szerokości od 3,5 – 5,0 m.  

Podstawowe parametry dróg: 

 
Odc. północny Odc. południowy 

Klasa drogi D D 

Długość drogi (orientacyjna) 933 m 751 m 

Kategoria ruchu KR1 KR1 
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Szerokość drogi 3,5 – 5,0 m 3,5 – 5,0 m 

Szerokość pobocza 0,75 m 0,75 m 

Spadek poprzeczny 2% 2% 

 

Łuki zastosowane na skrzyżowaniach min. R=6,0 m 

Efektem  planowanych prac będzie również  poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje się 
znacznych zmian wysokościowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.  

Pochylenie podłużne ze względu na istniejące powiązanie wysokościowo-sytuacyjne między ulicami oraz 
zabudowę dostosowane jest w miarę możliwości do spadków istniejących.  

3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  i ELEMENTY LINIOWE  
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej. 
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania następujące elementy ograniczające dany rodzaj 
nawierzchni: 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, 
Na wjazdach należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x22. 
Powyższe elementy należy ułożyć na ławie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie niższej niż C12/15.  
Światła między nawierzchnią a górą krawężnika/ obrzeża powinny wynosić: 

 2 - 5 cm – obrzeżach / krawężnikach graniczących z zielenią, 

 0 - 2 cm – krawężnik w obrębie przejść dla pieszych, miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych  

 6-12 cm – krawężnik wzdłuż ciągu ulicy 

 4 cm - krawężnik na wjazdach, na połączeniu jezdni z miejscami postojowymi; 
Zmianę światła z 2 cm na 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia 
podłużnego terenu ≤5%, w przypadku zmiany światła z 6 cm na 12 cm, dopuszcza się zmianę wykonać na 
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w. 
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni została dobrana dla ruchu kategorii 
KR1. 
 Poniżej pokazano zestawienie projektowanych poszczególnych konstrukcji wraz z odpowiednim 
wzmocnieniem. 

Konstrukcja jezdni– KR1   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm Rodzaj  

Beton asfaltowy AC 11S  ścieralna 5 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Beton asfaltowy AC 16W  wiążąca 7 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa, w 
rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową E2>140MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej 
nośności (min.  E2 >80 MPa ) lub z 
uwzględnieniem poniższego 
wzmocnienia 

* * Podłoże 
gruntowe  

W-stwa z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 
MPA (stabilizacja z węzła) 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

15 Wzmocnienie 
podłoża 



  

6 
 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)   ************** 47  

 
W ramach opracowania zostanie wykonane także połączenie istniejącą nawierzchnią w rejonie 
skrzyżowań z istniejącą drogą gminną i drogą powiatową, w tym celu na skrzyżowaniu z drogą gminną 
zostanie sfrezowany pas istniejącej nawierzchni o szerokości min. 1,5 m, natomiast na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową sfrezowana zostanie nawierzchnia na całej szerokości jezdni. 
Na styku obu nawierzchni w przypadku gdy nawierzchnia nie będzie ograniczona krawężnikiem wtopionym 
zostanie ułożona siatka wzmacniająca do w-st bitumicznych, na niej zostanie odtworzona w-wa wiążąca i 
ścieralna z betonu asfaltowego. 
Minimalne wymagania co do siatki wzmacniającej: 
- geosiatka z wiązek włókien szklanych, węglowych, 
- materiał powlekany powłoką bitumiczną, 
- odporność na wysokie temperatury do 240°C, 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50 
- wydłużenie wzdłuż / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod względem wysokościowym, skrzyżowanie 
pozostanie bez zmian. 
- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40 
Na skrzyżowaniach z drogą powiatową zaprojektowano odcięcie nawierzchni za pomocą krawężnika obniżonego 
w związku z powyższym po sfrezowaniu zostanie jedynie odtworzona nawierzchnia bitumiczna w celu 
dowiązania wysokościowego krawędzi jezdni do krawężnika wtopionego. 

3.2.1. Ulice w planie i profilu 
 Pochylenie podłużne osi drogi  dostosowane do terenu istniejącego oraz rzędnych wejść do 
budynków. Pochylenie podłużne minimalne wynosi 0,3 %, natomiast maksymalne nie przekracza 2 %.   
Pochylenie poprzecznie  2,0% .  

3.2.2. Odwodnienie nawierzchni 
Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje się, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wód 
deszczowych do przyległych terenów zielonych.   

3.2.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.  
Nie przewiduje się wykonania nasypów. W ramach robót wystąpi jedynie konieczność miejscowego 
wyrównanie terenu. Po wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych 
istniejących nawierzchni a także po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje należy usunąć grunt 
nieprzydatny do posadowienia konstrukcji drogowych (np. humus, nasypy  niekontrolowane) i w razie 
konieczności uzupełnić te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1. 

3.2.4. Organizacja ruchu 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami”. 
Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w części rysunkowej. 
Na projektowanych drogach należy zastosować znaki z grupy wielkości małe (M) (znaki A-7 powinien mieć 
taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki 
średnie). Do wykonania lic znaków należy stosować folię typu 2.  

Znaki należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawędzi jezdni.  
Znaki w miarę możliwości należy lokalizować poza chodnikiem, jednakże w przypadku braku 

spełnienia warunków odległości od krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację słupka znaków w chodniku. 
W przypadku wspólnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ograniczać powierzchni użytkowej 

chodnika, do zamocowania należy zastosować słupek gięty lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza się 
umieszczania znaków w części użytkowej chodnika. 

Oznakowanie należy wykonać na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm. 
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Jako słupki należy zastosować rury stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm – 70 mm lub inne profile 
które pozwolą znakom spełnić wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010   Pionowe znaki 
drogowe. Cz.1. 

Słupki należy zamocować w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m 
Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w 
części rysunkowej. 

Oznakowanie poziome jezdni należy wykonać w technologii grubowarstwowej.  
3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Elementy porównawcze Ilości orientacyjne 

Powierzchnia jezdni  6 420 m2 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJACE WPŁYW OBIEKTU  NA 
ŚRODOWISKO  ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 

3.8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI  
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje się przy wykorzystaniu powierzchniowych spadków podłużnych 
i poprzecznych. 

3.9. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
Inwestycja nie powoduje zwiększenia emisji spalin. Projektowany układ geometryczny spowoduje 

zwiększenie przepustowości ruchowej  a co się z tym wiąże, przyczyni się do upłynnienia ruchu.  
3.10. ODPADY 

Zamierzenie budowlane nie przyczyni się do zwiększenia odpadów. Odpady wytworzone na etapie budowy 
muszą być  sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawą o odpadach, przez przyszłego wykonawcę robót.   

3.11. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ I PROMIENIOWANIA  
Inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia  niekorzystnych właściwości akustycznych i  emisji drgań.  W 
konstrukcji jezdni zaproponowano  warstwę ścieralną, która posiada dobre właściwości akustyczne. 
Ponadto  odpowiednio dobrana grubość konstrukcji, dostosowana do przyjętej kategorii ruchu, ogranicza 
ryzyko powstawania ew. drgań.  

3.12. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I GLEBĘ 
Zdjęty humus należy wykorzystać ponownie do zakładania trawników, rekultywacji terenu, przy 

czym materiał przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń,  z gruzu, kamieni itp. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny będzie dowóz materiału. W przypadku nadmiaru 
pozyskanego humusu nadmiar należy wywieźć. 
Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji 
terenu (miejsca po istniejącej nawierzchni drogowej) miąższość ta powinna wynosić min. 0.3 m. 
Drzewa kolidujące z projektowanym układem drogowym należy wyciąć a korzenie usunąć. Miejsca po 
usuniętych korzeniach należy uzupełnić gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio 
zagęścić.  

Na czas budowy  należy zabezpieczyć drzewa usytuowane w sąsiedztwie pasa drogowego.  

4. OPINIA  GEOTECHNICZNA  I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA  OBIEKTU  

4.8. Kategoria geotechniczna  
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, ze względu na  proste warunki gruntowe, projektowana   inwestycja 
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

4.9. Opinia geotechniczna  
W celu rozpoznania warunków gruntowych dla całej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.  
Badania wykazały występowanie gruntów w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne bez 
zastrzeżeń. Sklasyfikowano je jako podłoże o grupie nośności G1.  
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 W związku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczającymi głębokości 1 m, występującymi 
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  kategoria 
geotechniczna całego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do  pierwszej kategorii geotechnicznej. 

4.10. Warunki  gruntowo- wodne   
Szczegółowo określono ww. opinii  geotechnicznej.  

4.11. Posadowienie obiektu 
Ze  względu na specyfikę robót drogowych posadowienie dróg jest bezpośrednio na podłożu gruntowym.  
W tym celu w konstrukcji jezdni KR1 ( E2>=80MPa)  proponuje się wykonanie od dołu: 

 dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2≤ 4,0 MPA – 15 cm 
Szczegółowo konstrukcję opisano w projekcie technicznym.  

5. UWAGI KOŃCOWE 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić 
również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 
projektową, wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji 
projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić 
położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu 
oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i 
wysokościowo. 

 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem 
atesty  (w tym p.poż) lub aprobaty techniczne , dopuszczające dostosowania w budownictwie.  

 Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy 
stosowanego systemu produktów. 
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LP Nr Jednostka wydająca decyzję/uzgodnienie/warunki Data Strona 

1 SK/1863/2022 PROWOD – uzgodnienie branżowe 28.09.2022 12 

2 TD/OOP/OMD/2022-09-27/0000001 TAURON Dystrybucja – uzgodnienie branżowe 27.09.2022 13 

3 - 
Wniosek o opinie ZRID – Zarząd Powiatu – potwierdzenie 
złożenia wniosku 26.10.2022 16 

4 GL.RPP.430.129.2022.AWD Wody Polskie – opinia ZRID 03.11.2022 17 

5 8185/2022 Zarząd Województwa Opolskiego – opinia ZRID 8.11.2022 18 

6 BOS.7226.1.100.2022.MM Wójt Gminy Popielów – opinia ZRID 14.11.2022 20 

7 ZA.5152.60.2022.MN Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – opinia ZRID 18.11.2022 21 

8 BOS.6220.6.2022.RZ 
Wójt Gminy Popielów – decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

02.12.2022 
 23 

9 SD.63.36.2022.AM Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – uzgodnienie branżowe 05.12.2022 32 

10 - 
Wójt Gminy Popielów – oświadczenie dotyczące kanału 
technologicznego 19.12.2022 33 

11 ES.2210.2.24.2023.KG  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – opinia 
ZRID 02.02.2023 34 

12 3815/02/2023/Tk Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach – opinia ZRID 08.02.2023 36 

13  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu – 
wniosek o opinie ZRID (wraz z potwierdzeniem odbioru) 19.01.2023 37 

14 KM.7121.2.169.2022.MW 
Starosta Opolski – zatwierdzenie proj. docelowej organizacji 
ruchu 04.01.2022 39 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY BIOZ 
 

TEMAT: " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNA W M. LUBIENIA " 
 
ADRES INWESTYCJI:  
Lubienia ul. Polna, gmina Popielów 
Działki: 299, 320, 312, 180, 179, 300, 319, 322/1, 178, 332, 321, 342, 343, 350 AM-1 obręb 
Lubienia 

 
INWESTOR: 
WÓJT GMINY POPIELÓW 
ul. Opolska 13,  
46-090 POPIELÓW 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Przemysław Dłubała 
ul. Styki 5/2 
49-200 GRODKÓW 
 

Zawartość  IBIOZ 

1. Zakres robót  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia ludzi  

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  
    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z 

wykonywania robót w strefach 
     szczególnego zagrożenia zdrowia 

W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 20.1. 1b (Ustawy 
prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

1. ZAKRES ROBÓT 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie następujących wymagających sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni,  
 wykonanie robót związanych z budową kanału technologicznego, 
 wykonanie robot ziemnych  związanych z budową dróg  tj. wykonaniem konstrukcji nawierzchni, 
 wyniesienie organizacji ruchu docelowego z uwzględnieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Prace wymienione powyżej  należy zrealizować w następującej kolejności; 
 rozbiórka nawierzchni  
 wykonanie robót ziemnych,  
 przygotowanie podłoża pod konstrukcję projektowanej drogi i elementów drogowych  
 wyniesienie organizacji ruchu docelowego i montaż urządzeń,  
 przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu 

Przed wykonaniem robot nawierzchniowych należy wykonać wszystkie roboty związane z ułożeniem nowej lub 
przebudowy starej sieci.  
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2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Istniejące obiekty budowlane to : 

 zjazdy indywidualne  
 sieć teletechniczna,  
 oświetlenie,  
 sieć wodociągowa,  
 sieć gazowa 
 kanalizacja deszczowa 
 kanalizacja sanitarna, 
 sieć elektroenergetyczna 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI  

 zadrzewienie,  
 sieć elektroenergetyczna podziemna, nadziemna- przewieszki  i istniejące słupy oświetleniowe,  
 warunki gruntowo-wodne, 
 sieć np.: sanitarna, gazowa, wodociągowa,  
 budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. 

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
W trakcie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 ogólnie: konsekwencje niestosowanie się do przepisów BHP dla poszczególnych robót ( zwłaszcza w 
strefach niebezpiecznych), w tym niestosowanie środków ochrony: asekuracji, kasków, masek, okularów 
ochronnych, rękawic antywibracyjnych, półmasek z pochłaniaczem par itp., 

 osunięcie skarp w wykopach -  zagrożenie przysypania ziemią, 
 kolizje w rejonie prowadzonego ogólnego ruchu drogowego (nieostrożne wtargnięcie na drogę i kolizje 

drogowe, zwłaszcza gdy prace są prowadzone etapowo w oparciu o organizację ruchu na czas trwania 
robót), 

 nieostrożne prowadzenie robót w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego, a tym samym zagrożenia 
wynikające z kolizji z tym sprzętem (potrącenia, uderzenia, kolizje z innym sprzętem) 

 możliwość uszkodzenia ciała przy nieprawidłowym stosowaniu sprzętu: pilarek, pił, spawarek itd. 
 możliwość porażenia prądem w trakcie pracy sprzętem mechanicznym poprzez zerwanie istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej, 
 poparzenia powstałe w chwili układania mas bitumicznych na gorąco lub zatrucia oparami z mma, 

poparzenia przy eksploatacji urządzeń i sprzętu,  
 upadki, złamania będące skutkiem nierówności na trasie (m.in. rozbiórki nawierzchni), 
 możliwość uszkodzeń ciała w wyniku prowadzonych rozbiórek obiektów, prac konserwacyjnych lub 

montażowych (uderzenia od spadających elementów  np. podczas montażu opraw), 
 zatrucia gazem w wyniku rozszczelnienia lub uszkodzenia gazociągu lub oparami z kanalizacji  
 upadki z dużych wysokości np. prac korygujących związanych z zielenią, demontaż lub montaż  opraw 

oświetleniowych lub montaż słupów i wysięgników,  
 narażenie pracowników na hałas i wibracje od pracującego sprzętu budowlanego  
 naruszenie systemu korzeniowego, powodującego utratę stateczności drzew rosnących w bezpośredniej 

bliskości wykopów. 
 praca w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych (wiatry, opady deszczu, śniegu), 
 prace  ziemne i montażowe przy wykonaniu przecisków lub przewietów kontrolowanych 
 upadek z wysokości – prace na wysokości przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu (na rusztowaniach, 

pomostach i wysięgnikach), 
 porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne połączenia 

stykowe przy przedłużaczach itp., 
 przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów konstrukcyjnych, 

rusztowań czy deskowań, 
 wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 
 zasypanie pracownika w wykopie (w przypadku braku zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 

się, obciążenia klina odłamu urobkiem z wykopu lub przejazdem po klinie maszyn budowlanych lub 
pojazdów). 

 zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany w przypadku nie zachowania 
należytej odległości pracowników od pracujących maszyn budowlanych, 

 ciężkie obrażenia ciała w wyniku przerwania lin wciągarek przy załadunku i rozładunku maszyn budowlanych 
z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania się pracowników na przedłużeniu osi lin, 

 wjechanie pojazdów użytkowników drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu w przypadku braku lub 
niedostatecznego oznakowania placu budowy. 
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 praca na wysokości przy montażu osprzętu na słupach stwarzająca możliwość upadku z wysokości ponad 5m 

 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii kablowej 0.4 kV, 

 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV, 

 prace wykonywane w pobliżu czynnej linii napowietrznej 15 kV 
7. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED  PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani przez 
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

 USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 
późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII „Szkolenia”  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,    
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
TERENOWEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

 PN-E-05115: 2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV” ( w 
zakresie środków bezpieczeństwa). 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, 
zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
Każdego pracownika obejmuje:  
a)  Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 

 szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym- po przyjęciu pracownika do pracy –
przeprowadza inspektor BHP, 

 szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym przed przystąpienie do 
pracy na placu budowy- przeprowadza kierownik budowy lub wyznaczona osoba, 

b) Szkolenia podstawowe  przprowadzone w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy 
c) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym- 1 raz w roku  dla stanowisk robotniczych. 
Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie 
dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.  Zeszyt ten 
powinien być zatytułowany „Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

 data szkolenia, 
 nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu, 
 nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego, 
 szkolenie ze strony wykonawcy, 
 tematyka szkolenia, 
 podpis szkolonego, 
 podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas personel kierownictwa szczebla średniego ze strony 
Wykonawcy. 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe 
wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 
 prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 
 oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego); 
 zabezpieczenie ścian wykopów z uwzględnieniem ich prawidłowego odwodnienia; 
 bezpieczne składowanie materiałów; 
 bezpieczny załadunek i rozładunek ciężkich elementów;  
 zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii, 
        oraz linii kablowych; 
 wykonywanie prac w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
 wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy; 
 ogrodzenie strefy niebezpiecznej; 
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 zastosowanie odzieży  i wyposażenia ochronnego – kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie 
    ochronne, kaski, nauszniki, stopery ,rękawice antywibracyjne itp.; 
 obsługa maszyn roboczych na pochyłościach  i w wodzie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 
 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 
 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót, 
 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

Roboty elektroenergetyczne należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem 
odpowiednich przepisów budowy urządzeń elektrycznych oraz przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych. 
W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy należy określić plan szkoleń BHP, szczególnie zasad 
prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmować 
zapoznanie się z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót. 
Ponadto zaleca się: 

a) Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy (zalecane 
potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 

b) Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: 
 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
        tym celu osoby, 
 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 

Przeprowadzenie instruktażu jest  bardzo istotne  przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 
stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w pobliżu linii  napowietrznej oraz 
sieci gazowej. 
6  WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 
Na etapie realizacji inwestycji powinny być podjęte i  zachowane  środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym z  wykonania robót budowlanych, niezależnie od zastosowanej 
technologii robót i  sprzętu: 

W ZAKRESIE PLANU BIOZ 
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 Wykonawca robót po opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”)  
       ma obowiązek zaznajomienia z nim pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót, 

 bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem „planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik robót, majstrowie, mistrzowie itp.,   

 wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków  
ochrony indywidualnej, 

 opracowana przez Wykonawcę instrukcja bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich pracowników, 
bądź współpracowników pracujących w strefie placu budowy. Dotyczy to zarówno pracowników  
Głównego Wykonawcy, wszystkich pracowników ewentualnych Podwykonawców, jak również wszystkich 
pracowników Zleceniodawcy.   

 kierownictwo budowy, poprzez powzięcie odpowiednich działań, jak szkolenia i ćwiczenia 
praktyczne z zakresu bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje 
zostały  
przez wszystkich pracowników zrozumiane oraz, że będą oni gotowi do wykonywania swoich 
 zadań zgodnie z nabytą na tych zajęciach wiedzą. Przeprowadzone w czasie przedsięwzięcia 
budowlanego  
szkolenia będą udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepisów BHP. Wszelkie 
zmiany i uzupełnienia j instrukcji bezpieczeństwa winny być uzgadniane z Głównym Specjalistą d.s. BHP,

 w przypadku nie stosowania się do zaleceń instrukcji kierownictwo budowy ma obowiązek podjęcia 
 natychmiastowych kroków w celu zapobieżenia powtórnej niesubordynacji, 

 w przypadku jaskrawego nie przestrzegania zaleceń BHP kierownictwo budowy ma prawo  
zatrzymania części lub całości robot oraz, o ile to konieczne do usunięcia personelu budowlanego z                                 
terenu budowy. 

W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW  KIEROWNIKA BUDOWY  
 
Kierownik oprócz obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego jest osobą odpowiedzialną za:  
 organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 przestrzeganie  przepisów   oraz   zasad bezpieczeństwa i   higieny  pracy,   
 usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 
 zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru 

nad warunkami pracy  
 zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na  

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz zapewnia prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie, 

 wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie  
gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
pracodawców. 

W ZAKRESIE SŁUŻB  BHP 
Zakres działania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczeństwa obejmuje następujące  
sprawy: 

 doradztwo na terenie budowy w zakresie właściwego rozmieszczenia stref pracy; 
 organizacja szkoleń wprowadzających lub spotkań nt. „Bezpieczeństwo personelu budowlanego"; 
 szkolenie nowo zatrudnionych pracowników przed pracami na terenie budowy; 
 wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkań pomiędzy pracownikami i personelem robot  

wstępnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadków"; 
 aktywny udział w czasie niespodziewanych (związanych z bezpieczeństwem) sytuacji na terenie budowy;
 stały kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach związanych z bezpieczeństwem; 
 wypełnienie obowiązków zakładowych w przypadku wypadku przy pracy, 
 przed rozpoczęciem wszelkich robót należy powiadomić wszystkie służby ratunkowe o miejscu lokalizacji 

terenu budowy oraz dróg dojazdowych, jak również o numerach telefonów, 
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 wszystkie spotkania nt. bezpieczeństwa powinny  być  protokółowanie wraz z listą obecności. 
 okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje Inwestor nadzoru ze  

 strony Inwestora.  
W ZAKRESIE  ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY  
W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące wymagania w celu 
zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków: 
 na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej muszą być jednocześnie przynajmniej  

dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, 
 każda z grup roboczych powinna zostać wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy lub w  

oznaczonych miejscach na placu budowy powinien znaleźć punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 
wyposażony w apteczkę, 

 do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 
 jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy,  

w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 
 w przypadkach niecierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki  

przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest zobowiązane  
dostarczyć dostępne środki transportu), 

 na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i  
numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

 najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 
 najbliższej jednostki Straży, 
 komisariatu policji, 
 osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 

W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA , SYGNAŁÓW OCHRONNYCH  

 w strefie robot powinien zostać  ustawiony kontener z urządzeniami sanitarnymi,  
 personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposażenie ochronne, w zależności od rodzaju  

wykonywanych robot (ubranie, rękawice,okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z 
 metalowymi nakładkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyposażenie zostanie 
 udostępnione w dobrym stanie.  

 pracowników zatrudnionych przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych należy wyposażyć                          
w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

 maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły tarczowe, 
 rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących 

 zagęszczarki do gruntów, 
 ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny i urządzenia, 
 kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy i typu 

szkodliwości. 
Pracownicy niestosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy będą karani 
karami dyscyplinarnymi lub będą niedopuszczeni do pracy.   

 teren budowy zostanie wyposażony w pełną, wymaganą przez przepisy paletę  
tablic ostrzegawczych (niebezpieczeństwo, zakaz, tablice nakazujące i ostrzegawcze). 

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

 instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia mającego  
wpływ na środowisko naturalne, 

 instrukcją przeciwpożarowa dla zaplecza budowy. 
Zaplecze budowy  musi być wyposażone w środki gaśnicze  oraz ww. instrukcje. Pracownicy muszą  
być  pouczeni o lokalizacji sprzętu oraz ww. instrukcji.  
W ZAKRESIE OBSŁUGI  MASZYN I URZĄDZEŃ 

 Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie 
uprawnienia.  

 Maszyny budowlane muszą mieć zapewniony podręczy  sprzęt gaśniczy, 
 Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być  zaopatrzone w aktualne 

 dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie 
podlegające dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną. 
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 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie sprawności                      
technicznej i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem. 

 Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nienależących do  
obsługi.  

 Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy umieścić napis  
określający dopuszczalną ładowność. 

 Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone w migające światło barwy pomarańczowej umieszczone  
na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dźwiękowy biegu  
wstecznego. 

W ZAKRESIE STREF NIEBEZBIECZNYCH I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT 

 Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub  
materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. 

 Strefa niebezpiecznie nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać  
materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery  
ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice  
ostrzegawcze. 

 Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów, które należy utwardzić i  
odwodnić . Odległość składowanych materiałów nie powinna być mniejsza  

 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 
 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 
 od odległości  od linii elektroenergetycznych określonej dalej.  

 Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy. 
 Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy , jeżeli  

taki nie został przekazany Wykonawcy. Opracowanie musi być zatwierdzony przez organ zarządzający 
ruchem na danej drodze.   
W godzinach nocnych oraz w okresie ograniczonej widoczności Wykonawca musi zapewnić  
widoczność  oznakowania oraz odpowiednio zabezpieczyć  oznakowanie np. przed wywróceniem  
lub przeniesieniem przez wiatr. W przypadku prowadzenia robót o dużej intensywności ruchu  
pieszego lub rowerowego  należy w razie konieczności  zapewnić kładki, pomosty i wygrodzenia.                                
Różnicę wysokości należy zniwelować  do minimum a przypadku  zastosowania tymczasowych 
 progów, progi odpowiednio wyprofilować bez gwałtownych uskoków i  oznaczyć ( zwłaszcza w  miejscach 
niedoświetlonych). Oznakowanie musi by czytelne, stabilne, bez uszkodzeń: pęknięć, ubytków i rozerwań.   
Przy wprowadzeniu ORZ pracownicy muszą posiadać bezwzględnie kamizelki ostrzegawcze.  

W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH  

 Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie badań  
gruntu. Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga zachowania  
szczególnej ostrożności  (szczególnie przewodów gazowych i elektroenergetycznych) oraz nadzoru. 
Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem instalacji powinien określić bezpieczną odległość,  
w jakiej te roboty mogą być prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w 
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia  
rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające trasy urządzeń 
podziemnych. 

 Teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,  
w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób postronnych, w porach nocnych  
wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym. 

 Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu. 
 W pobliżu instalacji podziemnych, w odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie,  

za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliżu instalacji  
podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego. 

 W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania  
roboty  należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić najbliższą Komendę Powiatową Policji 
oraz służby saperskie. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów ustawić  
poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je np. w  napis: 
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 „osobom postronnym wstęp wzbroniony”. 

 Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zależności od rodzaju 
gruntu, warunków terenowych i posiadanych środków technicznych można wykonywać pochyłe  
skarpy wykopów lub je obudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1m. 

 Ścianki szczelne z bali drewnianych łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy  wykopów                          
o głębokości nieprzekraczającej 3m. Do obudowy wykopów w gruntach silnie 
 nawodnionych może być użyta blacha falista. 

 Gdy głębokość wykopu przekracza 1m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z 
wykopu po drabinach.  

 Przy zagęszczaniu nasypów za pomocą walców drogowych, odległość walca od górnej krawędzi nasypu 
nie może  
być mniejsza niż 0,5 m. 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osób 
postronnych w strefie wałowania, strefa wałowania powinna być ogrodzona. 

 Przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić, a pracownicy        
 powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem  
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
 innego. 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi postronnych w strefie robót jest zabronione.  
 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować sprzęt mechaniczny. 
 W przypadku załadunku ręcznego pracownicy muszą być zaopatrzeni w rękawice ochronne,  

powinni być zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
 Gromadzenie gruzu w strefie robót jest zabronione !. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych w sąsiedztwie budynków nie należy prowadzić przez 

podkopywanie i podcinanie. 
 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych  obiektów którym grozi zawalenie, miejsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 W ZAKRESIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 

 Samochody do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwieralne i  
zabezpieczające przed przypadkowym wyładunkiem masy. 

 Opróżnianie samochodu powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do 
niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy układaniu nawierzchni bitumicznych  

 powinni posiadać obuwie ochronne odporne na wysokie temperatury. 
 Materiały do wykonywania robót nawierzchniowych z elementów drobnowymiarowych muszą być  

dostarczane na budowę na paletach. Rozładunek palet odbywa się przy zastosowaniu sprzętu: 
mechanicznego podnośnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót ręcznie.  

 Nie należy prowadzić robót rozładunkowych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących brygad. 
 Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementów drobnowymiarowych 

 (kostka brukowa, płytki chodnikowe, układanie krawężnika, obrzeża) powinny być tak zorganizowane by 
nie następowała kolizja przy wykonywaniu poszczególnych czynności.  
Stanowisko robocze powinno być utrzymywane w czystości, a powinny być niezwłocznie usuwane 
 elementy uszkodzone – gruz krawężników, kostki betonowej itp. 

 Materiał na stanowisku roboczym powinien być tak układany, aby nie nastąpiło osunięcie materiałów, 
 by była zapewniona swoboda ruchów pracownika. 

 Szerokość stanowiska roboczego powinna wynosić co najmniej 1,5m. 
W ZAKRESIE ROBOT SIECIOWYCH 

 Wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz sieci  
gazowych winne być odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren wokół robót  
ogrodzony (w zależności od lokalizacji, obszaru robót i głębokości wykopów) taśmą lub barierami  przed                       
dostępem osób nieupoważnionych. 

 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i  
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urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
 10 m – dla linii o napięciu znamionowym równym lub większym od 110kV 

 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną  
odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa powyżej,  
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń  
załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa powyżej, mierzone do  
najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

 Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa powyżej ustala kierownik budowy w                   
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.                            
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 
 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych                                      

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady  
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad, o których mowa powyżej, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad                                      
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z  
przepisami odrębnymi, należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych  w kierunku 
od wykopu; 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem                   
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą mieć wpływa na 

 awarię budowlaną  wprowadzić w zależności od rodzaju robót: wzmocnienia konstrukcyjne, osłony,                  
odprowadzenia wody, uszczelnienia itp.  

 Zastosowanie podnośników z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla montażu latarń  
oświetleniowych. 

 Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzędzi i materiałów. 
 Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do przewozu bębnów z kablami i przewodami na plac budowlany.
 Prace przy przebudowie istniejących sieci ( gazowej, elektroenergetycznej) należy prowadzić z  

zachowaniem następujących procedur: 
 Należy zapewnić w czasie robót nadzór służb eksploatacyjnych użytkowników lub właścicieli 
 Sieć na czas przebudowy powinna być wyłączona z pod napięcia (eksploatacji w przypadku  
 sieci gazowej)  i uziemiona z kontrolą tego stanu przed dopuszczeniem pracowników do robót. 

 W przypadku prowadzenia robót  w sąsiedztwie sieci gazowej, pracownicy muszą zostać  
szczególnie  przeszkoleni o sposobie prowadzenia, zabezpieczenia i oznakowania  robót, oraz  
postępowaniu w przypadku zerwania sieci.   

 Jakiekolwiek uszkodzenia sieci lub powłok ( kabli, przewodów, osłon) muszą zostać zgłoszone do 
użytkownika bądź właściciela sieci. 

 
Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w:  
 
 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
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 ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I 
OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

 PN-E-05115: 2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV” ( w 
zakresie środków bezpieczeństwa) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974- Kodek Pracy ((Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. z późn. zm.) 
 

 
Projektant 

mgr inż. Przemysław Dłubała 
nr upr. OPL/0862/POOD/12 
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Brak odpowiedzi w terminie określonym w art. 11b (14 dni) ustawy z dnia 10.04.2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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Brak odpowiedzi w terminie określonym w art. 11d (30 dni) ustawy z dnia 10.04.2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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Brak odpowiedzi w terminie określonym w art. 11d (30 dni) ustawy z dnia 10.04.2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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