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Na podstawie  art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 t.j. z 

późniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzający podpisani poniżej oświadczają, że projekt techniczny, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża 
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208/DOŚ/06  
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Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do projektu  
budowlanego. 
 
                                                                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                                                                               Podpis  Projektanta  
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1. RODZAJ I  KATEGORIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO  

1.1. RODZAJ  OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w m. Lubienia.  

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO  
 

Lp Nr  kategorii Dotyczy  

1 IV Elementy dróg publicznych  i kolejowych , dróg szynowych takich jak 
:skrzyżowania, węzły , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony, rampy  

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe 

3 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

2. SPOSÓB  UŻYTKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

2.1. CEL INWESTYCJI  
Celem inwestycji jest: 

 ogólnie poprawa zagospodarowania terenu pod  kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki 
przestrzeni publicznej , 

 usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa  ruchu kołowego, 

 poprawa dostępności  mieszkańców i użytkowników dróg, 

 poprawa nośności i jakości dróg,  

 poprawa stanu odwodnienia dróg, 
Realizacji inwestycji przyniesie korzyści zarówno dla użytkowników ruchu jak i dla osób zamieszkujących w 
obrębie inwestycji.  

2.2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA  OBIEKTU  
Projektowane drogi stanową dojazd dla mieszkańców przyległych posesji oraz do terenów użytkowanych 
rolniczo. 
Po robotach budowlanych sposób użytkowania dróg oraz  powiązania układu komunikacyjnego nie ulegnie 
zmianie.  

2.3. PROGRAM  UŻYTKOWY  INWESTYCJI  
 
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących czynności i elementów: 

 Przebudowę i rozbudowę drogi klasy D 

 Przebudowę skrzyżowań  

 Przebudowę zjazdów 

 Oznakowanie ulic,  

 Poniesienie nośności nawierzchni, 

3. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OBIEKTU  

A. BRANZA DROGOWA 
3.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

Projektowane drogi gminne krzyżują się ze sobą oraz z drogą powiatową. 

Zaprojektowano ulice jednojezdniową o szerokości od 3,5 – 5,0 m.  

Podstawowe parametry dróg: 

 
Odc. północny Odc. południowy 

Klasa drogi D D 

Długość drogi (orientacyjna) 933 m 751 m 

Kategoria ruchu KR1 KR1 
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Szerokość drogi 3,5 – 5,0 m 3,5 – 5,0 m 

Szerokość pobocza 0,75 m 0,75 m 

Spadek poprzeczny 2% 2% 

 

Łuki zastosowane na skrzyżowaniach min. R=6,0 m 

Efektem  planowanych prac będzie również  poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje się 
znacznych zmian wysokościowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.  

Pochylenie podłużne ze względu na istniejące powiązanie wysokościowo-sytuacyjne między ulicami oraz 
zabudowę dostosowane jest w miarę możliwości do spadków istniejących.  

3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  i ELEMENTY LINIOWE  
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej. 
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania następujące elementy ograniczające dany rodzaj 
nawierzchni: 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, 
Na wjazdach należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x22. 
Powyższe elementy należy ułożyć na ławie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie niższej niż C12/15.  
Światła między nawierzchnią a górą krawężnika/ obrzeża powinny wynosić: 

 2 - 5 cm – obrzeżach / krawężnikach graniczących z zielenią, 

 0 - 2 cm – krawężnik w obrębie przejść dla pieszych, miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych  

 6-12 cm – krawężnik wzdłuż ciągu ulicy 

 4 cm - krawężnik na wjazdach, na połączeniu jezdni z miejscami postojowymi; 
Zmianę światła z 2 cm na 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia 
podłużnego terenu ≤5%, w przypadku zmiany światła z 6 cm na 12 cm, dopuszcza się zmianę wykonać na 
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w. 
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni została dobrana dla ruchu kategorii 
KR1. 
 Poniżej pokazano zestawienie projektowanych poszczególnych konstrukcji wraz z odpowiednim 
wzmocnieniem. 

Konstrukcja jezdni– KR1   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm Rodzaj  

Beton asfaltowy AC 11S  ścieralna 5 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Beton asfaltowy AC 16W  wiążąca 7 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa, w 
rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową E2>140MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej 
nośności (min.  E2 >80 MPa ) lub z 
uwzględnieniem poniższego 
wzmocnienia 

* * Podłoże 
gruntowe  

W-stwa z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 
MPA (stabilizacja z węzła) 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

15 Wzmocnienie 
podłoża 
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Razem (w-stwy konstrukcyjne)   ************** 47  

 

Konstrukcja zjazdów– KR1   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm Rodzaj  

Kostka betonowa  ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka cem.-piask.  wiążąca 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa, w 
rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową E2>140MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

Podłoże rodzime o odpowiedniej 
nośności (min.  E2 >80 MPa ) lub z 
uwzględnieniem poniższego 
wzmocnienia 

* * Podłoże 
gruntowe  

W-stwa z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 
MPA (stabilizacja z węzła) 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

15 Wzmocnienie 
podłoża 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)   ************** 46  

 
W ramach opracowania zostanie wykonane także połączenie istniejącą nawierzchnią w rejonie 

skrzyżowań z istniejącą drogą gminną i drogą powiatową, w tym celu na skrzyżowaniu z drogą gminną 
zostanie sfrezowany pas istniejącej nawierzchni o szerokości min. 1,5 m, natomiast na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową sfrezowana zostanie nawierzchnia na całej szerokości jezdni. 
Na styku obu nawierzchni w przypadku gdy nawierzchnia nie będzie ograniczona krawężnikiem wtopionym 
zostanie ułożona siatka wzmacniająca do w-st bitumicznych, na niej zostanie odtworzona w-wa wiążąca i 
ścieralna z betonu asfaltowego. 
Minimalne wymagania co do siatki wzmacniającej: 
- geosiatka z wiązek włókien szklanych, węglowych, 
- materiał powlekany powłoką bitumiczną, 
- odporność na wysokie temperatury do 240°C, 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50 
- wydłużenie wzdłuż / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod względem wysokościowym, skrzyżowanie 
pozostanie bez zmian. 
- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40 

Na skrzyżowaniach z drogą powiatową zaprojektowano odcięcie nawierzchni za pomocą krawężnika 
obniżonego w związku z powyższym po sfrezowaniu zostanie jedynie odtworzona nawierzchnia bitumiczna w 
celu dowiązania wysokościowego krawędzi jezdni do krawężnika wtopionego. 

3.2.1. Ulice w planie i profilu 
 Pochylenie podłużne osi drogi  dostosowane do terenu istniejącego oraz rzędnych wejść do 
budynków. Pochylenie podłużne dostosować do terenu istniejącego z uwzględnieniem wyniesienia drogi 
ponad istniejący teren średnio około 10 cm w celu wyeliminowania zalewania drogi w najniższych punktach 
niwelety minimalne wynosić powinno 0,3 %, natomiast maksymalne nie przekracza 3 %.   
Pochylenie poprzecznie  2,0% .  
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3.2.2. Odwodnienie nawierzchni 
Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje się, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wód 
deszczowych do przyległych terenów zielonych.   

3.2.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.  
Nie przewiduje się wykonania nasypów. W ramach robót wystąpi jedynie konieczność miejscowego 
wyrównanie terenu. Po wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych 
istniejących nawierzchni a także po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje należy usunąć grunt 
nieprzydatny do posadowienia konstrukcji drogowych (np. humus, nasypy  niekontrolowane) i w razie 
konieczności uzupełnić te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1. 

3.2.4. Organizacja ruchu 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami”. 
Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w części rysunkowej. 
Na projektowanych drogach należy zastosować znaki z grupy wielkości małe (M) (znaki A-7 powinien mieć 
taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki 
średnie). Do wykonania lic znaków należy stosować folię typu 2.  

Znaki należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawędzi jezdni.  
Znaki w miarę możliwości należy lokalizować poza chodnikiem, jednakże w przypadku braku 

spełnienia warunków odległości od krawędzi jezdni dopuszcza się lokalizację słupka znaków w chodniku. 
W przypadku wspólnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ograniczać powierzchni użytkowej 

chodnika, do zamocowania należy zastosować słupek gięty lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza się 
umieszczania znaków w części użytkowej chodnika. 

Oznakowanie należy wykonać na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm. 
Jako słupki należy zastosować rury stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm – 70 mm lub inne profile 

które pozwolą znakom spełnić wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010   Pionowe znaki 
drogowe. Cz.1. 

Słupki należy zamocować w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m 
Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w 
części rysunkowej. 

Oznakowanie poziome jezdni należy wykonać w technologii grubowarstwowej.  
3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Elementy porównawcze Ilości orientacyjne 

Powierzchnia jezdni  6 420 m2 

 

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJACE WPŁYW OBIEKTU  NA 
ŚRODOWISKO  ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 

4.8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI  
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje się przy wykorzystaniu powierzchniowych spadków podłużnych 
i poprzecznych. 

4.9. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
Inwestycja nie powoduje zwiększenia emisji spalin. Projektowany układ geometryczny spowoduje 

zwiększenie przepustowości ruchowej  a co się z tym wiąże, przyczyni się do upłynnienia ruchu.  
4.10. ODPADY 

Zamierzenie budowlane nie przyczyni się do zwiększenia odpadów. Odpady wytworzone na etapie budowy 
muszą być  sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawą o odpadach, przez przyszłego wykonawcę robót.   
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4.11. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ I PROMIENIOWANIA  
Inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia  niekorzystnych właściwości akustycznych i  emisji drgań.  W 
konstrukcji jezdni zaproponowano  warstwę ścieralną, która posiada dobre właściwości akustyczne. 
Ponadto  odpowiednio dobrana grubość konstrukcji, dostosowana do przyjętej kategorii ruchu, ogranicza 
ryzyko powstawania ew. drgań.  

4.12. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I GLEBĘ 
Zdjęty humus należy wykorzystać ponownie do zakładania trawników, rekultywacji terenu, przy 

czym materiał przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń,  z gruzu, kamieni itp. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny będzie dowóz materiału. W przypadku nadmiaru 
pozyskanego humusu nadmiar należy wywieźć. 
Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji 
terenu (miejsca po istniejącej nawierzchni drogowej) miąższość ta powinna wynosić min. 0.3 m. 
Drzewa kolidujące z projektowanym układem drogowym należy wyciąć a korzenie usunąć. Miejsca po 
usuniętych korzeniach należy uzupełnić gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio 
zagęścić.  

Na czas budowy  należy zabezpieczyć drzewa usytuowane w sąsiedztwie pasa drogowego.  

5. OPINIA  GEOTECHNICZNA  I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA  OBIEKTU  

5.8. Kategoria geotechniczna  
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, ze względu na  proste warunki gruntowe, projektowana   inwestycja 
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

5.9. Opinia geotechniczna  
W celu rozpoznania warunków gruntowych dla całej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.  
Badania wykazały występowanie gruntów w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne bez 
zastrzeżeń. Sklasyfikowano je jako podłoże o grupie nośności G1.  
 W związku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczającymi głębokości 1 m, występującymi 
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  kategoria 
geotechniczna całego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do  pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5.10. Warunki  gruntowo- wodne   
Szczegółowo określono ww. opinii  geotechnicznej.  

5.11. Posadowienie obiektu 
Ze  względu na specyfikę robót drogowych posadowienie dróg jest bezpośrednio na podłożu gruntowym.  
W tym celu w konstrukcji jezdni KR1 ( E2>=80MPa)  proponuje się wykonanie od dołu: 

 dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2≤ 4,0 MPA – 15 cm 
Szczegółowo konstrukcję opisano w projekcie technicznym.  

6. UWAGI KOŃCOWE 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić 
również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 
projektową, wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji 
projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić 
położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu 
oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i 
wysokościowo. 
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 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem 
atesty  (w tym p.poż) lub aprobaty techniczne , dopuszczające dostosowania w budownictwie.  

 Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy 
stosowanego systemu produktów. 

Funkcja Imię i Nazwisko Numer uprawnień i specjalność Podpis 

PROJEKTANT 
mgr inż. Przemysław 

DŁUBAŁA 
OPL/0862/POOD/12 

Branża drogowa  
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Oświadczam iż niniejszy dokument opracowany na podstawie zgłoszonej pracy
geodezyjnej GK.6640.1.3079.2022 uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Organ prowadzący państwowy zasób 
geodezyjno kartograficzny

Wykonawca prac geodezyjnych

Imię i nazwisko oraz nr. uprawnień 
kierownika prac geodezyjnych

Numer i data sporządzenia dokumentu
potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

STAROSTA OPOLSKI
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

Protokół nr 2 z dn. 14.12.2022

 Usługi Geodezyjne Krzysztof Pawleta
ul. Strzelców Bytomskich 47

46-081 Dobrzeń Wielki
NIP 991-039-29-41

mgr inż. Jacek Nowaczek
geodeta uprawniony

ul. Nyska 19/1, 48-200 Prudnik
Zezw. MGP I B Nr 14796

3,5

3,5

3,5

2
5

R
6

R
6

R8

R8

R
6

R6

0+300

0+400

0+500

0+600

0+6940+694

PŁK: 0+250.85
R=250.000

PŁK: 0+433.09

R=500.000

KŁK: 0+441.45

PŁK: 0+541.67

R=160.000

PŁK: 0+565.81
R=160.000

KŁK: 0+580.66

KO: 0+693.70

0+
00

0

0+
10

0
0+

10
0

0+
00

0

0+
10

0

P
O

: 
0

+
0

0
0

.0
0

0+
00

0

0+
09

8

0+
00

0

0+
09

8

P
O

: 
0

+
0

0
0

.0
0

KŁK: 0+259.18

K
O

: 
0

+
1

0
0

.2
3

KŁK: 0+552.72

K
O

: 
0

+
0

9
8

.4
6

2
%

2
%

2
%

2% 2%

2%2%

5

3,5

5

3
,5

3
,5

3
,0

3
,5

3
,5

3
,5

3
,5

3
,5

3
,5

3,5 3,5 3,5

S
K

R
Z

Y
Ż

O
W

A
N

IE
 N

R
 1

S
K

R
Z

Y
Ż

O
W

A
N

IE
 N

R
 2

3
,5

3
,5

3
,5

3,5

5

4
,7

5

R
8

R
6

343

321

332

342/1

342/2

350

350

p
o

b
o

cze
kra

w
ę

żn
ik n

a
 w

ja
zd

a
ch

kra
w

ę
d

ź je
zd

n
i

L
E

G
E

N
D

A
 

g
ra

n
ica

 e
w

id
e

n
cyjn

a

g
ra

n
ica

 p
a

sa
 d

ro
g

o
w

e
g

o

e
le

m
e

n
ty d

o
 likw

id
a

cji

je
zd

n
ia

 - n
a

w
ie

rzch
n

ia
 b

itu
m

iczn
a

zja
zd

y in
d

yw
id

u
a

ln
e

 - n
a

w
ie

rzch
n

ia
 z ko

stki b
e

to
n

o
w

e
j

lin
ia

 p
o

d
zia

ło
w

a

d
rze

w
a

 i krze
w

y d
o

 w
ycin

ki

lin
ia

 cza
so

w
e

g
o

 za
ję

cia

je
zd

n
ia

 re
m

o
n

to
w

a
n

a
 - n

a
w

ie
rzch

n
ia

 b
itu

m
iczn

a

p
ro

j. ru
ra

 o
sło

n
o

w
a

8
/35

6
/21 8

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IA
 D

Z
IA

Ł
E

K

IN
W

E
S

T
O

R

JE
D

N
O

S
T

K
A

P
R

O
JE

K
T

O
W

A

T
E

M
A

T

N
a

zw
a

 rys.Z
e

sp
ó

ł p
ro

je
kto

w
y

P
o

d
p

is

m
gr inż. Przem

ysław
 D

łubała

S
K

A
L

A
B

R
A

N
Ż

A
D

A
T

A
F

A
Z

A
N

R
 R

Y
S.

1
:5

0
0

D
R

O
G

I
P

T
-W

D
.2

.3

N
r u

p
ra

w
n

ie
ń

P
rzem

ysła
w

 D
łu

b
ała

ul. S
tyki 5

/2, 4
9

-2
00

 G
R

O
D

K
Ó

W

O
P

L/0862/PO
O

D
/12

B
ra

n
ża

Projektant

Spraw
dzajacy

drogowa

Projektant

Projektant

Spraw
dzajacy

W
ó

jt G
m

in
y P

o
p

ie
ló

w
ul. O

p
o

lska
 1

3 

46
-0

9
0

 P
O

P
IE

L
Ó

W

Projektant

Spraw
dzajacy

Spraw
dzajacy

P
R

O
J

E
K

T
 Z

A
G

O
S

P
O

D
A

R
O

W
A

N
IA

 T
E

R
E

N
U

teletech.elektr.

"P
rz

e
b

u
d

o
w

a
 i ro

z
b

u
d

o
w

a
 d

ro
g

i g
m

in
n

e
j - 

u
l. P

o
ln

a
 w

 m
. L

u
b

ie
n

ia
"

m
gr inż. M

arek H
usarz

208/D
O

Ś
/06

O
Ś

W
IA

D
C

Z
A

M
 Z

A
 Z

G
O

D
N

O
S

Ć
 Z

 O
R

Y
G

IN
A

Ł
E

M
T

R
E

Ś
Ć

 M
A

P
Y

 D
O

 C
E

L
Ó

W
 P

R
O

JE
K

T
O

W
Y

C
H

m
gr in

ż. P
rze

m
ysła

w
 D

łub
ała

upr. w
 spe

cja
lności d

rog
ow

ej
do p

ro
jektow

a
nia b

ez og
ran

iczeń
nr upr. O

P
L/08

62
/P

O
O

D
/12

nr ew
id

. O
P

L
/B

D
/00

06
/1

3

1
5

.1
2

.2
0

2
2



5.00

jezdnia

0,00 -0,05
-0,05

0.75

pobocze

0.75

pobocze

szer. zmienna

istniejace
zagospodarowanie

szer. zmienna

istniejace
zagospodarowanie

połącznie uzupełnić bitumiczną masą zalewową

3.50 - 5.00

jezdnia

0,00 -0,05-0,05

0.75

pobocze

0.75

pobocze

szer. zmienna

istniejace
zagospodarowanie

szer. zmienna

istniejace
zagospodarowanie

0
.2

2
0

.1
5

0.15

0
.3

0

0.30

0.15

min. 0,25

1.00
INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - 

ul. Polna w m. Lubienia"

Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13 

46-090 POPIELÓW

mgr inż. Marek Husarz 208/DOŚ/06


