ZIELEN

3.20-340

ZIELEN

Przekroj normlany 1
DROGA GMINNA NR 107767B (ul. Kard. S. Wyszynskiego)
Przekroj z obustronnym chodnikiem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI

20cm | NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30(0/31.5)
ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
25cm | CEMENTEM C1.5/2.0

4cm | WARSTWA SCIERALNA AC 11S
GEOSIATKA DO NAW. BITUMICZNYCH

24cm |WARSTWA WYROWNAWCZA AC 16 W
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

C CHODNIK/PAS BEZPIECZENSTWA

8cm | KOSTKA BETONOWA

4cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI

15cm | NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C50130(0/31.5)
ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANK| ZWIAZANEJ
10cm | CEMENTEM C1.5/2.0

|
| B2 ZATKOWA POSTOJOWA - TYP 2
|
|

Przekroj normlany 2
DROGA GMINNA NR 1077678 (ul. Kard. S. Wyszynskiego)

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

’I} KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm
tAWA Z BETONU C12/15
2 .
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
tAWA Z BETONU C12/15

Przekrdj z obustronnymi zatokami postojowymi

INWESTOR

5.00 6.00

CHODNIK
2.70-2.90

o

1-3%.

PAS BEZPIECZENSTWA |
ISKRAJNIA JEZDNI ZATOKI |=

ZATOKA POSTOJOWA 100 JEZDNIA 200 ZATOKA POSTOJOWA

BURMISTRZ
SZEPIETOWA

ul. Glowna 6
18-210 Szepietowo

] PAS RUCHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Gtéwna ul. Ogrodowa
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KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyniskiego 3b lok. 113

" PROJEKT 18-300 Zambrow

tel. 502 502 729
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY KARDYNALA S. WYSZYNSKIEGO W SZEPIETOWIE

2% 2% 1%

IST, KONSTRUKCJA

Nazwa obiektu budowlanego:

droga gminna nr 1077678

NAWIERZCHNI Adres obiektu:

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,
m. Szepietowo - ul. Kardynata S. Wyszynskiego

|
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Nazwa opracowania: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
29.12.2023r. 2
Siala Przekroje normalne Nrak
Mlos¢ ark.: 1 /1
Zespot autorski Imie i nazwisko \ Nr uprawnier/Specjalnoé¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
! .. . MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczefi w specjalnosci drogowej




