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poprzez przejście szczelne.
Podłączenie do studni wykonać 
Uwaga:
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skala 1:20

Szczegół wykonania wpustów ulicznych

i%

ława oporowa

podsypka cem.-piask. 

je
z
d
n
ia 6

2
0

420

11

1

2

200

Przekrój 1-1
skala 1:20

Widok z góry
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(wymiary podano w milimetrach)

2.  krawężnik 
1.  wpust deszczowy płaski klasy D-400
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rz. wpustu
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3. kostrukcja studni osadnikowej wg szczegółu
2.  krawężnik betonowy lub kamienny
1.  wpust deszczowy 420x620mm (płaski) klasy D-400 

1
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Szczegół wykonania wpustów 

Rwyl - wg stanu istniejacego

12

Rwl - wg stanu istniejacego

13

13. Istniejąca studnia.
12. Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30cm. 
11. Podsypka żwirowa lub tłuczeń gr. 10cm. 
10. Płyta z betonu C12/15 gr. 15cm.
9. Dennica monlityczna Dn500 z osadnikiem.

8. Przykanalik PP Dn200 SN12.

7. Przejście szczelne na przykanalik PP.

5. Płyta z betonu C12/15 gr. 15cm.
4. Pierścień odciążający Dzew. 1000mm. 
3. Pokrywa żelbetowa .
2. Wpust żeliwny klasy D400.
1. Krawężnik betonowy lub kamienny.
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