SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYP 2

Przekréj poprzeczny przez zjazd na droge wewnetrzng

Przekr6j z krawgznikiem wynigsionym |
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skala 1:50

JEZDNIA ZJAZDU

* rozwigzanie wysokosciowe wedtug planu warstwicowego - rys. nr 6
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Szczegot wykonania opornika betonowego 12x25¢m
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cemetnowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C gyzgr. 20cm

ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
cementem C 1.5/2.0 gr. 20cm

na zjazdach na drogi wewnetrzne

skala 1:20

opornik betonowy 12x25¢cm
tawa betonowa C12/15
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warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm

Przekroj z kraweznikiem obnizonym

CHODNIK

warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csis gr. 22cm

N I

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C 1.5/2.0 gr. 30cm

kostka betonowa gr. 8cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYP 1

Zjazd przez chodni
widok z gory
Skala 1:100

wg planu sytuacyjnego
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OGRODZENIE/GRANICA PASA DROG.

opornik betonowy 12x25¢cm
Jobrzeze betonowe 8x30cm

kraweznik betonowy
20x30cm

Szczeg6t wykonania kraweznika betonowego 15x22¢cm

kraweznik betonowy 20x22cm

na zjezdzie
skala 1:20
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kostka betonowa gr. 8cm

tawa betonowa C12/15
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UWAGIL:

1. Geometria zjazdow wedtug planu sytuacyjnego.
2. Dopuszcza sie zmiang wysokosci Swiatta kraweznika na zjezdzie w zakresie 2-4cm, przy zachowaniu
wiasciwych kierunkéw sptywu wod opadowych i roztopowych.

obnizenie kraweznika

kraweznik betonowy 20x22cm
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obnizenie kraweznika ‘
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skala 1:50

GRANICA PASA DROGOWEGO

y wg planu sytuacyjnego
Zmienne chodnik (zmienne - wg planu)
is5% 1-3%

* na zjazdach w km 0+047.00 i 0+193.10
$wiatto kraweznika o wys. h=4cm
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kraweznik betonowy
20x30cm

I

Szczegot wykonania obrzeza betonowego 8x30cm

na krawedzi jezdni zjazdu

‘ skala 1:20
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obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Al

8cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

4cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

skala 1:50
75 wg planu sytuacyjnego 75
‘ ‘POBOCZE JEZDNIA POBOCZE‘ ‘
| " |

3. Opronik betonowy nalezy wbudowac w miejscu gdzie istniejacy zjazd nie posiada nawierzchni twardej.

| uzgodni¢ z zarzadca drogi.
| 6. Uksztattowanie zjazdu w km 0+142.15, nalezy dostosowac do stanu istniejacego, przy zachowaniu
l szerokoci chodnika w $wietle zjazdu o szer. min. 1.0m i skrajni jezdni drogi o szer. 0.5m.

wbudowaé na granicy pasa drogowego obrzeze betonowe 8x30cm zlicowane z poziomem nawierzchni.
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| 4. Na odcinku od km 0+029.5 do km 0+135.5 (odcinek gdzie za zjazdem nie wystepuje pas zieleni) nalezy }
5. Przed przystapieniem do robét brukarskich szczegdtowg kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej nalezy ‘
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20cm|Z KRUSZYWEM C 50/30(0/31,5)

20cm| CEMENTEM C1.5/2.0

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

KRAWEZNIK BETONOWY 20x22cm

LAWA Z BETONU C12/15

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

tAWA Z BETONU C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

tAWA Z BETONU C12/15

| HUMUSOWANIE gr. 10cm
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BURMISTRZ

SZEPIETOWA

ul. Glowna 6
18-210 Szepietowo
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