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Uwagi:

1. Wszystkie projektowane przewody wentylacyjne wykona¢ muszg by¢ wykonane z atestowanych materiat ze stali ocynkowanej i posiadac atest PZH.
2. Kanaly w czgsci sali zarowno prostokatne jak réwniez typu spiro przyjeto jako nie izolowane, nalezy malowac na kolor czarny - RAL9005 farbg
posiadajgcg atest higieniczny i odpowiednig do pokrycia stali ocynkowanej i o zwigkszonej odpornosci na uderzenia mechaniczne. W czesci hali
sportowej kanaty i ksztattki prostokatne nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej o grubosci min.1,2mm, kanaty typu spiro ze stali ocynkowanej o gr min
1mm.

3. Kanaly i ksztattki prostokatne na odcinkach od centrali wentylacyjnej do czerpni i wyrzutni powietrza nalezy zaizolowa¢ wetng minaerlang o gr. min
50mm z ptaszczem aluminiowym lub piankg kauczukowa o gr. min 22mm.

4. Miejsca przebi¢ przez przegrody nalezy zaizolowac¢ piankg niskoprgzng. Dla przejscia dachowego do wyrzutni nalezy zastosowac systemowe
przejscie dachowe, oraz wykona¢ obrobke przejscia dachowego wraz z wyprowadzeniem powtoki papowej na kotanierz przejécia dachowego. Na

1000600, 3600m3/h N12 docinku ponad dachem zaleca sig¢ wykonanie kanatu dwusciennego izolowanego wetng mineralng.
LI mf 5. Do projektowanej centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z parametrami okreslonymi przez producenta centrali. Dobrane
urzgdzenie posiada wiasny uktad automatycznej regulacji i sterowania.
s 6. Kratki wentyklacyjne montowane bezposrednio na kanatach typu spiro nalezy zamontowaé zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunkach.
I 318 7. W pomieszczeniach szatni i pomieszczeniach socjalnych (natryski i WC) kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ na dziatanie wilgoci poprzez
| AL %— 1000x600 malowanie farbg w kolorze RAL9005 (czarny) o zwigkszonej odpornosci na wode i wilgoé oraz posiadajgca atest higieniczny i dopuszczenie do
1 80 ) stosowania w pomieszczeniach tazienek i toalet.
] 203 600x600 8. Calg instalacje po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ na przepustnicach jednoptaszczyznowych oraz na przepustnicach na kratkach w celu
) | zapewnienia zaprojektowanych wydajnosci. Regulacje nalezy potwierdzi¢ protokotem z ostatecznych pomiaréw wydajnosci catej instyalacji po regulacii.
@ Pr i e 9. Do mocowania kanatéw nalezy zastosowac atestowane materiaty montazowe. Kanaty typu sprio mocowac poprzez zawiesia kotnierzowe z
200m3/h, R N wykonczeniem gumowym mocowane do elemntéw konstrukcyjnych w rozstawie nie wigkszym anizeli 200cm. Dopuszcza sie stosowanie szpilek
JEE:R montazowych do podpér o rozmiarze nie mniejszym anizeli M12.
i1 mﬁ/’ 57_ m o 10.Z ulwag‘i_ na bardzo r_1iska wysokoléé pomigszczeh szatni i toalet zaleca sig¢ prowadzenie ich mozliwie najwyzej pod stropem aby nie utrudnia¢
95 825 25 225 825 90 82.5 va_o/ \ / komunikaciji i korzystania z tych pomieszczen.
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