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Legenda:
zasilanie c.0. z rur PEX

powro6t c.o. z rur PEX

KV 22-451=0,9m <— d}. grzejnika [m]
T A wys. grzejnika [em]
typ grzejnika
1033W <—— moc grzejnika

KV 22-45 0,9m - PROJEKTOWANE GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE
KV Z WKEADKA
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

o

Uwagi:

- odpowietrzenie instalacji na pionach c.o. oraz za pomoca grzejnikdw

- otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykona¢ o 3cm wigksze od
Srednicy rury ostonowej

- przy przejsciach przez $ciany nosne i dziatowe stosowac tuleje ochronne
- projektowane przewody c.o. prowadzone w wylewce lub bruzdach
nalezy zaizolowac przed stratami ciepta warstwg izolacji pe gr min 13
mm. izolacje - po przeprowadzonej prébie ciSnieniowej - nalezy
zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed
przesunigciem. izolacje wspdlne sg niedozwolone

UGI PROJEKT

inz. Edward Knapc

ul. Piasta 47b /23, S8-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

W BUDOWNICTWIE

Asystowal: | mgrinz. Joanna Mandzyn

Inwestor: ~ Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
ul. Zdrojowa 24, ul. Glowna 43,
57-350 Kudowa-Zdroj 57-350 Kudowa-Zdrgj
Temat: L Stadium: Branza: Data:
Termomodernizacja budynku B IS 122001
PI'Oj ektowat: | mer inz. Mirostaw Kociumbas Tytul rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW 1:100
w specjalnosci instalacji sanitarnych ’
A I . . . Rzut II pigtra Nr1vs
systowat: mgr inz. Piotr Kopinowski - instalacja c.o. 6/I'§’ .



