
istniejąca szafka gazowa 
z zaworem głównym
i gazomierzem
na elewacji kotłowni

rura ochronna

Legenda:

instalacja gazowa 

UWAGI:
- instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu o 
połączeniach spawanych 
- otwory pod przebicia przez ścianie należy wykonać o 3cm 
większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować 
tuleje ochronne
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Schemat podłączenia kotłów 
do przewodu powietrzno-spalinowego
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ul. Piasta 47b /23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com  www.e-knapczyk.pl
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USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE

inż. Edward Knapczyk
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 Temat:

  Tytuł rysunku: Skala:
1:50

Nr rys.
2/S

Termomodernizacja budynku

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
ul. Główna 43, 
57-350 Kudowa-Zdrój

 Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, 
ul. Zdrojowa 24, 
57-350 Kudowa-Zdrój

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Piotr Kopinowski

mgr inż. Joanna MandzynAsystował:

Aksonometria instalacji 
gazowej i widok

zbiorczego przewodu
powietrzno-spalinowego

kaskada dwóch kotłów 
gazowych kondensacyjnych  

Q=2x48,7kW

kaskada dwóch kotłów 
gazowych kondensacyjnych  
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