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0 |Plan sytuacyjny 1:500
1-P |Rzut parteru - projekt 1:100
2-P |Rzut 1 pigetra - projekt 1:100
3-P |Rzut 2 pigtra - projekt 1:100
4-P |Rzut strychu — projekt 1:100
5-P |Rzut dachu - projekt 1:100
6-P | Przekr6j A-A - projekt 1:100
7-P | Przekr6j B-B 1 C-C - projekt 1:100
8-P | Przekrdj D-D 1 E-E - projekt 1:100
9-P |Elewacja frontowa p6tnocna - projekt 1:100
10-P | Elewacja boczna wschodnia - projekt 1:100
11-P | Elewacja tylna potudniowa - projekt 1:100
12-P | Elewacja boczna zachodnia - projekt 1:100
13-P | Zestawienie stolarki -

1/S |Rzut kottowni 1:50

2/S | Aksonometria instalacji gazowej 1 widok zbiorczego 1:50
przewodu powietrzno-spalinowego

3/S | Schemat kotlowni 1:50




IHI. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

Watbrzych dnia 29.12.2021

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z. OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. z 2020r. poz. 1333,2127,2320 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KUDOWSKIEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU
ul. Glowna 43, 57-350 Kudowa-Zdroj, dz. nr 111/4, 111/9 obreb 0007 Zakrze

zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego nie ma potrzeby
opracowywania projektu technicznego gdyz projekt budowlany w peini
wyczerpuje zagadnienia tematu.

BRANZA PROJEKTANT / PODPIS
OPRACOWANIE

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
57/Ww/72

KONSTRUKCJA mgr inz. Edward Knapczyk
UAN.VI-{/3/144/84; ANF
2/92/83r.

INSTALACIJE mgr inz. Mirostaw Kociumbas

SANITARNE 245/02/DUW
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. OBIEKT, ADRES : Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
ul. Glowna 43,
57-350 Kudowa-Zdro;j
1.2. RODZAJ BUDOWY': Remont termomodernizacyjny
1.3. INWESTOR: Gmina Kudowa Zdro;,
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdro;j
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz.arch. Janusz Kowalczyk,
inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Mirostaw Kociumbas
1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
- Powierzchnia zabudowy : 1018,48 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 1503,97 m?
- Kubatura : sala z zapleczem 4 269,90 m®
cze$¢ biurowa z przybudowka 3 729,57 m?
laczna kubatura 7 999,47 m®

2. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Inwentaryzacja budowlana fragmentu budynku, w ktorym zlokalizowana
jest sala sportowa wraz z zapleczem, wykonana w lutym 2020 roku przez
firme ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
Waltbrzych, ul. Piasta nr 47b/23.

b) Inwentaryzacja szkicowa cze¢sci biurowej wykonana przez Aqua Partner
World Sp. z 0.0., Sciborz 43, Paczkéw — udostgpniona do wykonania
scalonej inwentaryzacji budowlanej obiektu.

c) Inwentaryzacja budowlana poddasza, strychu i dachu cz¢s$ci biurowe;
wykonana w grudniu 2019r. przez Pracowni¢ projektowa Wojciech Trapko
w3t, 58-105 Swidnica, ul. Marcinkowskiego 11/10 - udostepniona do
wykonania scalonej inwentaryzacji budowlanej obiektu.

d) Pehna, scalona inwentaryzacja budowlana Kudowskiego Centrum Kultury
1 Sportu wykonana w grudniu 2020r. przez firm¢ ,,Ustugi Projektowe
w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”, Watbrzych, ul. Piasta nr 47b/23.

e) Dokumentacja fotograficzna.

f) Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(z pOZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

h) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

1) Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo — techniczna.



3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dwoch dziatkach:

nr 111/4 oraz 111/9 obreb nr 0007 Zakrze, nalezacych do Inwestora. Sasiednie
dziatki polozone w obszarze oddziatywania obiektu w odlegtosci:

0,2-0,5m - dziatka nr 17/2. Pozostale dziatki w odlegtosciach znacznie wigkszych
niz 8m od obiektu (zgodnie z §271.1 Warunkow Technicznych [pkt.2.g)]) ,a wigc
leza poza strefag oddziatywania obiektu. Projektowane prace nie zmieniajg sposobu
oddzialywania obiektu na sgsiednie dzialki. Dotycza prac remontowych
zwigzanych z termomodernizacja.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek potozony przy gtownej drodze krajowej z Klodzka do Nachodu, przy
ulicy Glownej 43. Kompleks zabudowan Kudowskiego Centrum Kultury 1 Sportu
tworzy rozlegla i rozczlonkowang bryle. Sktada si¢ z dwdch zasadniczych czesci:
pierwszej oznaczonej nr 43, zlokalizowanej po stronie wschodniej, w ktorej
umieszczone sg biura oraz pomieszczenia kulturalno-oswiatowe 1 drugiej
oznaczonej numerem 43 A, po stronie zachodniej, mieszczacej sale sportowa

z zapleczem oraz kottownig. Pierwsza bryta ma w planie wymiary ok.25x14 m,
druga ok. 22,5x17m. Obie gtéwne bryly stykaja si¢ wspolng, boczng $ciang lecz sg
wzgledem siebie przesuniete (po stronie frontowej czg$¢ 2 wysunigta na odlegtosé
ok.11m).

Do obu czgsci dostawiono z czasem szereg mniejszych przybudowek, tworzac

w ten sposob duzy, rozbudowany kompleks powigzanych ze sobg zabudowan
przedstawionych na rzutach w czesci graficznej. Gtowne wejscie do tego
kompleksu miesci si¢ na styku obu zasadniczych czesci. Teren wokot budynkow
wyrownany, tylko czesciowo utwardzony (chodniki i dojscia do drzwi
wejsciowych). Obecnie budynek nie jest dostosowany do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych cho¢by ze wzgledu na zbyt matg szerokos¢ drzwi
wejsciowych. Doktadng lokalizacje w terenie oraz usytuowanie wzgledem stron
Swiata przedstawiono na planie sytuacyjnym-— rys. nr 0-P.

Zabudowania wyposazone sg w podstawowe instalacje wewnetrzne: wodno-
kanalizacyjne, elektryczne 1 gazowe. Ogrzewanie pomieszczen zapewnia wlasna
kottownia wyposazona w dwa przestarzale juz piece gazowe.

Zaréwno pod wzgledem funkcjonalnym jak 1 konstrukcyjnym calos¢ zabudowan
mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze czg$ci:

- Czes$¢ 1 mieszczacy pomieszczenia kulturalno-o§wiatowe 1 biura, oraz

- Czes¢ 2 mieszczacy hale sportowa z zapleczem i kotlownig.



Czesé 1.

Glowna bryla tej czesci ma wymiary w
planie: 24,94x14,26m. Ma 3 nadziemne
kondygnacje uzytkowe (trzecia juz w
obregbie poddasza) oraz strych. Nie posiada
piwnic. Jest to budynek murowany,

z masywnym stropem (prawdopodobnie
plyty kanatowe) nad parterem

¥ 1 pierwszym pigtrem. Nad 2 pietrem
(poddaszem uzytkowym) nie wykonano juz
tradycyjnego stropu — od strony poddasza wykonano lekki, podwieszany sufit z
plyt widrowych, a od strony strychu podtoge stanowig jedynie azurowe deski
podwieszone do ptatwi dachowych.

Obiekt zasadniczy tej bryty przykryty stromym, dwuspadowym dachem

o nachyleniu 0k.43°, pokrytym pasami blachy stalowej, malowanej na kolor
czerwony. Pokrycie dachowe wystluzone, farba mocno ztuszczona.

Konstrukcja dachu drewniana, obejmujaca swoim zasi¢giem dwie kondygnacje
(uzytkowe poddasze 1 strych). Wejscie gtowne znajduje si¢ po skrajnej, prawe;j
stronie tej cze$ci zabudowan (na styku z halg sportowa).

Komunikacje miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami zapewnia wewnetrzna,
dwubiegowa klatka schodowa. W trakcie jednej z wczesniejszych przebudow
zlikwidowano bieg prowadzacy z parteru na pierwsze potpigtro, odcinajac tym
samym bezposrednie dojscie na poziom 1 pigtra.

W zamian po stronie wschodniej wybudowano
przybudéwke, w ktérej umieszczono nowa, zelbetowa
klatke schodowa, umozliwiajaca dostep na poziom 1
pigtra bezposrednio z zewnatrz, z poziomu terenu.

W pasie facznika nad przej$ciem wykonano strop typu
WPS na belkach stalowych. Murowana przybudowka
przykryta jest stromym, dwuspadowym dachem
pokrytym blachodachowka. Murowane Sciany
nieotynkowane.

Zaréwno na parterze jak 1 na 1 pigtrze istnieje
mozliwos¢ bezposredniego przejscia z czesci 1

do czesci 2 mieszczacej hale sportowa, zaplecze 1 kottownie.

Czese 2.
Zasadnicza bryla sali sportowej w planie ma ksztatt prostokata 16,89x22,38m,
z matym gankiem wejsciowym ulokowanym centralnie po stronie potnocne;.



Sala przekryta jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia okoto 30°, ze
scietymi, niewielkimi naczotkami. Na dachu w centralnej czesci od strony elewacji
frontowej wykonano lukarne. Pokrycie dachowe, podobnie jak na zabudowaniach
pierwszej czescl, z blachy stalowej taczonej na rgbek, mocno wystuzone.

. Konstrukcja dachu nad salg sportowa
drewniana, ze stalowymi $ciggami,
przejmujacymi w pelnych polach sity
rozporu. Wigzary w pelnych polach co

~ 4,00-4,30m, wsparte na pilastrach
zwienczonych kamiennymi kapitelalmi.
Sala gimnastyczna wysoka, jedno-
kondygnacyjna, zajmujaca przestrzeh az

po dach. Do najnizszego poziomu,

w ktorym rozpoczyna si¢ skos dachu
wysokos¢ wynosi 5,43m, a do najwyzszego
poziomu, na ktorym wykonany zostal ptaski sufit 8,34m.

Do sali sportowej przylega szereg przybudowek — po stronie potudniowej mieszcza
si¢ w nich: zaplecze sportowe sali z szatniami, toaletami 1 natryskami, a nad
zapleczem trybuny.

W przybudowkach ulokowano tez masywng klatke schodowa prowadzaca na
trybuny, a w ich skrajnej czgsci kottownie. Te przybudowki przekryte sg ptaskimi
dachami jednospadowymi (spadki okoto 4° w stron¢ zewnetrznej Sciany
potudniowej). Nad kottownig stropodach masywny, pozostate prawdopodobnie

o konstrukcji drewniane;.

Od strony zachodniej do budynku przylegaja dwukondygnacyjne zabudowania,
w ktorych miesci si¢ zaplecze sali sportowej — toaleta, pokoj trenera, kantorek 1
inne. Ta czes¢ zabudowan jest symetryczna — ich srodkowy fragment przykryty
stromym dachem dwuspadowym, stanowi jakby przedtuzenie dachu nad sala
sportow3, lecz o obnizonej kalenicy. Obie kalenice biegng rownolegle do ulicy
Gtownej. Po obu stronach dachu dwuspadowego potacie przedtuzono ptaskimi,
jednospadowymi, drewnianymi daszkami krytymi papa.

Caty kompleks o dos¢ prostym zewngtrznym wystroju architektonicznym — bez
zdobien w postaci gzymsow czy opasek. Jego gldéwnymi ozdobami s3:



symetryczny uklad okien, lukarn dachowych, duze, strome potacie dachowe, cokot
z piaskowca (front i bok czesci 2). Sam budynek nie jest wpisany ani do rejestru
ani do wykazu zabytkow, jednak potozony jest w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg — historyczny uktad ruralistyczny.

W catym budynku nie stwierdzono ocieplenia §cian. Sciany zewnetrzne odcinkowo
zawilgocone. Brak wigkszych spekan. Okna w budynku pcv, maja okoto 20 lat.
Nie spetniajg obecnych wymagan termoizolacyjnych. Gtowne drzwi wejsciowe

w czescl 1 rowniez PCV, kwalifikujace si¢ do wymiany. Pozostale drzwi
wejsciowe do sali gimnastycznej 1 do przybudowek stalowe, nie spelniajgce
wymagan obecnych przepisow.

Dachy bez zasadniczego ocieplenia. Jedyne symboliczne ocieplenie stanowa plyty
widrowo-cementowe (typu suprema). W czesci 1 nad 1 pietrem dodatkowe
ocieplenie stanowi zasypka migdzy legarami ulozona na masywnym stropie.
Pokrycia dachowe stalowe zniszczone, z nieszczelnosciami gldwnie na obrobkach
blacharskich. Rynny, rury spustowe stalowe, zniszczone, nieszczelne i
wybrakowane. Kominy kwalifikujg si¢ do przemurowania w obrebie strychu

1 ponad dachem. Caty budynek kwalifikuje si¢ do gruntownego remontu
termomodernizacyjnego.

Ogolnie stan techniczny budynku uznaje si¢ jako sredni. Na takg ocene wptywa
gléwnie zniszczone, nieszczelne pokrycie dachowe, od wielu lat nieimpregnowana
wiezba dachowa, niedostateczna termoizolacja przegrod (lub jej calkowity brak).
Okna, drzwi zewngtrzne— do wymiany na nowe. Przestarzaty system ogrzewania
obiektu. Brak dostepu do budynku dla os6b z niepelnosprawnosciami. Wewnetrzne
warstwy wykonczeniowe w lepszym stanie, systematycznie wymieniane.

Po gruntownym remoncie termomodernizacyjnym mozna budynek przywroci¢ do
stanu dobrego 1 dalej bezpiecznie 1 komfortowo uzytkowac do tych samych celow
co obecnie.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BRANZY
BUDOWLANEJ

Projektowane roboty nie zmieniaja sposobu uzytkowania ani sposobu oddziaty-
wania budynku na sgsiednie obiekty.
W ramach projektu branzy budowlanej przewidziano:

1) hydroizolacj¢ Scian zewnetrznych,

2) termomodernizacj¢ $cian zewn¢trznych,

3) naprawe kamiennego cokotu (fragment czesci 2),

4) naprawe balkonu,

5) termomodernizacje stropow nad 1 12 pigtrem,

6) wymian¢ zewnetrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

7) wymiang klap na strych,

8) termomodernizacj¢ dachow wraz z wymiang pokrycia dachowego,



9) przemurowanie komin6w w obrebie strychu i ponad dachem,

10) wymiang wytazow kominiarskich, taw 1 stopni kominiarskich, rynien 1 rur
spustowych, ptotkow przeciwsnieznych, podbitki (nadbitki) okapu, instalacji
odgromowej,

11) wykonanie udogodnien dla 0s6b niepelnosprawnych - drzwi gtowne
wejsciowe o odpowiednich wymiarach w Swietle,

12) naprawe zewnetrznych schodow przed gankiem sali gimnastycznej
1 poszerzenie spocznika przy wejsciu do wschodniej przybudowki.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy je zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci 1 wody gruntowej do ich wngtrza. W tym celu przewidziano
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowe;j.

Przed przedostawaniem si¢ wody do wnetrza Scian poprzez podcigganie kapilarne
chroni¢ bedzie pozioma izolacja przeciwwilgociowa w postaci blokady
chemicznej. W tym celu po calym obwodzie Scian zewngtrznych wykonaé
odwierty 1 wlewa¢ preparaty na bazie krzemianow (metodg iniekcji grawitacyjne;j).
Nawierty wykonywac¢ tuz nad posadzka najnizszej kondygnacji (parteru — uwaga
— posadzki na r6znych poziomach) w odstepach w rzucie okoto 12cm, pod katem
45°, z pozostawieniem Scm przekroju muru. I1zolacj¢ wykonywac od zewnatrz lub
od wewnatrz, w zaleznosci od tatwiejszego dostepu. W miejscu, gdzie Sciana
zewngtrzna budynku graniczy z dziatka nr 17/2 iniekcje wykonywac od strony
wewngetrzne;.

Nastepnie wykona¢ pionowg hydroizolacje Scian wokot calego obwodu budynku.
Jedyny wyjatek stanowi fragment §cian w czesci 2 budynku, w ktorym znajduje si¢
sala gimnastyczna. Tam, na §cianie zewngtrznej potnocnej 1 wschodniej, widnieje
cokot z piaskowca przeznaczony do zachowania. Po poddaniu go hydrofobizacji to
on stanowi¢ bedzie pionowg izolacje przeciwwilgociowa. Na pozostatych
odcinkach $cian wykonywac systematycznie na krotkich odcinkach wykopy
odstaniajace $ciany fundamentowe do maksymalnej mozliwej glebokosci (idealnie
do gornego poziomu law fundamentowych). Sciany fundamentowe odstaniaé
odcinkami o dlugosciach ~1-1,5m —wykopywac, izolowac 1 zasypywac
systematycznie tak, zeby nie rozluzni¢ jednoczes$nie gruntu wzdhuz calej Sciany.
Odkryte fragmenty Scian fundamentowych czysci¢, wyréwnywac obrzutka 1
wykonywa¢ pionowg hydroizolacje. Zaleca si¢ stosowanie hydroizolacji na bazie
elastycznych szlamow mineralnych. Nadajg si¢ one zard6wno do izolowania faw,
scian fundamentowych, posadzek na gruncie jak 1 cokolow, sg mrozoodporne,
paroprzepuszczalne i elastyczne, pod warunkiem wykonania ich w warstwach o
facznej grubosci 3mm. Mozna stosowac rdwniez plynne masy uszczelniajgce na
bazie bitumow, jednak pod warunkiem, ze nie beda zawieraty rozpuszczalnikow
powodujacych uszkodzenia styropianu.



Pionowa hydroizolacje wykonywac¢ od spodu wykopu (od gornego poziomu taw
fundamentowych) do poziomu minimum posadzki parteru w danym miejscu lub do
wysokosci min. 30cm nad przylegltym poziomem terenu (w zaleznosci od tego,
ktory poziom jest wyzej).

W najgorszym stanie technicznym ze wzgledu na zawilgocenie $cian znajduje si¢
pomieszczenie nr 0/15 zlokalizowane w zachodniej przybudowce. Tam poziom
posadzki jest zaglebiony na okoto 80-100cm ponizej przylegtego poziomu terenu
(przy budynku wzdhuz elewacji bocznej zachodniej teren stromo opada w kierunku
pOtnocnym), a na Sciane potudniowa mocno napiera woda opadowa. Dodatkowo
skos w Scianie zostat wykonany z powodu tak przebiegajacej granicy dziafki.
Dlatego w tym wyjatkowym przypadku zaleca si¢ wykonanie pionowej izolacji
sciany jako iniekcyjne izolacje kurtynowe, od strony wewnetrznej, bez
odkopywania $cian.

Iniekcja kurtynowa polega na wywierceniu na wylot w przegrodach siatki otworéw
1 wprowadzeniu pod ci$nieniem (nieprzekraczajagcym 10 barow) w otaczajacy
grunt preparatu, ktory tworzy powierzchniowg powloke uszczelniajaca na styku
Sciana — grunt.

Jest wiele rodzajow materiatow iniekcyjnych : zele zywic akrylowych, zywice po-
liuretanowe, iniekty na bazie krzemianow silanow 1 parafin.

W projekcie przyjeto, ze do wykonania iniekcji kurtynowych zastosowane zostang
materiaty na bazie bentonitow (gldwnym skladnikiem jest bentonit sodowy).
Materiat ten wykazuje duzg zdolnos¢ do absorpcji wody (pochlania jej co najmnie;j
pig¢ razy wigcej niz sam wazy) oraz plastycznos¢ 1 odpornos¢ na famanie.
Preparat ten po zmieszaniu z wodg tworzy zaczyn, ktory nalezy wttoczy¢ w grunt
sasiadujacy ze $ciang. Po zestaleniu (po okoto 8 godzinach) roztwor utworzy
wodoszczelng 1 wodoodporng warstwe izolacyjng, ktora nie wysycha catkowicie 1
nie ulega skurczowi, a cykliczne zamarzanie 1 rozmarzanie nie powoduje
pogorszenia jej funkcjonowania. Zelowa warstwa powloki pokrywa zewnetrzng
powierzchni¢ konstrukcji, zasklepiajac takze powstate w niej szczeliny. Wypetnia
roéwniez pory w przylegajacym gruncie. Do wtlaczania zaczynu stosuje si¢
niskoci$nieniowe agregaty iniekcyjne o matej wydajnosci tloczenia, nie
przekraczajacej 15 /min.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot iniekcyjnych nalezy wykona¢ w
przegrodach wszystkie otwory iniekcyjne o srednicy 15-18mm. Typowym
rozstawem otworow do przepon kurtynowych jest siatka 50x50cm z jednym
otworem dodatkowym w §rodku kazdego kwadratu. Iniekcj¢ w grunt rozpoczyna
si¢ od najnizszego rzedu otwordw i prowadzi ja do momentu zauwazenia wycieku
zelu przez sgsiednie otwory lub uzyskania zuzycia jak we wczesniejszych
probnych iniekcjach.

Po zainiektowaniu wszystkich otworéw danego poziomu przechodzi si¢ stopniowo
w gore az do uszczelnienia w jednorodny sposob calej zewnetrznej powierzchni
konkretnej Sciany. Po zakonczeniu iniekcji nalezy usung¢ koncoéwki iniekcyjne a



otwory zasklepi¢ zaprawg systemowa. Iniekcje wykonywac tylko do poziomu
przylegtego terenu — tj. na wysoko$¢ okoto 1,0m od poziomu posadzki. Tuz nad
poziomem posadzki wykona¢ poziomg blokade chemiczng.

Od spodu wykopow do gornego poziomu pionowej hydroizolacji - do $cian
fundamentowych klei¢ twardy styropian fundamentowy o zwiekszone;j
nienasigkliwosci (niebieski) lub XPS grubosci 20cm. Styropian ponizej poziomu
terenu chroni¢ folig kubetkowa.

Do $ciany zewnetrznej przybudowki ze stromym dachem, po stronie elewacji
zachodniej, przylega betonowe wzmocnienie $cian w postaci betonowych
schodkoéw. Tam pionowej hydroizolacji ponizej poziomu terenu poddac $ciane
schodkoéw, a powyzej poziomu terenu, ponad schodkami, izolowaé
przeciwwilgociowo $ciang na wysoko$¢ min. 30cm.

Na odcinkach, gdzie do strefy cokotowej przylega nawierzchnia utwardzona
(np. betonowa opaska wzdluz elewacji frontowej 1 tylnej czgsci 1 budynku) —
utwardzenia usung¢ 1 odtworzy¢ po wykonaniu pionowej hydroizolacji. Uwaga —
podczas wykopow zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ na przyltacza wody,
kanalizacji, pradu, gazu biegnacych do budynku. Zwroci¢ uwage rOwniez na
kanalizacje deszczowa — w razie nieszczelnosci naprawic.

4

Sciany zewnetrzne ponad gruntem (lub ponad kamiennym cokotem) ociepli¢
styropianem typu fasada grubosci 20cm. Ociepli¢ rowniez od strony zewngtrzne;j
strop nad bramg przejazdowa (pod tacznikiem) w przybudéwce po stronie
wschodniej. Plyty styropianowe klei¢ 1 mocowac na dyble do istniejacego,
naprawionego podtoza. Tynki w wigkszosci nieodspojone, brak koniecznosci ich
catkowitego skuwania. Sku¢ nalezy jednak miejscowo zawilgocone 1 luzne,
odparzone tynki, a nastepnie uzupetni¢ zaprawa klejowa te miejsca oraz fragmenty
scian, gdzie widniejg ubytki.

Na poziomie okoto 20-30cm zastosowac cokolowg listwe startowa zapobiegajaca
drazeniu przez gryzonie tuneli w styropianie. Wszystkie warstwy ocieplenia musza
si¢ charakteryzowa¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK.

Na calej powierzchni styropianu wykona¢ obrzutke z kleju zatapiajac

w niej wzmocniong siatke z wtokna szklanego (o gegstosci min. 160g/m2 na
wysokosci powyzej 2m od terenu 1 320g/m2 w pasach cokotowych — do 2m nad
poziomem terenu).

Sciany lukarn ociepla¢ styropianem grubosci 20 cm. W razie koniecznosci
poszerza¢ deskowanie dachow zasadniczych czy daszkow lukarn tak, aby
wystawaly poza ocieplenie na min. 15 cm, tworzac okap.

Jako podstawowg warstwe wykonczeniowg $Scian przyjeto tynk silikonowy

o drobnej strukturze baranka (max. uziarnienie 2,5mm), barwiony w masie,

o wlasciwosciach samoczyszczenia podczas deszczu.

Zachowac¢ kamienny cokoét z piaskowca w obrebie czesci 2. Kamien oczysci¢ woda
z detergentem czyszczacym pod ci$nieniem. Nastepnie podda¢ hydrofobizacji



celem zmniejszenia nasigkliwosci kamienia — w zwigzku z ociepleniem elewacji
oraz hydroizolacjg $cian.

W obrgbie czesci 1 1 przybudowek, gdzie nie ma cokotu z piaskowca — cokot
wykonac¢ z plytek klinkierowych w kolorze piaskowca lub oktadziny
konglomeratowej w kolorze piaskowca.

Naprawy wymaga balkon na bocznej elewacji wschodniej. Znaczne ubytki

w betonie uzupetnic¢ zaprawg naprawczg do betonu, obwodowo do czota
zamocowac na kotwy chemiczne ceownik o takiej wysokosci, zeby plyta
balkonowa weszta migdzy jego poitki.

Bezposrednio na plycie wykonac¢ cienkowarstwowa, zbrojong warstwe spadkows ,
na niej wykona¢ hydroizolacje (np. na bazie ptynnych izolacji mineralnych-
szlamowych), a nastgpnie utozy¢ ptytki gresowe mrozoodporne.

Istniejaca metalowa balustrada do demontazu. Migdzy stupkami osadzi¢ nowa
balustrade ze stali nierdzewnej. Balustrada o wysoko$ci min. 1,1m od ostatecznego
poziomu podlogi. Uwaga: W pierwszej kolejnosci wymianie podlegaja drewniane
stupki podpierajace dach w obrgbie balkonu. Sg mocno spekane 1 nie nadajg si¢ do
dalszej eksploatacji. Przed ich wymiang ptatwie dachowe tymczasowo
podstemplowac.

Stolarke okienng i Slusarke drzwiowa zewnetrzng w catosci zakwalifikowano do
wymiany na nowg — osadzi¢ przed wykonaniem ocieplenia §cian 1 nowej wyprawy
tynkarskiej zewnetrznej. Przyjeto okna PCV trojszybowe z ramami w kolorze
biatym. Uktad i1 podzialy wewnetrzne przedstawiono na rysunkach elewacji 1
zestawienia stolarki. Wspolczynnik przenikania ciepla nowych okien (caty pakiet
szyba+ramiak) U< 0,9 [W/m2K]. Uwaga: w otworach, w ktorych obecnie
wystepuja kraty przyjeto ich wyktucie 1 zamontowanie nowych. W miejscach,
gdzie osadzone sg obecnie okna z zewngetrznymi roletami — osadzi¢ nowe okna z
roletami (szt. 5).

Wytlazy kominiarskie (szt.2) prowadzace do pomieszczen technicznych (na strych)
stalowe ocieplane, o wymiarach w $wietle otworu min. 0,6x0,6m, U<1,1[W/m2K],
EI15. Nowe okna dachowe na nieuzytkowym strychu drewniane,U<1,4 [W/m2K].
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe lub jednoskrzydtowe (zgodnie

z rysunkami 1 zestawieniem), nowe, bezprzylgowe, w podstawowym kolorze
elewacji RAL 1015. Wspoélczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U<1,3
[W/m2K].

Zwigkszenie grubos$ci Scian zewnetrznych oraz wymiana stolarki okiennej
spowoduje konieczno$¢ wykonania nowych zewnetrznych podokiennikow.

Na istniejgcych, betonowych podokiennikach montowac¢ nowe, stalowe,
ocynkowane. Ocieplenie ukryje rowniez ozdobng, drewniang konstrukcje duzej
lukarny na dachu budynku nr 2 — nad salg gimnastyczng. Nalezy ja odtworzy¢
stosujac drewniane deski gr. 5cm, osadzone w bruzdach w styropianie, gesto
mocowane do ukrytej drewnianej konstrukcji.

Kolorystyke elewacji przedstawiono na rysunkach od nr 9-P do 12-P.



Termomodernizacji podda¢ nalezy stropy nad najwyzej potozonymi pomieszcze-
niami ogrzewanymi (w czesciach z dachami stromymi). W tym wypadku dotyczy
to czesci 1 oraz duzej, dwukondygnacyjnej przybudowki sali gimnastyczne;j

po stronie zachodnie;.

W czegsci 1 ociepleniu podlegaé beda stropy nad dwoma kondygnacjami: nad 1
pietrem oraz nad poddaszem uzytkowym (1 poziom pod dachem — 2 pigtro).

Jest to spowodowane tym, ze pomieszczenia na 2 pigtrze sg chwilowo puste,
remontowane, z przewidywanym docelowym uzytkowaniem jako galeria sztuki.
Co za tym idzie beda one ogrzewane jedynie tymczasowo, podczas wystaw.
Dlatego na poziomie 2 pigtra (poddasza) nalezy usung¢ z posadzki zuzyta
wyktadzing pcv, deskowanie stanowigce podloge oraz zasypke miedzy legarami
(do poziomu wierzchu masywnego stropu). W zamian na stropie utozy¢ migdzy
legarami paroizolacje, a na niej wetne mineralng o maksymalnej grubosci (jak
wysokos¢ legarow, od poziomu masywnego stropu do spodu desek podtogowych).
Od gory welng zabezpieczy¢ membrang, odtworzy¢ nowe deskowanie podlogi,
wykona¢ nowe warstwy podlogowe — np. wykladzine obiektowg trudnozapalng.
W zamian za welng 1 deski podlogowe mozna utozy¢ twardy styropian podlogowy
min. EPS 100 gr. min. 5cm, a nastgpnie wykona¢ warstwe styrobetonu lub cienka
warstwe zaprawy anhydrytowej. £.aczna grubo$¢ warstw jak obecne legary 1 deski.
Wewngtrzne drzwi na klatce schodowej odcinajace obecnie nieogrzewane
poddasze od czesci ogrzewanej — wymieni¢ na nowe, PCV biale przeszklone,
dwuskrzylowe, przy czym jedno skrzydio o szerokosci w Swietle przejscia
min.90cm. Wedtug obowigzujacych przepisow takie drzwi powinny miec
wspolczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2K. Ponadto powinny tez spetniac¢
wymagania odnos$nie przepisOw przeciwpozarowych — mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowe] minimum EI15.

Poza podloga na poziomie 2 pigtra (poddasza) niezbedne jest ocieplenie skosow
dachowych, scianek kolankowych, lukarn oraz prowizorycznego stropu nad ta
kondygnacja. Sufit tutaj obecnie stanowig ptyty cementowo-wtoknowe mocowane
do azurowego deskowania podwieszonego do ptatwi dachowych. W celu
docieplenia sufitu na tych azurowych deskach od gory utozy¢ paroziolacje, na niej
wetne mineralng o tacznej grubosci 20cm (2x10cm, uktadang na zakladke),
nastepnie od gory welne zabezpieczy¢ wiatroizolacja. Do gornej plaszczyzny
ptatwi dachowych posrednich 15x15cm mocowac na plask kantowki 7x15cm,
zwigkszajace potrzebng przestrzeh na wetne mineralng. Gorg do kantdwek
utozonych na platwiach mocowac nowe, pelne deskowanie podtogowe strychu
(deski impregnowane z drewna klasy C22, gr. min. 4,5cm — ze wzgledu na znaczng
rozpigto$¢ migdzy platwiami).

Uwaga: przed ulozeniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drewnianych
elementow no$nych, w razie potrzeby wzmocni¢ nadbitkami. Obligatoryjnie
wszystkie pozostawiane drewniane elementy podda¢ impregnacji stosujac
preparaty wodorozcienczalne, zabezpieczajace konstrukcje do klasy odpornosci
na ogien NRO (Broof-tl).



Od spodu stropu z sufitu zdemontowac ptyty cementowo-widrowe (zachowujac
azurowe deskowanie), wykona¢ nowy sufit z pltyk 2xgk typu fire.

Poza sufitem na poddaszu ocieplenia wymagaja takze $cianki kolankowe, skosy
dachowe oraz lukarny. Scianki kolankowe w miare mozliwosci dociepli¢ wetna
mineralng gr.20cm na lekkim stelazu od strony zewnetrznej (korzystajac ze
zdemontowania pokrycia dachowego na czas robot budowlanych). Jesli scianki

te sg murowane — docieplenie mozna wykonac ze styropianu 20cm. Ze skosow
natomiast od strony wewnetrznej zdemontowac istniejace ptyty widrowo-
cementowe, utozy¢ migedzy krokwiami 15cm welny mineralnej (na wysokos¢
krokwi), a nastepnie ulozy¢ dodatkowe Scm wetny miedzy nowym, lekkim
rusztem. Cale ocieplenie od wewnetrznej strony zabezpieczy¢ paroizolacja.

Do rusztu mocowac 2x ptyty gk 12,5mm typu fire, dzigki ktorym przegroda bedzie
mie¢ klase odpornosci pozarowej EI30. Pozostate, ptaskie ptaszczyzny sufitow
rowniez wykonac¢ jako obudowe w klasie E130.

Nad lukarnami na dachu czgsci 1 wykona¢ nowe pokrycie 1 warstwy
termoizolacyjne. Przewidziano montaz wetny mineralnej migdzy krokwiami

oraz mi¢dzy rusztem od strony pomieszczen. Laczna grubos¢ ocieplenia dachow
lukarn ma wynosi¢ 20cm. Podobnie jak na skosach dachowych usung¢ istniejace
plyty cementowo-widknowe, zamontowa¢ wetne w dwoch warstwach,
zamontowac paroizolacje 1 nowy sufit z plyt gkf. Od strony zewnetrznej wykonac
nowe, petne deskowanie, a na nim nowe pokrycie z dwuwarstwowego uktadu
papy. Wierzchnia papa ma mie¢ certyfikat na klas¢ NRO (nierozprzestrzeniania
ognia Byoor(tl)). W zamian za dodatkowa warstwe z wetlny miedzy rusztem mozna
zamontowac na deskowaniu styropape (z brakujacej do 20cm grubosci ocieplenia).
Styropape takze nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy.

Cate pokrycie dachowe, zarowno blaszane ze stromych dachow czesci 112

jak 1 papowe z ptaskich stropodachéw nad przybuddéwkami kwalifikuje sie do
wymiany na nowe. Z dachow stromych zdemontowac istniejace zuzyte blaszane
pokrycie dachowe, taty 1 kontriaty, pape 1 pelne deskowanie. Demontaz
deskowania wykonywa¢ ostroznie, pojedynczymi polami miedzy krokwiami aby
nie dopusci¢ do utraty sztywnosci przestrzennej wiezby. W polach ze
zdemontowanym deskowaniem stosowac tymczasowe wiatrownice. Sprawdzi¢
stan techniczny elementéw konstrukcyjnych wigzby. W razie potrzeby wzmocni¢
nadbitkami ostabione krokwie, murlaty, ptatwie, stupki czy miecze. Korzystajac ze
zdemontowanego pokrycia w czesci 1 wykonac od strony zewngtrznej wyzej
opisane ocieplenie scianek kolankowych na poddaszu.

Catg odkryta wigzbe dachowg nalezy zaimpregnowac zabezpieczajac przed
korozja biologiczng ale takze zwigkszajac odpornos¢ drewna na ogien.

Na krokwiach uktada¢ membrang wiatroizolacyjng wzmacniang widknem
szklanym, z samoprzylepnymi krawedziami. Nastepnie mocowac kontrlaty
wysokosci min. 2,5 cm (aby utworzy¢ szczeling wentylacyjng), a nastgpnie taty



60x40mm w rozstawie podanym przez wybranego producenta blachodachéwki
(~30-35cm) 1 dostosowanym do kata nachylenia dachu. Laty 1 kontrlaty z drewna
klasy C22, impregnowane. Blachodachowka imitujgca dachowke zaktadkowa,
powlekang w kolorze RAL 8004 (ceglasty). Osadzi¢ nowe wylazy kominiarskie,
tawy 1 stopnie kominiarskie. Wykona¢ instalacj¢ odgromowa zgodnie z projektem
technicznym — branzg elektryczna.

Plaskie, drewniane stropodachy nad przybuddéwkami ociepli¢ 1 wykonczy¢
pokryciem papowym jak daszki nad lukarnami. Od spodu zdemontowac istniejgce
plyty cementowo-wiorowe, mi¢dzy krokwiami uktada¢ welne mineralng 20cm

(w dwoch warstwach), zabezpieczy¢ paroizolacja 1 mocowac 2x ptyty gk 12,5mm
typu fire, zabezpieczajac przegrode do klasy odpornosci pozarowej EI30.
Masywne stropodachy (np. nad kotlownig) wykonczy¢ styropapa grubosci 20cm,
a nastepnie dwoma warstwami pokrycia papowego.

Wszystkie kominy w obiekcie ponad kondygnacjami uzytkowymi (na poddaszu

1 ponad dachem) do przemurowania - z odtworzeniem obecnego uktadu
przewodow. Ponad dachem stosowac cegle klinkierowa pelng w kolorze
ceglastym.

Na wszystkich dachach zamontowa¢ nowe rynny 1 rury spustowe, stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu. Okapy wokot calego obiektu
wykonczy¢ nowa nadbitka/podbitka drewniang malowang lakierem do drewna w
kolorze braz RAL8011. W obrebie okapéw w zamian za facenie wykona¢ petne
deskowanie, ktére stanowi¢ bedzie ozdobng nadbitke.

Kolejnym zagadnieniem jest utatwienie /umozliwienie dostepu do budynku
osobom niepetnosprawnym. W tym celu przewidziano wymiang gtownych drzwi
wejsciowych do budynku na nowe, dostosowane do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych, tj. o co najmniej jednym skrzydle o wymiarach w Swietle
otworu min. 90x200. Otwor drzwiowy bez progu.

Nalezy poszerzy¢ spocznik przed wejsciem do bocznej klatki schodowej we
wschodniej przybudowce w czesci 1 tak, aby speinial wymagania przepisow

1 po wykonaniu termoizolacji Scian miat szeroko$¢ min. 1,5m. Spocznik wykonac
z betonu 1 wykonczy¢ lastrico.

Naprawy wymagaja takze schody prowadzace do przedsionka sali gimnastyczne;.
Ubytki w betonie wypelni¢ zaprawa naprawcza, na stopniach i spoczniku utozy¢
plyty z lastrico (zaizolowane przewiwwilgociowo). Od czota schody wykonczy¢
jak cokot sali gimnastycznej — kamiennymi blokami z piaskowca. Biegi 1 spocznik
zabezpieczy¢ nowg balustradg ze stali nierdzewne;.

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych doprowadzi¢ teren budowy
do porzadku, gruz wywiez¢, drewno skorodowane biologicznie spalic.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. Dane ogolne.
Projekt obejmuje remont termomodernizacyjny istniejacego budynku.

Podstawowe parametry techniczne budynku :

a) powierzchnia zabudowy — 1018,48 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 1503,97 m?

c) kubatura brutto — 7 999,47 m?,

d) wysokos¢ —10,45 m (od poziomu terenu przy wejsciu gldownym do gornego
poziomu ocieplenia najwyzej potozonego stropu) — budynek niski,

e) 1los¢ kondygnacji uzytkowych — ZL III — 3 kondygnacje, ZL I — 2 kondygnacje.

6.2. Lokalizacja obiektu
Budynek wolnostojacy potozony przy drodze krajowej nr 8, ul. Glownej,
w pierwszej linii zabudowy, w odlegtosci min.12 m od granicy z dziatka drogowa.
Dziatkinr 111/4 1 111/9, na ktérych potozony jest obiekt granicza z dziatka
drogowag nr 98 po stronie pdinocne;.
Po stronie potudniowej dzialki te graniczg z terenem kolejowym, dziatka nr 17/2.
Budynek punktowo prawie przylega do granicy z tg dziatkg (20-50cm od granicy).
Najblizsze sgsiednie zabudowania w znacznych odlegtosciach :
- od strony wschodniej budynek ul. Gtowna nr 41 w odleglosci 43m,
- od strony potudniowej budynek przy ul. Bocznej 26 w odleglosci 18m
(potozony na dziatce nr 134/4, za dziatka kolejowa nr 17/2),
- od strony zachodniej budynek ul. Gléwna nr 45 w odlegtosci 37m.

Dziatki Inwestora nr 111/4 1 111/9 na tyle duze, ze brak jest mozliwosci
zlokalizowania nowych budynkéw w odleglosci mniejszej niz 8m na sgsiednich
dziatkach budowlanych.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba osob w obiekcie.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zalicza si¢ do dwoch kategorii zagrozenia
ludzi : cze$¢ biurowa 1 kulturalno-o§wiatowa do ZL III, czg$¢ sportowa do ZL 1.
W obiekcie moze przebywac tgcznie okoto 150 osob.

6.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie beda wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo. Materialy
palne jakie znajda si¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz — meble, regaty
1 gabloty wystawiennicze, sprzet sportowy, artykuly biurowe itp.



W budynku nie begdg wystgpowac substancje mogace tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, dlatego nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

6.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego

elementow.

Budynek niski zaliczony do ZL 11l 1 ZLI powinien by¢ wykonany w klasie ,,C”
odpornosci pozarowe;j.

Poszczegbdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia 1 mie¢
nastepujace klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Glowna Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewngtrzna!? wewnetrzna!) dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"Cc" R 60 R 15 REI 60 EI130 E1 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -

no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D

2)

3)

Jezeli przegroda jest czg$cig glownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku,

w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speiniajaca
kryteria okre§lone w kol. 4.

Budynek bedzie miat nastepujaca konstrukcje :

1) konstrukcja nosna — istniejgce $ciany murowane z cegly petnej gr. 30-52 cm;
na poziomie II pietra (poddasza w czesci 1) Sciany czesciowo o konstrukcji
drewnianej - stupy, ptatwie 1 miecze obudowane ptytami gkf do klasy EI30 lub
malowane farbami zabezpieczajacymi do tejze klasy,

2) $ciany zewngetrzne — istniejgce murowane z cegly pelnej gr. 43 — 55 cm,

3) Sciany wewngtrzne (dziatowe) — istniejgce, w czgSci murowane z cegly pelnej
lub z bloczkéw gazobetonowych; w czgsci z ptyt GK na stelazu metalowym

z wypetieniem weing mineralna,

4) stropy —masywne z ptyt kanalowych,

5) dach — wszystkie dachy w czesci 1 oraz stromy dach nad salg gimnastyczng




1 zasadniczg przybudowka po stronie zachodniej - dachy o konstrukcji nos$ne;j
drewnianej z pokryciem z blachodachowki.

Nad przybuddéwka przy sali gimnastycznej, w ktorej znajduje sie klatka schodowa
oraz nad parterowa przybudowka pom 0/15 - dachy o konstrukcji drewnianej
przekryte papa.

Wszystkie drewniane elementy nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia NRO,

a drewniang konstrukcje 1 polacie dachu, dostgpne od strony pomieszczen
uzytkowych nalezy obudowac ptytami ognioodpornymi do klasy REI 30.

Nad kottownig oraz nad klatkg schodowa prowadzaca na trybuny - stropodach
zelbetowy, pokrycie papowe. Wszystkie pokrycia papowe o klasyfikacji
Broor(t1).

Wejscie z II pigtra na nieuzytkowy strych zostanie zamknigte klapg o klasie EI 15.
Wejscie z glownej klatki schodowej na tymczasowo nieuzytkowane poddasze
(pietro 2), a docelowo uzytkowane tymczasowo, zostanie zamkniete drzwiami

EI 15S z samozamykaczem.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach grzewczych muszg by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

6.6. Podzial na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit jedng zasadniczg strefe pozarowa. Powierzchnia
wewnetrzna strefy wynosi 1658,62 m? (powierzchnia wewngtrzna). Powyzsza
wielko$¢ strefy jest zgodna z przepisami, gdyz dopuszczalna wynosi 8000 m?.

W budynku, w obrebie strefy zostanie wydzielone pozarowo na parterze
pomieszczenie kotlowni gazowej — Sciany, obudowa konstrukeji dachu 1 przepusty
instalacyjne o klasie EI 60, stropodach REI 60 oraz drzwi EI 30

z samozamykaczami.

6.7. Instalacje techniczne.

Na budynku bedzie wymieniana instalacja odgromowa. W budynku jest 1 bedzie
instalacja gazu ziemnego, ktora dochodzi do kotlowni gazowej na parterze.
Glowny zawor gazu jest w wentylowanej szafce, umieszczonej na zewnatrz
budynku na frontowej $cianie, w poblizu wejscia gldéwnego.

Budynek bedzie nadal ogrzewany centralnie z kottowni gazowej lecz z nowych
piecow. Moc kottéw bedzie wynosi¢ do 100 KW. W kotlowni zostanie
zamontowany aktywny system detekcji gazu. W kotlowni sg istniejgce okna

1 $wietlik dachowy o powierzchni 1/15 powierzchni podlogi.

W kotlowni istniejgca wentylacja nawiewno-wywiewna. W obrebie sali
gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego projektowana wentylacja mechaniczna.



6.8. Dojazd pozarowy do budynku.

Dojazd do obiektu zapewnia ulica Gléwna, ktora przebiega wzdhuz catego frontu
budynku (dtuzszy bok) 1 umozliwia przejazd bez zawracania. Powyzsza ulica ma
szeroko$¢ 4,8 m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 12 m od $cian budynku
oraz ma potgczenia z wejsciami do obiektu utwardzonymi dojsciami o dlugosci
ponizej 50 m.

Pomigdzy ulica, a budynkiem nie ma przeszkod ograniczajacych dostep

do elewacji budynku.

6.9. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne na cele ppoz.

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilo$ci 20 dm®/s z co najmnie;j
dwoch hydrantow. W poblizu wystepuja miejskie hydranty DN 80, zasilane

z wodociggu DN 100. Hydranty zlokalizowane sg przy ulicy Gléwnej — pierwszy
tuz przy numerze 43 w odlegtosci do 75 m od budynku 1 drugi za numerem 45A
w odlegtosci 125 m.

7. BRANZA SANITARNA

7.1. Modernizacja kotlowni

Projektuje si¢ modernizacje kotlowni poprzez wymiane trzech wyeksploatowanych i
przewymiarowanych kotléw gazowych o lacznej mocy grzewczej 400kW, ktore
pracowaly nieefektywnie na kaskade dwoch kottow na paliwo gazowe. Nowe zrddlo
ciepla cechowac si¢ bedzie wysoka sprawnos$cig pracy. Projektuje si¢ takze wymiang
calej armatury kottowni dostosowang do nowych przeptywow czynnika grzewczego, oraz
wymiang instalacji gazowej z ktorej zasilane w paliwo beda kotly gazowe.

Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie kaskada dwoch kottdéw gazowych o mocy minimalnej 48,7
kW zlokalizowany w odrgbnym pomieszczeniu kottowni na kondygnacji

poddasza. Przewiduje si¢ prace kottow na potrzeby centralnego ogrzewania,
wentylacji 1 przygotowania c.w.u.

Dla zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80
dm3, oraz zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o. DN 3/4” zamontowane przy
kotle.

Kaskade kottow nalezy zamontowac na Scianie wewngetrznej przy istniejgcym
kominie 1 polaczy¢ ze zintegrowanym sprzeglem.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C z
grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworow
odpowietrzajacych na pionach i odpowietrznikoéw recznych montowanych na
grzejnikach.

Przewody i armatura




Instalacj¢ centralnego ogrzewania w kottowni wykona¢ z rur 1 ksztattek z rur
stalowych czarnych bez szwu, laczonych przy pomocy spawania. Natomiast
przewody poza pomieszczeniem kottowni projektuje si¢ z rur 1 ksztattek z PEX
taczonych zaciskowo. Projektowang instalacje w kotlowni nalezy potaczy¢ z
istniejgcg instalacje grzejnikowa, przed potaczeniem zastosowa¢ wymiennik
plytowy Q=70kW
Przewody w czgsci piwnicznej uktadac na calej dlugosci w otulinie
termoizolacyjnej o gr min (A=0,035):

- 20mm. Srednica wewngtrzna rury do 22mm

- 30mm. srednica wewngtrzna rury od 22 mm do 35mm

- rowna $rednicy wew. rury. srednica wewngtrzna rury od 35mm do 100mm

- przewody utozone w komponentach budowlanych migdzy

ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przejscia przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.
Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi. Kompensacje
termicznych wydluzen przewodow zapewni¢ poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytow mocujacych. Jako armature
odcinajacg przewidziano zawory kulowe.
Tras¢ prowadzenia przewodow, ich $rednice, armature 1 osprzet pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robot, przed zamurowaniem otwordw w $cianach, przeprowadzi¢
probe szczelnosci trwajaca min. 24 godz. Rurociagi poddac probie szczelnosci na
cisnienie 4,5 bar, przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s i poddaé probie na goraco.
W czasie prob kociot w raz zainstalowanym osprzetem powinien by¢ odtaczony
od instalacji. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg 1 zaleceniami
producentow rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robot 1 inwestora.

7.2.Armatura kotlowni
Dla poprawnego funkcjonowania instalacji c.o., w kotlowni zaprojektowano
niezbedng armaturg.
Dla oddzielenia obiegu kottowego od instalacji projektuje si¢ kaskade z
wbudowanym sprzggltem hydraulicznym. Do filtrowania wody w instalacji
zaprojektowano filtr odmulnik magnetyczny DN 65 ze stali nierdzewnej, oraz
dodatkowo filtry siatkowe, chronigce pozostata armature przed
zanieczyszczeniami. Do rozdzielenia wody grzewczej na poszczegodlne obiegi



instalacyjne stuzy¢ beda izolowane rozdzielacze DN 65, 3-obiegowe. Dla
zabezpieczenia instalacji przed wahaniem cisSnienia projektuje si¢ naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 80 dm3 oraz zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o.
DN 3/4” zamontowane przy kotlach.

Podgrzew c.w.u. realizowany bedzie za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza
c.w.u. o pojemnosci 500 dm3. Przed wymiennikiem c.w.u. dobrano petno skokowy
zawOr bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. o srednicy kanatu dolotowego 20 mm
zabezpieczajacy instalacje c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33 dm3.
Za podnoszenie ci$nienia zarOwno w obiegu kotlowym jak 1 instalacyjnym
odpowiedzialne bedg pompy obiegowe c.0. W obiegu kottowym beda to pompy o
punkcie pracy: V=4,3m>h Ap=30 kPa. Natomiast w obiegu instalacji c.o. bedzie to
pompa o punkcie pracy: V=6,5m>h Ap=65 kPa, pompa w obiegu nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej o punkcie pracy: V=1,05m>h Ap=21 kPa, a w obiegu c.w.u.
pompa ktorej punkt pracy wynosi: V=4,0m>h Ap=12 kPa. Kotlownia zostala tez
wyposazona w niezbedng armatur¢ do pomiary ci$nienia 1 temperatury, oraz w
armature do napelnienia instalacji jak 1 zawory spustowe.

7.3. Komora spalania — doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotlow projektuje si¢ przewodami powietrzno-
spalinowymi o §rednicy 160/110mm, potagczonymi w rurze koncentryczne;j
125/200 wprowadzonej do komina i wyprowadzonej min 1 m ponad dach zgodnie
ze schematem znajdujacym si¢ ponizej.

e

Komin musi posiada¢ niezbedne certyfikaty 1 atesty.



Po wykonaniu instalacji c.o. i podlaczeniu kotla do przewodu spalinowego
zglosi¢ do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidlowosci
podlaczenia.

7.4.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia kotlowni

Pomieszczenie kottowni posiada istniejacg wentylacje nawiewno-wywiewna.

7.5.Instalacja gazowa

Projektuje si¢ nowa instalacje gazowa wewnatrz budynku, od istniejacej szatki
gazowe] zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku z gazomierzem 1 kurkiem
gléwnym, do odbiornikow gazu tj. kaskady kottow gazowych kondensacyjnych z
zamknietg komorg spalania o fgcznej mocy 100kW.

Instalacj¢ nalezy poprowadzi¢ pod stropem 1 wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu przeznaczonych do gazu taczonych przy pomocy spawania o $rednicy
DN 40- do obu kottéw gazowych oraz o §rednicy DN 25- do pojedynczego.

Sprawdzenie pojemnosci akumulacyjnej instalacji gazowej
Minimalna pojemnos¢ akumulacyjna instalacji
Va=0,003-Q

gdzie:
Q-maksymalny pobdr gazu przez kotty, wyrazony w m3
Va=0,003-10,6 m3

Va=0,032 m3
Przewdd ' Srednica Sre@ca Srmien mapizER Dlugos¢ | Przekrdj | Objetosé Rl |
doprowadzaj| wew. | nominalna przewod rury przewod
gaz  [Dw[mm]| DN |Dz[mm]| g[mm] | [m] [m2] m3] | [m3nh] | [nvs]
I zaloZenie $rednic - przed zastosowaniem bufora
do 2 kotlow 41,9 40 483 32 24 0,001378 ]0,033076] 13,82 2,79
do 1 kotla 279 25 337 29 1,5 0,000611 | 0,000917 6,91 3,14
>= 0,033992
0,034 > 0,032 m3

Ze wzgledu na wystarczajaca pojemnos¢ akumulacyjng instalacji gazowej, nie ma
koniecznos$ci stosowania buforu gazu.

Instalacj¢ gazowa nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej projektu.

Na przejsciach rur gazowych przez Sciang nalezy zastosowal stalowe tuleje
ochronne z wktadka z tworzywa sztucznego. Rury mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wkladka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach ostonigtych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajagcymi wentylowanie tej bruzdy.



Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomoca hakow lub
uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m O > 40.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow instalacyjnych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowe] z zaworem
gléwnym na zewnatrz budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociaggdbw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggoéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen
skrecanych. Potaczenia skrecane moga wystapi¢ jedynie przy potaczeniach z
armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba
podkladowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6itym.

Przed gazomierzami nalezy zamontowac kurki gazowe sferyczne. Przewidziane
do montazu urzadzenia gazowe musza posiada¢ znak bezpieczenstwa 1 atest
energetyczny.

Trasy prowadzenia przewoddéw oraz pozostale szczegdly rozwigzania — wg
czesci rysunkowej opracowania.

Proba szczelnosci 1 sprawdzenie instalacji gazowej

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed pomalowaniem
oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonac proby szczelnosci. Probe nalezy
wykona¢ przed podlaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikow. Nalezy
dokona¢ proby szczelnosci sieci gazociggdw przed gazomierzem i oddzielenie
rurociggow za gazomierzem do odbiornika.




Przed proba szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggdéw sprezonym
powietrzem. Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz
wymienione. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ciSnienie
proébne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby
szczelnoSci  nalezy sporzadzi¢ protokol. Odbidr instalacji moze byc
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnoSci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

7.6. Prace dodatkowe
W zwiazku z termomodernizacjg obiektu projektuje si¢ wentylacje mechaniczng z
odzyskiem ciepta w czesci hali sportowej, oraz modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania poprzez dotozenie nowych grzejnikow.

8. UWAGI KONCOWE

1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

2.  Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, w wymaganym zakresie i po uzyskaniu niezbednych zezwolen
formalno-prawnych.

3. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ stosowne atesty, Swiadec-
twa, certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

4. Przed zamowieniem stolarki 1 §lusarki —wymiary 1 ilosci nalezy obligatoryjnie
sprawdzi¢ na budowie.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
inz. Edward Knapczyk

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

Waltbrzych, grudzien 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
ADRES: ul. Gléwna 43, 57-350 Kudowa-Zdrdj
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdr6j

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sie:
1) termomodernizacj¢ $cian zewngtrznych,
2) naprawe kamiennych detali — cokotu,
3) termomodernizacje¢ stropéw nad 112 pigtrem,
4) wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej,
5) termomodernizacj¢ dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,
6) przebudowe¢ kominéw w obrebie strychu 1 ponad dachem,
7) wymiang wylazéw kominiarskich, faw i stopni kominiarskich, rynien i rur spustowych,
podbitki okapu, instalacji odgromowe;j,
8) udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych — podjazd.

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty izolacyjne —izolacja termiczna,
2. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewnetrzne,
3. Roboty dekarskie —-wzmocnienie wigzby dachowej 1 wymiana pokrycia,
wymiana obrobek blacharskich,
4. Roboty stolarskie — wymiana okien, drzwi,
5. Roboty montazowe — montaz podokiennikdw, instalacji odgromowej, ptyt gk na ruszcie
6. Roboty malarskie, wykonczeniowe.

b) Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich
wymienionych robot. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 14m ponad
poziomem terenu. Glebokich wykopdw nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej oraz odpowiednie do§wiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robdt opisanych w punkcie 3a.



