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Kaskada dwdch na stelazu montazowym, z jednym obiegiem c.o0. z zaworem mieszajgcym,
z jednym obiegiem nagrzewnicy wentylacyjnej z zaworem mieszajgcym i obiegiem c.w.u. z jednym podgrzewaczem zasobnikowym.

akustyczno-optycznym
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LEGENDA:

zasilanie instalacji
powrdt instalacji
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ciepta woda
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UWAGA: Wielko$¢ zmiekczacza nalezy kazdorazowo dobra¢ w zaleznos$ci od przeptywu.

woda

zimna |

u4 U1

o

uz2 U4

U4

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny

us

Uzdatniacz wody
z zaworem napetniania instalacji
(z zaworem antyskazeniowym

CA/BA)
UWAGA:

twart i zawartg w instrukcji urzgdzenia.

Wielkos$¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okresla¢ indywidualnie dla kazdej kottowni, w
zaleznosci od pojemnosci instalacji oraz jakosci wody. Zmigkczanie dopuszcza sie zgodnie z tabelg

L.p. | URZADZENIE llos¢ | L.p. | URZADZENIE llos¢
1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny Q= 2x48,7kW 4.1 | Pompa obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u.
HF | Kaskada (dla 2 kottéw) 4.2 | Licznik ciepta
2HK | Stelaz montazowy (dla 2 kottéw) 4.3 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN32
GP | Grupa przytaczeniowa kotta 4.4 | Zawor odcinajgcy DN 32

1.2 | Pompa kottowa 4.5 | Zawor zwrotny DN 32

1.3 | Zawoér bezpieczenstwa 4.6 | Zawor réwnowazacy z funkcjg odciecia DN 32
1.4 | Zabezpieczenie stanu wody *) 4.7 | Podgrzewacz zasobnikowy V=500dm?

1.5 | Naczynie wzbiorcze 4.8 | Naczynie wzbiorcze

1.6 | Ztacze odcinajgce 4.9 | Zigcze odcinajgce

1.7 | Filtroodmulnik magnetyczny 4.10 | Zawdr bezpieczenstwa

1.8 | Rozdzielacz instalacyjny 4.11 | Pompa cyrkulacyjna

1.9 | Neutralizator skroplin dla kottéw do 300kW 4.12 | Zawor odcinajgcy DN

1.10 | Zawor odcinajgcy DN 4.13 | Zawor odcinajgcy DN

1.11 | Zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza DN 4.14 | Zawor odcinajacy DN

1.12 | Zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza DN 4.14 | Zawor zwrotny DN

1.13 | Odpowietrznik automatyczny 4.16 | Zawoér odcinajgcy ze ztgczkg do weza DN

1.14 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza 4.17 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
2.1 | Pompa obiegu grzewczego z zaworem mieszajgcym U1 | Uzdatniacz wody z butlg z granulatem zmiekczajacym
2.2 | Zawdr tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem U2 | Zawdr napetniania instalaciji

2.3 | Licznik ciepta U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimne;j

2.4 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN50 U4 | Zawdr odcinajgcy DN

2.5 | Zawdr odcinajgcy DN 50 U5 | Zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza DN

2.6 | Zawor zwrotny DN 50 U6 | Zmiekczacz wody

2.7 | Zawér rownowazacy z funkcjg odciecia DN50 U7 | Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym

2.8 | Zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza DN 50 U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej

2.9 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza U9 | Zawodr antyskazeniowy

3.1 | Pompa obiegu grzewczego U10 | Reduktor cisnienia

3.2 | Licznik ciepta U11 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym

3.3 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN40 U12 | Zawdér odcinajgcy DN

3.4 | Zawor odcinajacy DN 40 U13 | Zawor odcinajgcy DN

3.5 | Zawor zwrotny DN40 U14 | Zawér zwrotny DN

3.6 | Zawdr rownowazacy z funkcjg odcigcia DN40 U15 | Zawor odcinajacy ze ztgczka do weza DN 15

3.7 | Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza DN 40 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
3.8 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza Termometr tarczowy bimetaliczny

*) | nalezy stosowac w przypadku kottowni dachowych
lub na ostatniej kondygnac;ji

W BUDOWNICTWIE

UGI PROJEKT

inz. Edward Knapc

ul. Piasta 47b /23, S8-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:  Gmina Kudowa-Zdroé;j, Obiekt: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Zdrojowa 24, ul. Gloéwna 43,
57-350 Kudowa-Zdroj 57-350 Kudowa-Zdrgj
Temat: S Stadium: Branza: Data:
Termomodernizacja budynku B IS 122001
Proj ektowal: | mer inz. Mirostaw Kociumbas Tytu} rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW _
w specjalnosci instalacji sanitarnych
Asystowal: | mgr inz. Piotr Kopinowski Schemat kotlowni Nr rys.
Asystowal: mgr inz. Joanna Mandzyn 3/8




