KUDOWSKIE CENTRUM KULTURY | SPORTU
Projekt - ELEWACJA FRONTOWA POELNOCNA, 1:100
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ceglany gzyms nad cokotem sku¢

szklany daszek

I wykona¢ nowy z cegly klinkierowej w kolorze piaskowca

LEGENDA:
Po ociepleniu scian styropianem grubosci 20cm wykona¢ wyprawe tynkarska silikonowa

o strukturze baranka o drobnym uziarnieniu maks. 2,5mm, barwiong w masie na kolory:

RAL 1015
| RAL 7032
Piaskowiec oczyscic i hydrofobizowaé. Cokot z plytek klinkierowych lub konglomeratowych w kolorze piaskowym. e e e T e vkl
Nowe pokrycie dachowe stromych potaci dachowych (>10°) - blachodachéwka imitujgca dachowke zaktadkowa, powlekana w kolorze RAL 8004. rel/fax @ 84-83-009 Tub 0002:739-187 (tel-kom.) :

. . , , . Inwestor:  Gmina Kudowa-Zdrdj, Obickt: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
Nowe pokrycie dachowe ptaskich dachéw - styropapa grubosci 20cm + dwie warstwy papy. ul. Zdrojowa 24, ul. Gléwna 43, .
Nowe obrébki, rynny, rury spustowe stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu (RAL 8004 ceglasty). 57-350 Kudowa-Zdrdj 57-350 Kudowa-Zdrdj
Nowe zewnetrzne parapety - na istniejgcych betonowych podokiennikach zamontowa¢ parapety z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze dachu (RAL 8004.) Temat:  Termomodenizacja budynku @ﬂmﬁ wwsmmn %wmw
. . . . K ki Kul i - .

Okap dachowy - nowa nadbitka drewniana malowana lakierem do stosowania na zewnatrz w kolorze braz - RAL8011. udowskiego Centrum Rultury i Sportu
Drewniane elementy np. ozdobny mur pruski, stupy na balkonie - malowane lakierem do stosowania na zewnatrz w kolorze braz - RAL8011. Projektant: | mgrinzarch. Janusz Kowalezyk Tytut rysunku: wﬂw

. . . . . . . ar upr. w :
Kominy na strychu i ponad dachem przemurowac z petnej cegly klinkierowej w kolorze ceglastym. S i B ELEWACJA FRONTOWA Nemys
Uwaga: na dachach montowa¢ ptotki przeciwsniegowe w osiach scian zewnetrznych - w miejscach wskazanych na rzucie dachu rys.5-P . P upruaN Vo3 14484 POLNOCNA 9p

oraz ANF 2/92/83r.




