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kaskada dwoch kottow

gazowych kondensacyjnych
Q=2x48,7kW

Legenda:
instalacja gazowa

UWAGI:

- instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu o
potgczeniach spawanych

- otwory pod przebicia przez scianie nalezy wykona¢ o 3cm

wieksze od srednicy rury ostonowej
- przy przejsciach przez sciany nosne i dziatowe stosowac

tuleje ochronne
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sciezka
istniejaca szafka gazowa gazowa - -
z zaworem gtéwnym : :
I gazomierzem Inwestor: ~ Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt:
na elewacji kotiowni J/ kaskada dwoch kotlow ul. Zdrojowa 24, ul. Glowna 43,
DN25 gazowych kondensacyjnych 57-350 Kudowa-Zdroj 57-350 Kudowa-Zdrgj
Q=2x48,7kW Temat: Termomodernizacia budvnku Stadium: Branza: Data:
Ja budy 1B IS 12.2021
SCh em at pOdeaCZG Nia kOﬂOW Projektowal: ﬁgr inz.zzgi/r(;)zs/}g\{zj\lilociumbas Tytu} rysunku: Skala:
. . pr. nr . .. .
do przewodu powietrzno-spalinowego w specalnosc instalaci santarnych Aksonometria instalacji 1:30
o , . gazowej 1 widok
Asystowa1 : mgr inz. Piotr Kopinowski . Nr rys.
zbiorczego przewodu 28
Asystowat: mgr inz. Joanna Mandzyn powietrzno—spalinowe go




