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III PROJEKT TECHNICZNY

III A. CZESC OPISOWA — BRANZA SANITARNA

1. Modernizacja kotlowni

Projektuje si¢ modernizacje kotlowni poprzez wymiang trzech wyeksploatowanych i

przewymiarowanych kotléw gazowych o lacznej mocy grzewczej 400kW, ktore

pracowaly nieefektywnie na kaskade dwoch kottow na paliwo gazowe. Nowe zrddlo

ciepla cechowac si¢ bedzie wysoka sprawnos$cig pracy. Projektuje si¢ takze wymiang

calej armatury kottowni dostosowang do nowych przeptywow czynnika grzewczego, oraz

wymiang instalacji gazowej z ktorej zasilane w paliwo beda kotly gazowe.

1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C z
grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworow
odpowietrzajacych na pionach i odpowietrznikoéw recznych montowanych na
grzejnikach.

Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie kaskada dwoch kottow gazowych o mocy minimalnej 48,7
kW zlokalizowany w odrgbnym pomieszczeniu kottowni na kondygnacji
poddasza. Przewiduje si¢ prace kottow na potrzeby centralnego ogrzewania,
wentylacji 1 przygotowania c.w.u.

Dla zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80
dm3, oraz zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o. DN 3/4” zamontowane przy
kotle.

Kaskade kottow nalezy zamontowac na Scianie wewnetrznej przy istniejgcym
kominie 1 polaczy¢ ze zintegrowanym sprzeglem.

Przewody i1 armatura
Instalacj¢ centralnego ogrzewania w kottowni wykona¢ z rur 1 ksztattek z rur
stalowych czarnych bez szwu, laczonych przy pomocy spawania. Natomiast
przewody poza pomieszczeniem kottowni projektuje si¢ z rur 1 ksztattek z PEX
taczonych zaciskowo. Projektowang instalacje w kotlowni nalezy potaczyc¢ z
istniejgcy instalacje grzejnikowa, przed potaczeniem zastosowa¢ wymiennik
plytowy Q=70kW
Przewody w czgsci piwnicznej uklada¢ na calej dlugosci w otulinie
termoizolacyjnej o gr min (A=0,035):
- 20mm. Srednica wewngtrzna rury do 22mm
- 30mm. srednica wewngtrzna rury od 22 mm do 35mm
- rowna $rednicy wew. rury. srednica wewngtrzna rury od 35mm do 100mm
- przewody ulozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan




Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przejscia przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.
Kompensacje¢ termicznych wydtuzen przewodow zapewni€ poprzez
odpowiednie prowadzenie przewoddw oraz wlasciwe rozmieszczenie
uchwytow mocujacych. Jako armature odcinajaca przewidziano zawory
kulowe.

Tras¢ prowadzenia przewodow, ich srednice, armature 1 osprzegt pokazano w czesci

rysunkowej projektu.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto istniejgce grzejniki pltytowe z zasilaniem
dolnym z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z odpowietrznikiem. Przy
zachowaniu istniejgcych grzejnikéw zostala zmniejszona temperatura zasilania i
powrotu na parametry 55/45°C. Dodatkowo do ogrzania pomieszczen dotychczas
nieogrzewanych przyjeto Na przewodach zasilajacym 1 powrotnym grzejnikow
zamontowac¢ zawory odcinajace.

Grzejniki montowac nie nizej niz 10 cm od podiogi oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica
sciany.

Zestawienie grzejnikow w zalgczniku.

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepla [W] (lub rownowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
Parter

1. Klatka 1468 KV22-60 1400 1
schodowa 1 ®=1230 W

2. Natryski 467 KV22-60 720 1
O=470 W

3. Szatnia 476 KV22-60 720 1
O=475 W

4. Zaplecze 661 KV22-60 800 1
sanitarne O=660 W

5. Pokoj sedziego 708 KV22-60 800 1
O=710 W

6. Klatka 671 KV22-40 1000 1
schodowa 2 O=670 W




I pietro

7. Korytarz 599 KV22-60 800
O=600 W

8. Trybuny 2145 KV22-60 800
O=715W

0. Pokdj 988 KV22-60 1200
szkoleniowy O=990 W

10. Szatnia 744 KV22-60 1000
O=745 W

IT pigtro

11. Klatka 509 KV21-60 1000
schodowa O=510 W

12. | Pomieszczenie 768 KV22-60 1000
wystawnicze 1 O=770 W

13. | Pomieszczenie 728 KV21-60 1000
wystawnicze 2 O=730 W

14. | Pomieszczenie 792 KV22-60 1000
wystawnicze 3 O=790 W

15. | Pomieszczenie 756 KV22-60 1000
wystawnicze 4 d=755 W

16. |Lazienka z WC 988 KV33-60 1000
(damska) O=990 W

17. |Lazienka z WC 703 KV22-60 1000
(meska) O=700 W

18. | Pomieszczenie 804 KV22-60 1000
wystawnicze 5 O=805 W

19. | Pomieszczenie 772 KV22-60 1000
wystawnicze 6 O=770 W

20. | Pomieszczenie 769 KV22-60 1000
wystawnicze 7 O=770 W

21. | Pomieszczenie 762 KV22-60 1000
wystawnicze 8 O=760 W

22. | Pomieszczenie 741 KV22-60 1000
wystawnicze 9 d=740 W

23. | Pomieszczenie 807 KV22-60 1000
wystawnicze 10 d=810 W




Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robot, przed zamurowaniem otwordw w $cianach, przeprowadzi¢
probe szczelnosci trwajaca min. 24 godz. Rurociagi poddac probie szczelnosci na
ci$nienie 4,5 bar, przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s i poddaé probie na goraco.
W czasie prob kociot w raz zainstalowanym osprzetem powinien by¢ odtagczony
od instalacji. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg 1 zaleceniami
producentow rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robot 1 inwestora.

1.2.Armatura kotlowni
Dla poprawnego funkcjonowania instalacji c.o., w kotlowni zaprojektowano
niezbedng armaturg.
Dla oddzielenia obiegu kottowego od instalacji projektuje si¢ kaskade z
wbudowanym sprzggltem hydraulicznym. Do filtrowania wody w instalacji
zaprojektowano filtr odmulnik magnetyczny DN 65 ze stali nierdzewnej, oraz
dodatkowo filtry siatkowe, chronigce pozostata armature przed
zanieczyszczeniami. Do rozdzielenia wody grzewczej na poszczegolne obiegi
instalacyjne stuzy¢ beda izolowane rozdzielacze DN 65, 3-obiegowe. Dla
zabezpieczenia instalacji przed wahaniem ciscienia projektuje si¢ naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 80 dm3 oraz zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o.
DN 3/4” zamontowane przy kotlach.
Podgrzew c.w.u. realizowany bedzie za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza
c.w.u. o pojemnosci 500 dm3. Przed wymiennikiem c.w.u. dobrano petno skokowy
zawOr bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. o srednicy kanatu dolotowego 20 mm
zabezpieczajacy instalacje c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33 dm3.
Za podnoszenie cisnienia zarOwno w obiegu kotlowym jak 1 instalacyjnym
odpowiedzialne bedg pompy obiegowe c.0. W obiegu kottowym beda to pompy o
punkcie pracy: V=4,3m>h Ap=30 kPa. Natomiast w obiegu instalacji c.o. bedzie to
pompa o punkcie pracy: V=6,5m>h Ap=65 kPa, pompa w obiegu nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej o punkcie pracy: V=1,05m>h Ap=21 kPa, a w obiegu c.w.u.
pompa ktorej punkt pracy wynosi: V=4,0m>h Ap=12 kPa. Kotlownia zostala tez
wyposazona w niezbedng armatur¢ do pomiary ci$nienia 1 temperatury, oraz w
armature do napelnienia instalacji jak 1 zawory spustowe.

1.3. Komora spalania — doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotlow projektuje si¢ przewodami powietrzno-
spalinowymi o §rednicy 160/110mm, potagczonymi w rurze koncentryczne;j
125/200 wprowadzonej do komina i wyprowadzonej min 1 m ponad dach zgodnie
ze schematem znajdujgcym si¢ ponizej.



e

Komin musi posiada¢ niezbedne certyfikaty 1 atesty.

Po wykonaniu instalacji c.o. i podlaczeniu kotla do przewodu spalinowego
zglosi¢ do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidlowosci
podlaczenia.

1.4.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia kotlowni

Pomieszczenie kottowni posiada istniejacg wentylacje nawiewno-wywiewna.

2. Instalacja gazowa
Projektuje si¢ nowg instalacje gazowa wewnatrz budynku, od istniejgcej szafki
gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku z gazomierzem 1 kurkiem
gléwnym, do odbiornikéw gazu tj. kaskady kotloéw gazowych kondensacyjnych z
zamknietg komorg spalania o fgcznej mocy 100kW.
Instalacj¢ nalezy poprowadzi¢ pod stropem 1 wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu przeznaczonych do gazu faczonych przy pomocy spawania o Srednicy
DN 40- do obu kottéw gazowych oraz o §rednicy DN 25- do pojedynczego.
Sprawdzenie pojemnosci akumulacyjnej instalacji gazowe;j
Minimalna pojemnos¢ akumulacyjna instalacji

Va=0,003-Q

gdzie:

Q-maksymalny pobdr gazu przez kotty, wyrazony w m3
Va=0,003-10,6 m3
Va=0,032 m3



Przewdd ' Srednica Sreqmca Srmien mapizER Dlugos¢ | Przekrdj | Objetosé |

doprowadzaj| wew. | nominalna przewod rury przewod

gaz__ [Dw[mm]| DN [Dz[mm]| g[mm] | [m] m2] | [m3] | [m3m] [ [ms]
I zaloZenie Srednic - przed zastosowaniem bufora

do 2 kottow 419 40 48,3 32 24 0,001378 10,033076| 13,82 2,79
do 1 kotta 279 25 33,7 29 1,5 0,000611 |0,000917 6,91 3,14

>= 0,033992

0,034 > 0,032 m3

Ze wzgledu na wystarczajaca pojemnos¢ akumulacyjng instalacji gazowej, nie ma
koniecznos$ci stosowania buforu gazu.

Instalacj¢ gazowa nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej projektu.

Na przejsciach rur gazowych przez $ciang nalezy zastosowac stalowe tuleje
ochronne z wkladka z tworzywa sztucznego. Rury mocowac do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wkladka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach ostonigtych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajagcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewdd gazowy nalezy ulozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzgdzen
gazowych.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowac¢ za pomoca hakéw lub
uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m O > 40.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podioga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow instalacyjnych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btadzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowej z zaworem
gléwnym na zewnatrz budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggoéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, tgczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen
skrecanych. Potgczenia skrecane mogg wystapic¢ jedynie przy potaczeniach z
armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba



podkladowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6itym.

Przed gazomierzami nalezy zamontowac kurki gazowe sferyczne. Przewidziane
do montazu urzadzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa i atest
energetyczny.

Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostale szczegoty rozwigzania — wg
czesci rysunkowej opracowania.

Proba szczelnosci 1 sprawdzenie instalacji gazowej

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed pomalowaniem
oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelnosci. Probe nalezy
wykona¢ przed podigczeniem rurociggdéw gazowych do odbiornikéw. Nalezy
dokona¢ proby szczelnosci sieci gazociggéw przed gazomierzem 1 oddzielenie
rurociggow za gazomierzem do odbiornika.

Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchac sie¢ rurociggdéw sprezonym
powietrzem. Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadzac prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz
wymienione. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci§nienie
probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokol. Odbior instalacji moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnos$ci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

3. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu projektuje si¢ nowy system
wentylacji nawienwo-wywiewnej z centralg wentylacyjng z wymiennikiem
obrotowym do odzysku ciepla obstugujaca pomieszczenie sali sportowe;,
widowni¢ oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego. Dobrano centrale wentylacyjna
o wydajnosci 3600m3/h posiadajaca wlasny system automatycznej regulacji i
sterowania dostarczany przez producenta w komplecie z centralg. Urzadzenie jest
wyposazona w wymiennik obrotowy pozwalajacy na odzysk ciepta jawnego w
zimie w ilosci 36,4kW. Centrala posiada dwa wentylatory — nawiewny 1
wywiewny oraz nagrzewnic¢ wodng o mocy 12,2kW do ktorej nalezy doprowadzi¢
zasilanie wody grzewczej z istniejacej kottowni o parametrach 80/60st.C. Na
czeSci nawiewne] na wejsciu do centrali znajdujg si¢ filtry powietrza o klasie F7,
na czesct wywiewnej znajduje si¢ sekcja filtracji z filtrami klasy M5. Wkiady w
kasetach filtracyjnych nalezy wymienia¢ minimum dwa razy do roku lub czg¢sciej
w przypadku takich wskazan przez uklad sterownia centrali. Centrale wentylacyjna
zlokalizowano w pomieszczeniu dawniej nalezacym do harcerzy, ktore



bezposrednio sgsiaduje z pomieszczeniami Sali sportowej, widowni oraz
pomieszczen socjalnych. Do projektowanej centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne zgodnie z parametrami okreslonymi przez producenta centrali.
Dobrane urzadzenie posiada wlasny uktad automatycznej regulacji i sterowania.
Czerpnig¢ powietrza Swiezego zlokalizowano w $cianie zewngetrzne] w/w
pomieszczenia. Wyrzutni¢ dachowg zaprojektowano dachowa ponad dachem
pomieszczenia z centralg wentylacyjng.

Kanaty 1 ksztattki prostokatne na odcinkach od centrali wentylacyjnej do
czerpni 1 wyrzutni powietrza nalezy zaizolowa¢ wetlng mineralng o gr. min 50mm
z ptaszczem aluminiowym lub piankg kauczukowg o gr. min 22mm. I

nstalacje wywiewng zaprojektowano od centrali bezposrednio do sali
sportowej z kanalow wentylacyjnych typu A/l ze stali ocynkowanej przez
projektowane przebicie w Scianie, a dalej po Scianie 1 pod potacig dachowa do
zaprojektowanej instalacji z kanatoéw wentylacyjnych typu spiro poprowadzonych
pod stropem w szczycie, wzdtuz Sali. Dobrano kratki wentylacyjne wywiewne
montowane bezposrednio na kanatach typu spiro. Dobrano kratki o rozmiarze
825x160mm, dwurzedowe z przepustnicg, stalowe malowane na kolor czarny
RAL9005. Rozstaw kratek w kanalach wentylacyjnych typu spiro pokazano na
rysunku 1-11.

Instalacj¢ nawiewng w czesci sali sportowej rOwniez wykonano z kanatow
okraglych typu spiro z kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi dalekiego zasiegu
825x160 z wbudowang przepustnicg i malowanymi na kolor RAL900S. Instalacje
nawiewng zlokalizowano na dwoch dluzszych Scianach sali u skraju Sciany
kolankowej na wysokos$ci ok Sm. Powietrze od centrali do w/w kanatow
nawiewnych jest prowadzone bezposrednio z pomieszczenia centrali kanatami
prostokatnymi typu A/I do kanatow typu spiro. Dla widowni zaprojektowano
dodatkowe 4 kratki nawiewne szczelinowe 825x75 dwurzedowe z przepustnica
malowane na kolor RAL9005 montowane bezposrednio na kanale po stronie
widowni. Kanaly w czesci sali zarbwno prostokatne jak rowniez typu spiro
przyjeto jako nie izolowane, nalezy je malowac na kolor czarny - RAL9005 farba
posiadajacg atest higieniczny 1 odpowiednig do pokrycia stali ocynkowanej 1 o
zwigkszonej odpornosci na uderzenia mechaniczne. W czesci sali sportowej kanatly
1 ksztaltki prostokatne nalezy wykonac¢ ze stali ocynkowanej o grubosci
min.1,2mm, kanaly typu spiro ze stali ocynkowanej o gr min Imm.

Z pomieszczenia z centralg wentylacyjng na instalacji wywiewnej za
centralg wentylacyjng zaprojektowano dwa dodatkowe odejscia. Jedno do kratki
wentylacyjnej zlokalizowanej w $cianie graniczacej z widownig do ktorej
poprowadzono instalacje pod stropem pomieszczenia z centralg z kanalow
okraglych typu spiro. Drugie odejscie kanatem prostokatnym typu A/l 400x160
poprowadzono poprzez przejscie w stropie (posadzce) do pomieszczenia szatni
znajdujacego si¢ na poziomie parteru bezposrednio pod pomieszczeniem z
centralg. Instalacje wywiewng kanatami prostokatnymi 400x160 1 300x160
prowadzonymi bezposrednio pod stropem poprowadzono do zaprojektowanych



dwoch kratek wywiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniach szatni oraz dale;j
kanatami typu spiro ¢200 1 ¢160 poprowadzono do anemostatow wywiewnych
zlokalizowanych w pomieszczeniach natryskoéw 1 toalet. Na podejsciach do
anemostatow wywiewnych zaprojektowano jednoptaszczyznowe przepustnice
regulacyjne typu spiro. Z uwagi na bardzo niska wysokos$¢ pomieszczen szatni 1
toalet zaleca si¢ prowadzenie ich mozliwie najwyzej pod stropem aby nie utrudniaé
komunikacji 1 korzystania z tych pomieszczen. W pomieszczeniach szatni i
pomieszczeniach socjalnych (natryski 1 WC) kanaly wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ na dziatanie wilgoci poprzez malowanie farbg w kolorze RAL9005
(czarny) o zwigkszonej odpornosci na wode 1 wilgo¢ oraz posiadajaca atest
higieniczny 1 dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach fazienek i toalet.
Naplyw powietrza do pomieszczen socjalnych (toalet, szatni, natryskow)
zaprojektowano posredni z sali sportowej poprzez kratki wentylacyjne o pow. min
220cm2 w drzwiach lub ich podcigcie na wysokos$¢ min 2,5cm na catej szerokosci.
[los¢ powietrza nawiewanego w sali zrOwnowazono poprzez nadcisnienie
odpowiadajace zapotrzebowaniu w pomieszczeniach socjalnych.

Calg instalacj¢ po uruchomieniu nalezy wyregulowac na przepustnicach
jednoplaszczyznowych oraz na przepustnicach na kratkach w celu zapewnienia
zaprojektowanych wydajnosci. Regulacje nalezy potwierdzi¢ protokotem z
ostatecznych pomiarow wydajnosci catej instalacji po regulacji.

Miejsca przebi€ przez przegrody nalezy zaizolowac pianka niskoprezng. Dla
przejscia dachowego do wyrzutni nalezy zastosowac systemowe przejscie
dachowe, oraz wykona¢ obrobke przejscia dachowego wraz z wyprowadzeniem
powtoki papowej na kotnierz przej$cia dachowego. Na docinku ponad dachem
zaleca si¢ wykonanie kanatu dwusciennego izolowanego welng mineralng. Do
mocowania kanalow nalezy zastosowac atestowane materialy montazowe. Kanaty
typu sprio mocowac poprzez zawiesia kolnierzowe z wykonczeniem gumowym
mocowane do elementow konstrukcyjnych w rozstawie nie wickszym anizeli
200cm. Dopuszcza si¢ stosowanie szpilek montazowych do podpor o rozmiarze nie
mniejszym anizeli M12.

Wszystkie projektowane przewody wentylacyjne wykona¢ muszg by¢
wykonane z atestowanych materiat ze stali ocynkowanej 1 posiada¢ atest PZH.

Zestawienie materiatow wentylacyjnych przedstawiono na zalagczonych
listach czesci.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow dla dobranych w
dokumentacji kratek wentylacyjnych, ale o parametrach odpowiadajacych
przywotanym w dokumentacji z uwzglednieniem przekroju czynnego kratki,
predkosci wylotowej, zasiegu strugi powietrza, oporow miejscowych jak rowniez
hatasu. Dobrane zamienniki muszg posiada¢ parametry charakterystyczne rowne
lub lepsze od zastosowanych w dokumentacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennika dobranej centrali wentylacyjnej z
zachowaniem parametrow z centralg dobrang (wydajnos¢, sprez dyspozycyjny,
klasy zastosowanych filtrow powietrza, nagrzewnicy wodnej) pod warunkiem



zastosowania porownywalnych wartosci eksploatacyjnych (mocy elektryczne;j
urzadzenia, sprawnosci odzysku ciepla) jak rowniez wymiarow gabarytowych
poszczegolnych czesci 1 calego urzadzenia pozwalajacych na montaz w dobranym
pomieszczeniu. Przy zastosowaniu zamiennika nalezy rOwniez zwroci¢ uwage na
wymiary kro¢cow przytaczeniowych, ktore w przypadku innych wymiaréw beda
wymagaly zmiany wymiarow zaprojektowanych ksztattek bezposrednio za centrala
wentylacyjna.

LISTA CZESCI

Gminne Centrum Kultury w Kudowie Zdroju

Wentylacja Nawiewna NW1

Nr Nazwa czesci : llos¢
N 1-1 Czerpnia $cienna 1000-600 1
N 1-2 Kanat prostokatny typ A/I 1000x600/800 1
N 1-3 Dyfuzor typ A/I 1000x600/600x600/800 1
N 1-4 Kolano typ A/ 500/600/600/50/90° 1
N 1-5 Dyfuzor typ A/l 500x600/500x400/400 1
N 1-6 Centrala wentylacyjna : V=3600m3/h 1

Wymiennik obrotowy
spadek ci$nienia(wywiew/nawiew): (400/350) Pa,
Odzysk mocy: zima- 36,4 kW,
Filtr G4 + F7 (nawiew), M5 (wywiew)

N 1-7 Dyfuzor asymetryczny typ A/l 500x400/500x800/400 1
N 1-8 Kolano typ A/I 500/800/250/50/90° 1
N 1-9 Kanat prostokatny typ A/I 800x250/1000 1
N 1-10 Kolano typ A/I 250/800/250/50/60° 1
N 1-11 Siodetko z ramka 800x250 pod rure spiro 400 1
N 1-12 Rura spiro DN400 L=3m 18
N 1-13 Kratka nawiewna 825x75- RAL9005 4
dwurzedowa z przepustnicg malowana na kolor czarny
N 1-14 Kratka nawiewna 825x225- RAL9005 16
kratka dalekiego zasiggu z przepustnica malowana na kolor
czarny
N 1-15 Dekiel na rur¢ spiro DN400 2

N 1-16 Kolano typu spiro DN400/90° 1




LISTA CZESCI

Gminne Centrum Kultury w Kudowie Zdroju

Wentylacja Wywiewna NW1

Nr Nazwa czesci : llos¢
Wl-1 Anemostat wywiewny DN125 3
W 1-2 Kanat okragly typu spiro DN125/200 3
W 1-3 Przepustnica jednoplaszczyznowa typu spiro DN125 3
W 1-4 Redukcja symetryczna typu spiro DN160/DN125 1
W 1-5 Trojnik prosty typu spiro 160/160/260/50/90° 1
W 1-6 Anemostat wywiewny DN160 4
W 1-7 Kanat okragly typu spiro DN160/500 3
W 1-8 Trojnik prosty typu spiro 160/160/50/90° 1
W 1-9 Przepustnica jednoplaszczyznowa typu spiro DN160 3
W 1-10 Kanat okragly typu spiro DN160/2000 3
Wl-11 Trojnik prosty typu spiro 160/125/50/90° 2
W 1-12 Redukcja symetryczna typu spiro DN200/DN160 1
W 1-13 Trojnik prosty typu spiro 200/160/50/90° 1
W 1-14 Kanat okragly typu spiro DN200/1000 2
W 1-15 Kanat okragly typu spiro DN200/3000 1
W 1-16 Kolano typu spiro DN200/90° 1
W 1-17 Trojnik typu spiro DN200/90° z odej$ciem prostym lub 1

siodetkiem 300x160/P20
W 1-18 Kratka wywiewna KS-2-325x160- RAL9005 1
W 1-19 Dekiel na rure¢ typu spiro DN200 1
W 1-20 Przepustnica jednoplaszczyznowa typu spiro DN200 1
W 1-21 Kanat typ A/1 300x160/2200 2
W 1-22 Dyfuzor symetryczny typ A/I 300x160/400x160/400/50 1
W 1-23 Trojnik typ A/ 400x160/300x160/50/90° 1
W 1-24 Kratka wywiewna 300x160-RAL9005 dwurzedowa z 1
przepustnica malowana na kolor czarny
W 1-25 Kolano typ A/1 400/160/400/50/90° 1
W 1-26 Kanat typ A/ 400x160/450 1
W 1-27 Kolano typ A/1 160/400/160/50/90° 1
W 1-28 Kanat typ A/1 400x160/1750 1
W 1-29 | Przepustnica jednoplaszczyznowa typ A/l 160/400/160 z raczka 1
W 1-30 | Ksztaltka (czwornik) 250x800/L.260 z odejsciem symetrycznym | 1
160/400/50 oraz symetrycznym odej$ciem pod spiro DN160
W 1-31 Dekiel na rure¢ typu spiro DN500 2
W 1-32 Kanat okragly typu spiro DN500/1500 2




W 1-33 | Kratka wywiewna KS-P-2-1025x160-RAL9005 dwurzgdowa z 8
przepustnica malowana na kolor czarny
W 1-34 Kanat okragly typu spiro DN500/1200 3
W 1-35 Kanat okragly typu spiro DN500/3000 3
W 1-36 Kanat okragly typu spiro DN500/1000 2
W 1-37 Siodetko z ramka 800x250 pod rure spiro DN500 1
W 1-38 Przepustnica jednoplaszczyznowa typu spiro DN500 1
W 1-39 Kanat typ A/1 800x250/2300 1
W 1-40 Kolano typ A/I 250/800/250/50/30° 1
W 1-41 Kanat typ A/1 800x250/1500 3
W 1-42 Kolano typ A/1 250/800/250/50/60° 1
W 1-43 Kanat typ A/I 800x250/800 1
W 1-44 Kolano typ A/1 250/800/250/50/90° 1
W 1-45 Kanat typ A/1 800x250/1250 1
W 1-46 | Kratka wywiewna 300x200-RAL9005 dwurzedowa malowana 1
na kolor czarny
W 1-47 | Dyfuzor 300x200/400/fi160/100 (krociec pod spiro DN160) 1
W 1-48 Kolano typu spiro DN160/45° 1
W 1-49 Kolano typu spiro DN160/90° 1
W 1-50 Kolano typ A/I 250/800/500/50/90° 3
W 1-51 Dyfuzor asymetryczny typ A/l 800x500/400x500/400 1
W 1-52 Centrala wentylacyjna : V=3600m3/h 1
Wymiennik obrotowy
spadek ci$nienia(wywiew/nawiew): (400/350) Pa,
Odzysk mocy: zima- 36,4 kW,
Filtr G4 + F7 (nawiew), M5 (wywiew)
W 1-53 Dyfuzor asymetryczny typ A/l 500x500/400x500/400 1
W 1-54 Kanat prostokatny typ A/l 500x400/1600 1
W 1-55 | Przej$cie dachowe do kanatéw prostokatnych i wentyalatorow 1
dachowych w dachach papowych o nachyleniu do 5°
W 1-56 Wyrzutnia dachowa TYP-B WDQ-B-500-500 1




III B. CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. ODLACZENIE NA CZAS ROBOT ZASILANIA Z PRZYLACZA
NAPOWIETRZNEGO

Przed rozpoczeciem robot budowlanych na $cianie budynku gdzie zlokalizowane
jest przylacze energetyczne napowietrzne Wykonawca robot budowlanych musi
wystapi¢ do Tauron Dystrybucja z prosba o czasowe odlgczenie obiektu spod
napiecia. Po odlaczeniu obiektu spod napigcia przez stuzby Tauron wykonawca
musi uziemi¢ lini¢ napowietrzng (zalozy¢ uziemiacze przenosnie na linii
napowietrznej ,,wchodzacej” do budynku). Prace muszg by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace stosowne Swiadectwa kwalifikacji. Po wykonaniu robot
budowlanych nalezy zdja¢ uziemiacze i z zgtosi¢ do Tauron Dystrybucja ponowne
podanie napigcia. Calos¢ prac w zakresie Wykonawcy robdt budowlanych.

2. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zaliczono do III klasy ochrony odgromowej. Maksymalny wymiar oczka
siatki powinien wynosi¢ 15x15. Zewnetrzng ochrong odgromowa tworza zwody
poziome oraz zwody pionowe. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod
elewacja w rurkach winidurowych grubosciennych. Jako zwdd poziomy/pionowy
na dachu przewiduje si¢ drut stalowy ocynkowany lub aluminiowy FeZn ¢8mm
mocowany za pomocg typowych uchwytow mocujacych. Przy kominach,
kominkach, wentylatorach nalezy zamontowac iglice kominowe H-1,5m, ktore
nalezy taczy¢ za zwodami poziomymi poprzez zlacza krzyzowe. Do zwoddw
poziomych przylaczy¢ wszystkie wystajace elementy metalowe montowane na
dachu.

Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ poprzez zlacza kontrolne z przewodami
uziemiajacymi. Zlacza kontrolne nalezy zabudowac w skrzynkach w elewacji badz
w gruncie. Jako przewody uziemiajace nalezy stosowac bednarke FeZn 25x5.
Przewody uziemiajace nalezy laczy¢ z uziomami pionowymi pretowymi o dlugosci
3m. Wymagana rezystancja uziemienia to 10Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pregtowe.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego zawierajacg m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej, opis 1
schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacj¢ obiektu budowlanego, date
wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Urzadzenia elektryczne (wentylatory, anteny telewizyjne, klapy dymowe itp.),
montowane na dachu chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.



III C. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA SANITARNA




III D. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA




