DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ,,Zielona Ulica ” w Binarowej o
dlugosci 300 mb” w ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do
pol ,,Zielona Ulica ” w Binarowej o dlugo$ci 300 mb.

Lokalizacja: dz. nr 540/5 w miejscowosci Binarowa , gm. Biecz, pow.
Gorlicki.

Inwestor: Gmina Biecz
Rynek 1
38-340 Biecz

Biecz —luty 2024 .



Opis techniczny

Nazwa inwestycji : ,,Remont drogi gminnej ,,Zielona ulica” w Binarowej o dlugosci 300
mb” w ramach zadania : Modernizacja drogi dojazdowej do pél ,,Zielona Ulica” w
Binarowej o dlugosci 300 mb.

1) Zakres i cel remontu

Remont dotyczy drogi gminnej ..Zielona Ulica™ w Binarowej na terenie gminy Biecz, w
powiecie gorlickim, w wojewodztwie matopolskim. Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid.
540/5 w Binarowe;j.

2) Opis stanu istniejacego

Planowane przedsigwzigcie dotyczy zdegradowanej drogi o nawierzchni utwardzonej. ktora
posiada liczne ubytki.

3) Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje remont drogi o nawierzchni utwardzonej .Zielona Ulica

w Binarowej w km 0+300. Zakres obejmuje: frezowanie, uzupelnienie istniejacej podbudowy,
skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie warstwy wiazacej o gr. 4 cm, warstwy $cieralnej
o gr. 3 cm . udroznienie rowu oraz uzupetnienie poboczy. Odwodnienie wykonano poprzez
nadanie spadkéw poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa lamanego
(mieszanki).

Zakres obejmujgcy remont nawierzchni drogi nie ingeruje w istniejace sieci. Zakres prac
wykonany bgdzie w granicach pasa drogowego dziatki o nr ewid. 540/5 w Binarowe;.

Roboty budowlane prowadzone na terenie osuwiskowym beda prowadzone pod
szczegdlnym nadzorem, a ich sposéb i zakres nie wplynie negatywnie na tereny osuwiskowe.
Nie bedzie prowadzonych prac ziemnych (wykopy i nasypy). Zageszczenie podbudowy
wykonane bedzie przy uzyciu lekkich walcow bez wibracji.

Wszelkie prowadzone prace nie pogorszg wilgotnosci gruntow zalegajacych w podtozy. a po
wykonanych robotach poprawig warunki odptywu wod opadowych i roztopowych.

Poprawa stanu nawierzchni, bedzie skutkowa¢ zmniejszeniem wibracji wywotanych ruchem
samochodéw osobowych w czasie eksploatacji drogi gminnej, ktére majg rowniez wplyw na
powstawanie osuwisk lub ich aktywacje.

Wykonawca zadba o mozliwie jak najmniejsze docigzenie stokow na terenach osuwiskowych
t). zaplecze budowy bedzie zlokalizowane po za terenami osuwiskowymi.

W przypadku dlugotrwatych opadéw deszczu, prace budowlane zostang wstrzymane, aby nie
doszio do powstania ruchéw masowych, spowodowanych wzrostem wilgotnosci oraz
wykonywanymi pracami budowlanymi.
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