PRZEKROJE TYPOWE

STAN PIERWOTNY STAN PO REMONCIE

i 450cm L
e — = =
450cm | |
i 50cim 350cm 50cm
&0cm 350cm ) 50cm | [ |
| |
J ] i .
. ! ! I
| i | |
| - .
2% i
| 8% - &%,
pa— |

%—t@

4cm Warstwa dcieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej

4em Nawierzchnia 2 mieszanki minerainc-asfaitowe] w-wa $cieraina 4 ¢cm I Warstwa wig2zgca z mieszanki minerelno-asfaltowej

4cm Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfattowe] w-wa wig2aca
10¢m Pobocza z kruszywa famanego 10 em Pobocza z kruszywa lamanego

STAN ISTNIEJACY
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Sem 380cm 50cm 3 Gmina Biecz r rysunku
: ul. Rynek 1
: 38-340 Biecz

| Nazwa apracowania: Remont drogi gminnej ,Bochniewicza Boczna” o dhugosci 340 mb w ramach
: zadania Modernizacja dregi ,Bochniewicza Boczna” w miejscowodci Biecz o dtugosci 340 mb

Lokalizacja | Migjscowosc Powiat Wojewodztwo
Biecz Gorlicki Malopolskie
Nazwa Dzialka nr ewid.
rysunku | Dokumnentacja techniczna - przekroje poprzeczne | 831. 645/1, 642/2, 643/4, 644/2,
646/1 A647/S, 648/1, 638/2, 649/1

Opracowat: Marek Urbanik in’z M arel Urbanik
Unrownisnic budswlageldo piojektowania,
WU | Kigrowan bami budowdarymi

Deta W agraniczonym zokieshe w specjalnodci
opracowania knnslruktnno dowl%:iei
23 luty 2024 1. Nrawid. PREnfRarOMOK M

Uszkodzona nawierzchnia z mieszanki mineraino-asfaltowej o sredniej
Bem Grvbedci ok 8 om uzupelniona kruszywem kamiennym famanym

10cm Pobocza 2 kruszywa famanego



