
Nadproże w ścianie
zewnętrznej
2xIPE140

Beton podkładowy C8/10
d=min.10cm

Detal 01

Skala 1:50

20

Skala 1:10
(wymiary w milimetrach)

Gniazdo wykute w
istniejącej ścianie

Podkładka z betonu
min. C20/25

Podkładka z betonu
min. C20/25

Skala 1:10
(wymiary w milimetrach)

Pręt gwintowany M12

UWAGI:
±0.00 =+30.28m n.p."0" W.
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opracowaniem

architektonicznym i instalacyjnym.
2. Przerwy w betonowaniu do uzgodnienia pomiędzy

projektantem, a wykonawcą.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani

używać go jako szablonu. W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
projektanta.

inwestor:

projekt:

PORTYK Sp. z o.o. S.k.
ul. W. Sławka 13/13 02-495 Warszawa

tel. 504-296-994

architektura:

UL.KSIĘCIA BOLESŁAWA 6
CZĘŚĆ DZIAŁKI 66/5 Z OBRĘBU 6-15-01

01-494 WARSZAWA, BEMOWO

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6

01-494 Warszawa

zespół autorski

sprawdzający:

Wa-249/02

specjalność numer
uprawnień

Faza: KONSTRUKCJA

Rysunek nr:

Rysunek:

Skala:

Rysował:

Data:

Rewizja

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Projektowo-Consultingowe
BP-C "UNIMEX"

Janusz Sas
ul. Bernardyńska Woda 1/16

02-943 Warszawa

instalacje:

konstrukcja:

PSP
PARTNERSKIE STUDIO PROJEKTOWE

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ul. Powstańców 26/26; 05-091 Ząbki

tel. 501-045-162

Przejście do istniejącego
budynku administracyjnego.


