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** Lista elementéw - Poz. Nadproza stalowe RAZEM 1 x do wykonania **

@

va

Kolejnos¢ wykonywania nadproza:

1. Wykonaé bruzdy oraz podktadki z betonu
min. B25 dla wprowadzenia nowych belek
nadprozowych.

2. W bruzdzie umiesci¢ stalowe nadproza
IPE140.

3. Nadproza skreci¢ sSrubami M12 rozstawie
max. co 40cm (iloé¢ $rub zalezna od
dtugosci nadproza). Doktadnie uzupetnié
przestrzen pomiedzy belkami stalowymi i
istniejgcq, Sciang.

4. Po wykonaniu nadproza stalowego oraz po
osiggnieciu nosnosci przez podktadki

A betonowe (okres min. 14 dni) mozna
157455775 40 | 2% rozpocza¢ wykonanie otworu ponizej
S J o nadproza.
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zewnetrznej
1] 2xPEL40
= 30 ) 30 [||30 {18225
|

{\VZO

— et

Poz. Opis Szt. Profil Materiat |Dlugos¢ [Ciezar

01 Nadproze w $cianie zewnetrznej 2 IPE140 S235 1400 36,12
Ciezar catkowity (kg) 36,12
Dodatek na spoine 1.5% 0,54
Razem [ 1] 36,66

Pret gwinowany M12 kl. 8.8 L=560 - 4szt. (PN-85/M-82101)
Nakretki M12 - 8 szt. (PN-75/M-82144)
Podktadki M12 - 8 szt. (PN-78/M-82005)
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1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opracowaniem
architektonicznym i instalacyjnym.

Przerwy w betonowaniu do uzgodnienia pomiedzy
projektantem, a wykonawca.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy zwrdécic sie do
projektanta.

2.

3.

UWAGA:

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH (CHYBA ZE OPISANO INACZEJ)

projekt:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO

INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO

UL.KSIECIA BOLESLAWA 6
CZESC DZIALKI 66/5 Z OBREBU 6-15-01
01-494 WARSZAWA, BEMOWO

inwestor:
INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01-494 Warszawa
konstrukcja:

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ul. Powstancow 26/26; 05-091 Zgbki
tel. 501-045-162

instalacje:
Biuro Projektowo-Consultingowe
BP-C "UNIMEX"
Janusz Sas
ul. Bernardynska Woda 1/16
02-943 Warszawa

architektura:

PORTYK Sp.zo0.0. Sk.
ul. W. Stawka 13/13 02-495 Warszawa

PORTYK tel. 504-296-994
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